96120 - ESTADO DO PARANA
987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00031/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Ar condicionado central

Descrigao Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrigao basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade

minima de 22.000 BTU'’s. Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste. Ciclo frio: demais regides.

DIMENSOES Unidade interna — evaporadora Altura maxima: 330mm; Largura maxima: 1050mm; Profundidade maxima:
250mm.

Unidade externa — condensadora Altura maxima: 700mm; Largura maxima: 950mm; Profundidade méaxima: 400mm.
CARACTERISTICAS

Classificagdo do INMETRO — A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria.
Desumidificagédo. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. Fungdes timer, sleep e swing. Dimensionamento e
robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicagéo da voltagem.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com
defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.700,24

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|2 - Ar condicionado central

Descrigao Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S AR1 Descrigao basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade

minima de 30.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides.

DIMENSOES

Unidade interna — evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima: 250 mm.
Unidade externa — condensadora Altura maxima: 840 mm; Largura maxima: 950 mm; Profundidade maxima: 460 mm.
CARACTERISTICAS

Classificagao do INMETRO - A. Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria.
Desumidificagdo. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Fungdes timer, sleep e swing. Dimensionamento e
robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao. Dimensionamento e robustez da
fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da voltagem.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participacdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 5.394,98

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|3 - Ar condicionado central

Descrigao Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrigao basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade

minima de 9.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides

DIMENSOES

Unidade interna — evaporadora Altura maxima: 285 mm; Largura maxima: 850 mm; Profundidade maxima: 220 mm.

Unidade externa — condensadora. Altura maxima: 505 mm; Largura maxima: 720 mm; Profundidade maxima: 295 mm.
CARACTERISTICAS

Classificagdo do INMETRO - A; Tecnologia do compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria.
Desumidificagdo. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Fungdes timer, sleep e swing. Dimensionamento e
robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cordéao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com
defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.578,59
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

@ - Aparelho dvd

Descrigao Detalhada: Aparelho dvd, resolucédo: 1080 linhas, tipo zoom: digital, tipo saida: video componente, video composto (cv coaxial), tenséo:

110,220 v, fungdes: reprodugédo dvd,cd,cd-r,cd-rw,divx,mp3,photo, caracteristicas adicionais: controle remoto, manual em
portugués
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 182,68

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

|5 - Aparelho som

Descrigao Detalhada: Aparelho som, tipo: micro system, compatibilidade: cd , cd-r, cd-rw e mp3, poténcia: 7 w, voltagem: 110,220 v, tipo sintonizador:

digital am,fm, caracteristicas adicionais: alga transporte,fone ouvido,entrada usb
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 11 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 274,03

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (11)

|6 - Armario estante

Descrigao Detalhada: ARMARIO BAIXO AMB
Descrigao basica: Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressao, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

Armario: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1

mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

Portas: Largura: 400 mm;

Profundidade: 630 mm;

Espessura: 18 mm;

Prateleiras:

Largura: 768 mm;

Profundidade: 455 mm;

Espessura: 18 mm;

CARACTERISTICAS

Tampo, peca inferior, pecas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revest
em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MD
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa presséo, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as pegas encabegados com
de bordo, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 16 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 686,16

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (16)
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|7 - Armario estante

Descrigao Detalhada: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descri¢édo basica: Armario roupeiro de agco com dezesseis portas com venezianas para
ventilagdo, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisérias internas, fechamento das portas independentes

através de pistdo para cadeado.

DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm;
Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.

CARACTERISTICAS

Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50

mm);

Dobradicas em chapa internas n&o visiveis na parte exterior do moével no minimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades
por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica ndo ferrosa cromado.

Pintura em tinta em po hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40

micrometros na cor cinza.
GARANTIA

Minima de trés anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagédo e oxidagao.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 897,53
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Unidade de Fornecimento: Unidade

|8 - Armario estante

Descricdo Detalhada: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4

Descrigao basica: Armario de ago alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisérias com portas
independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustaveis em cada compartimento.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerancias para camada de tinta:
minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.

CARACTERISTICAS

Corpo, divisorias e portas em chapa de ago laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforgo das portas em chapa de
aco laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de ago laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento
das portas @ = 1/4” (minimo). Dobradigas internas néo visiveis na parte exterior do mével em chapa de ago laminado a frio -
chapa 14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm de altura - trés unidades por porta.
Maganeta e canopla inteiramente metdlicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilindrico embutida na
maganeta com no minimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas as maganetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado
ou sobreposto, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 5

Quantidade Maxima para Adesodes: 0
Valor Unitario (R$): 600,26
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (5)

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Unidade de Fornecimento: Unidade

|9 - Arquivo escritério

Descrigao Detalhada: Arquivo escritério, material: ago, acabamento superficial: tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas: 4 un, caracteristicas
adicionais: travamento simultaneo e corrediga comum, aplicagédo: pastas suspensas

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 2

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 483,21
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Unidade de Fornecimento: Unidade

10 - Balanca eletrénica

Descrigao Detalhada: Balanga eletronica, capacidade pesagem: minima de 30 kg, voltagem: 110,220 v, caracteristicas adicionais: calibracéo

automatica, tecla lig.,desl., zerar e t, tipo: digital
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 849,73
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)
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11 - Balanca eletronica

Descri¢ao Detalhada:

Balanca eletrénica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, tipo: digital, dimensdes: 29 x 30 x 3,50 cm, tipo painel:
Icd, sensibilidade: 100 g

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 918,40

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

12 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada:

BALANCO 4 LUGARES BA

Descrigao basica: Balango quatro lugares (lado a lado) para criangas a partir de trés anos.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: £10% (dez por cento).

CARACTERISTICAS

Selo do INMETRO. Pegas multicoloridas. Nao toxico. Estrutura principal em ago carbono com travesséo superior em ago de 2,5”
x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dé sustentagao; o espaco de circulagédo entre os assentos e a coluna devem
respeitar os requisitos de seguranca estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em ago de 2” x 2,65mm. Corrente
de sustentagdo em aco galvanizado de espessura 5mm ou sustentagdo em corda trancada de Poliéster resistente, com no
minimo, 8mm de didmetro. Para o caso de correntes de sustentagdo em acgo, devera ser utilizado o sistema de
movimentagao/articulagdo em parafusos de ago com diametro de 2", com movimentagao sobre rolamentos de esfera blindados
acondicionados em bucha metalica que permita substituicdo. Para o caso de utilizagédo de cordas trangadas em poliéster, a

fixagdo devera ser executada através de ganchos, demais descritivo conforme edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.950,17

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

13 - Batedeira industrial

Descrigao Detalhada: Batedeira industrial, material tacho: ago inoxidavel, capacidade: 12 |, caracteristicas adicionais: planetaria, c, regulador de

velocidade, tenséo alimentagdo: 110 v, acessorios: 03 batedores p, massas(leve, média e pesada)
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.857,13

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

14 - Bebedouro agua

Descrigao Detalhada: Bebedouro agua, tipo: vertical elétrico, caracteristicas adicionais: pré-tratamento contra corroséo,pintura epoxi po,na, voltagem:

110,220 v, material gabinete: ago carbono, capacidade agua: 20 |, material corpo: ago carbono
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.391,64

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

15 - Bebedouro agua

Descrigao Detalhada: Bebedouro agua, tipo: industrial, caracteristicas adicionais: 1 torneira agua gelada, 1 torneira agua natural, voltagem: 127 v,

material gabinete: ago inoxidavel, capacidade agua: 20 |
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.552,80

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)
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16 - Bergo

Descrigao Detalhada: BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - CO1
Descrigao basica: Bergo infantil em MDF com grades na cor branca, ndo dobravel, com rodizios.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm,; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900
mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodizio.
CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO; Estrutura metélica em formato de "U" invertido para sustentagdo das cabeceiras e das grades laterais,
confeccionada em tubo de ago carbono, secgéo circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores.
Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como algas para condugéo do berco.
Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de ago carbono,
secgao retangular com dimensoées de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do bergo (estrado) em chapa inteirica de MDP,
com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséao (BP) na cor branca. Sistema de
regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura,
demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 654,24

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

17 - Cadeira

Descrigao Detalhada: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descri¢éo basica: Cadeira alta de alimentagao infantil dobravel, com bandeja removivel
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protec&o lateral: minimo de 140
mm, medidos do topo da protegdo lateral a superficie do assento; Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posi¢éo
vertical; Angulo do encosto: minimo 60° em relagéo & horizontal (se menor o comprimento minimo do encosto deve ser de 400
mm); Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mm.
CARACTERISTICAS
Suporta até 15 kg; Cadeira dobravel, com estrutura tubular de segéo circular em ago carbono; Assento e encosto acolchoados
com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 228,74

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)

18 - Cadeira

Descrigao Detalhada: CADEIRA FIXA C7 Descri¢ao basica: Cadeira fixa estofada, sem bragos, montada sobre armagao tubular de ago com quatro
pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm;
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm
+/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm.
Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerancias para camada de tinta: minimo 40
micrometros/maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS
Assento e encosto confeccionados em compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5 mm cada.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 104,40

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)
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19 - Cadeira

Descri¢ao Detalhada:

CADEIRA FIXA C8 Descrigao basica: Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de ago, para uso adulto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm,; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;
Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extens&o vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm.

CARACTERISTICAS

Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de
ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixagao do assento e encosto injetados
a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8 mm, comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes
metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de dO /t0.Pintura dos
elementos metalicos em tinta, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 83,92

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

|20 - Cadeira desenhista

Descrigao Detalhada:

CADEIRA GIRATORIA C6 Descri¢ao basica: Cadeira giratéria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo
amortecedor e regulador do assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variavel: faixa
obrigatoria entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar);
Extensao vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma
do encosto: minima de 30 mm; Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de
tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.

CARACTERISTICAS

Assento e encosto confeccionados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protegdo com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior
do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 193,27

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)

|21 - Cafeteira elétrica

Descrigao Detalhada:

CAFETEIRA CF

Descrigao basica: Cafeteira elétrica com jarra térmica.

DIMENSOES E CAPACIDADE

Altura maxima: 360 mm; Largura maxima: 300 mm; Profundidade maxima: 230 mm; Capacidade minima do reservatério de
agua: 1,1l Capacidade minima em xicaras: 20 cafezinhos.

CARACTERISTICAS

Tipo de cafeteira: elétrica. Poténcia minima: 700W. Botéo liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura
em plastico. Sistema corta pingo. Indicador do nivel de agua. Filtro permanente removivel. Dimensionamento e robustez da
fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cordao de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com
defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 161,86

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)
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|22 - Cama comum

Descrigao Detalhada: CAMA EMPILHAVEL CE
Descrigao basica: Caminha empilhavel para criangas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada através de encaixe, sem velcro e
parafusos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm.
CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP néo reciclado) que
permitam higienizagao total com agua. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de aluminio
de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosao, inclusive por tensdo, umidade e salinidade. Tela vazada em
tecido 100% poliéster lavavel, com tratamento antialérgico, antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante
e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente a tragdo manual.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacéo.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 72 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 258,48

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (72)

|23 - Carro coletor lixo

Descrigao Detalhada: Carro coletor lixo, material: polipropileno, componentes: com tampa, capacidade: 120 |, caracteristicas adicionais: 2 rodas ,
dimensao 93x48x55 cm, cor: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 266,31

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

4 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: CASA DE BONECA CS
Descrigdo basica: Casinha de boneca para criangas a partir de trés anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS:
Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO/Pegas multicoloridas/Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo, 5 (cinco) dos itens a
seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogdo, chaminé, balcao de
cozinha e campainha. Balc&o externo na janela (apoio para os bragos). O produto devera ser fabricado em polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resisténcia do produto. Os produtos deverao ter as
laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que ndo se soltem
facilmente, visando a seguranga do usuario. Os materiais utilizados no processo de fabrica¢do dos produtos deverao possibilitar
a reciclagem apés o término da vida util.
GARANTIA
Minima de um ano, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.021,71

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

5 - Centrifuga cozinha

Descrigao Detalhada: CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrigao basica: Centrifuga, modelo doméstico, para extragéo de sucos de frutas e hortaligas,
separando o suco de sementes e bagaco.
DIMENSOES E CAPACIDADE
Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo coletor:
1,2 litros.
CARACTERISTICAS
Tubo de alimentagéo e bocal extra largo em aco inox ou acrilico para absorver frutas e hortaligas inteiras. Filtro em ago inox.
Laminas e peneira em ago inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagago em ago inox ou acrilico. Trava de seguranga.Com
funcao pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes
(ventosa). Motor com poténcia minima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiagédo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentacéo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicagéao da voltagem.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
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Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 301,17

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|26 - Colchonete ginastica

Descrigao Detalhada: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrigéo basica: Colchonete de espuma flexivel de poliuretano.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm.
CARACTERISTICAS
Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material téxtil plastificado
(corino), atéxico, na cor azul real, impermeavel, com costura simples e acabamento em cadargo impermeavel.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 104,80

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (7)

7 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, tamanho: cja-01, tratamento superficial estrutura: tinta em pé hibrida,
caracteristicas adicionais: ponteiras e sapatas em polipropileno reciclado

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 48 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 217,61

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (48)

|28 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e ferro, tamanho: infantil, caracteristicas adicionais: colorido

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 48 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 259,75

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (48)

|29 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: 1 mesa e 4 cadeiras, material: madeira e ago, tamanho: cjc-01, material tampo: mdf, tratamento
superficial estrutura: antiferruginoso e pintura em epdxi-p6, caracteristicas adicionais: cadeiras com assento e encosto em
polipropileno, revestimento tampo: laminado melaminico, cor: variada

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 594,77

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (18)
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|30 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrigao Detalhada: Conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno, quantidade lixeiras: 5 un, capacidade: 50 |, cor: azul, vermelha, verde,
amarela e cinza, caracteristicas adicionais: suporte metalico, abertura frontal, aplicagcdo: separar material reciclavel

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Unitario (R$): 784,19

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

B1 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: 1 mesa e 4 cadeiras, material: madeira e ago, tamanho: cjc-01, material tampo: mdf, tratamento
superficial estrutura: antiferruginoso e pintura em epoxi-po, caracteristicas adicionais: cadeiras com assento e encosto em
polipropileno, revestimento tampo: laminado melaminico, cor: variada

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 864,03

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

B2 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: madeira e ferro, tamanho: infantil, caracteristicas adicionais: colorido

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 394,50

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

B3 - Conjunto escolar

Descrigao Detalhada: Conjunto escolar, componentes: 1 mesa e 4 cadeiras, material: madeira e ago, tamanho: cjc-01, material tampo: mdf, tratamento
superficial estrutura: antiferruginoso e pintura em epoxi-p6, caracteristicas adicionais: cadeiras com assento e encosto em
polipropileno, revestimento tampo: laminado melaminico, cor: variada

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 817,41

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

B4 - Brinquedo em geral

Descricao Detalhada: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrigao basica: Circuito contendo
quatro pegas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepgéo
sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).

CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma de densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeavel; Pecas
multicoloridas; Nao toxico.

GARANTIA

Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e desgaste ou desprendimento de
componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 852,77

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)
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B5 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: Brinquedo em geral, material: plastico, nailon e lona, tipo: piscina infantil, caracteristicas adicionais: 1.500 bolinhas, laterais
revestidas, dimensées: 1,50 x 1,50 m

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 718,61

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

B6 - Brinquedo em geral

Descrigdo Detalhada: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TUNEL SANFONADO PS4 Descrigao basica: Tunel sanfonado confeccionado com
arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo,
nocéo de espago, tipos de marcha e rastejamento quando a crianga passar engatinhando por dentro do tunel.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Comprimento: 3000 mm; Diametro: 530 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).

CARACTERISTICAS

Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Pecas multicoloridas; Nao toxico.
Minima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia.

GARANTIA

Fabricagcao e desgaste ou desprendimento de componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 368,89

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|37 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA PS3 Descrigédo basica: Circuito contendo lombadas, com alturas
diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estimulo do equilibrio, quando a crianga de locomove sobre o
equipamento.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); Tolerancia: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeavel; Pegas
multicoloridas; Nao toxico.

GARANTIA
Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e desgaste ou desprendimento de
componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitario (R$): 341,38

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

B8 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: ESCORREGADOR GRANDE - EG Caracteristicas basicas: Escorregador para criangas a partir de trés anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: +10% (dez por
cento).
CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO / Pegas multicoloridas / Nao téxico /Rampa continua ou com ondulagdes com uma escada de degraus, que
deve obedecer a inclinagdo estabelecida em norma vigente. Fixagdo da rampa a escada através de barras de polietileno laterais
ou central. Corrimao incorporado a prépria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar seguranga. Produto devera
ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam
contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto. O
acabamento do corrimao devera ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de
fabricagédo dos produtos deverao possibilitar a reciclagem apés o término da vida util.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e pigmentagao/coloragéo de pegas.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.197,20

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00
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Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|39 - Espremedor fruta

Descrigao Detalhada: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrigao basica: Espremedor automatico de frutas citricas,
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extragao (castanha/ carambola) em
tamanhos diferentes, para laranja e limao.

DIMENSOES E CAPACIDADE

Altura maxima: 330 mm; Didmetro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

CARACTERISTICAS

Gabinete (corpo) fabricado em ago inox. Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel com bica. Copo coletor (jarra),
tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio ou plastico. Jogo de cones de extragédo (carambola/castanha) em poliestireno.
Motor de, no minimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com
a corrente de operagéo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagéo da voltagem. Cord&o de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 314,71

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|40 - Armario estante

Descrigao Detalhada: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrigdo basica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF,
revestido com laminado melaminico de baixa presséo cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou
verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas
tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERISTICAS DA ESTANTE

Tampo, peca inferior, pecas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido
em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP
ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo, acabamento
texturizado, na cor cinza. Topos de todas as pegas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 16 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 793,25

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (16)

|41 - Mamadeira

Descrigao Detalhada: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS ES Descrigéo basica: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso
em micro-ondas. Acompanha pinga.
DIMENSOES E CAPACIDADE
Altura maxima: 180 mm; Didmetro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras.
CARACTERISTICAS
Base em polipropileno copolimero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no minimo, quatro mamadeiras.
Tampa em plastico em polipropileno copolimero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. O
esterilizador deve ser construido de modo a proporcionar protegdo adequada contra contato acidental com partes quentes
(bordas, superficies), que possam expor o usuario a risco de queimaduras durante a operagéo. O esterilizador ndo deve
apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuarios, em utilizagao
normal ou durante a higienizagédo. O produto ndo deve oferecer risco toxicoldgico ou eliminar residuos quimicos durante sua
utilizagao.
GARANTIA
Minima de trés meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a
dar assisténcia técnica, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 124,12

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)
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|42 - Ferro de passar

Descrigao Detalhada: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrigédo basica: Ferro elétrico a seco.

DIMENSOES
Altura maxima: 130 mm; Largura maxima: 130 mm; Profundidade maxima: 250 mm.
CARACTERISTICAS

Controle de temperatura. Cabo anatémico. Indicador de tecidos. Poupa botdes. Base em aluminio polido. Corpo em plastico.
Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagéo. Voltagem: 110V
e 220V, conforme demanda. Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com
defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 84,86

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

@3 - Fogao gas

Descricao Detalhada: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrigcdo basica: Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP
(gas liquefeito de petroleo) ou gas natural.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 600 mm; Capacidade minima do forno: 50 litros.
CARACTERISTICAS DO FOGAO
Mesa em aco inox. Acendimento automatico da mesa. Fungdes de timer sonoro e reldgio. Sapatas niveladoras regulaveis.
Botdes de controle com limites intransponiveis nas posigdes aberto e fechado, assim como identificagédo de intensidade. Cada
queimador devera ser dotado de bot&o de controle individual. Todos os controles deverdo estar identificados. Voltagem: 110V e
220V, conforme demanda. Cordao de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem. Indicagéo
da tensao (voltagem) no corddo de alimentagdo (rabicho) do aparelho.
CARACTERISTICAS DO FORNO
Ascendimento automatico. Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.Com grill. Devera vir com a
lampada para iluminagao interna. Demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 624,32

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|44 - Fogao gas

Descrigao Detalhada: FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrigéo basica: Fogao comercial central de 6 queimadores
com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petréleo) ou gas natural.
DIMENSOES BASICAS FOGAO
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espacgo disponivel para a instalagdo do equipamento.
Obs.: A largura de véo livre da porta do ambiente para passagem deste fogédo € de 1 metro. Largura maxima*: 1850 mm;
Profundidade maxima*: 1350 mm; Grelhas minimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade
de apoio adequado de panelas com didmetro a partir de 300 mm; Diametro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm;
Diametro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm.
PRESSAO DE TRABALHO PREVISTA
2,0 KPa (quilopascal) no caso de gas natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.
CARACTERISTICAS
Fogéo comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de
alimentagéo (gambiarra). Alimentado por GLP (gas liquefeito de petréleo) ou gas natural (segundo demanda). O fogéo deve
possuir identificagéo do tipo de, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.594,90

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)
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|45 - Freezer

Descrigao Detalhada: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrigao basica: Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450
litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de operagéo: entre 0 °C e +7°.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espacgo disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 750 mm; Capacidade total minima: 450 litros.
CARACTERISTICAS
Congelador (freezer) vertical em ago inox com sistema de degelo “frostfree” (que ndo precisa descongelamento), com uma porta.
Temperatura de operacgao para congelamento de alimentos, no minimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido
interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em
material metalico e macigo com revestimento de borracha resistente.Portas revestidas interna e externamente em ago inox, em
chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36
kg/m3.Vedagéo hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais
descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.738,69

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

@6 - Brinquedo em geral

Descri¢ao Detalhada: GANGORRA DUPLA GA Descrigao basica: Gangorra dupla para criangas de um a quatro anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO; Pegas multicoloridas; Nao toxico; Gangorra em monobloco para duas criangas; Manoplas duplas e fixas que
oferegam segurancga para as criangas, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatémico e
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a crianga cair para tras; Manoplas duplas e fixas
que oferegam seguranga para as criangas, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatémico e
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a crianga cair para tras; Produto devera ser
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam
contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto. Os
produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos
conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 668,54

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

|47 - Refrigerador doméstico

Descrigao Detalhada: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrigao basica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracédo
“frostfree” com capacidade minima de 300 litros
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 620 mm; Capacidade total: minima de 300 litros.
CARACTERISTICAS
Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de
refrigeragéo “frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em pintura
eletrostatica (em pd), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente. Prateleiras da porta e
cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras
ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradigas metélicas.
Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.793,92

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)
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|48 - Refrigerador doméstico

Descrigao Detalhada: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrigédo basica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracéo
“frostfree” (degelo automatico) com capacidade minima de 410 litros.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espacgo disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 750 mm; Capacidade total: minima de 410 litros.
CARACTERISTICAS
Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de
refrigeracéo “frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em pintura
eletrostatica (em pd), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente. Prateleiras da porta e
cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras
ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradigas metalicas.
Demais descritivo no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.693,45

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|49 - Refrigerador doméstico

Descri¢ao Detalhada: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrigao basica: Refrigerador vertical de quatro portas e
capacidade minima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de operagao: entre 0 °C e +7°.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 250 mm; Capacidade total: minima de 1000 litros.

CARACTERISTICAS

Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo automatico, que néo precisa
descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento
do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Pés fixos em material
metalico e macigo com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em ago inox, em chapa
22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerancia +/- 5%. Isolamento da porta
de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Vedagéo, demais descritivo no
edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 5.275,81

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

B0 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrigéo basica:
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Diametro: 1000 mm; Altura minima: 495 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS - Selo do INMETRO / Pecas multicoloridas / Nao téxico. Peca composta por trés partes: base, assentos e
volante.
Base com textura antiderrapante - as distancias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverdo acompanhar a
norma vigente. Volante central fixo. Eixo metdlico central - o eixo e o volante deverao girar faciimente e de maneira segura para
os usuarios. Trés assentos anatdmicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto. Os produtos deverao ter as
laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricagao dos produtos deveréo possibilitar
a reciclagem apos o término da vida util.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagédo e pigmentagéo/coloragédo de pecas.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.114,92

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

PREGAO ELETRONICO N° 00031/2020-000 SRP UASG 987541 24/03/2020 08:56 (14/20)



|51 - Maquina lavar roupa

Descrigao Detalhada: Maquina lavar roupa, tipo: lavadora e secadora, capacidade: 11 kg, aplicagéo: lavagem e secagem de roupas com agua quente
e fria, caracteristicas adicionais: abertura frontal com trava de seguranga, voltagem: 220 v, material gabinete: ago inoxidavel

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.378,80

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|52 - Liquidificador

Descrigao Detalhada: Liquidificador, capacidade: 4 |, voltagem: 110, 220 v, uso: doméstico, caracteristicas adicionais: 3 velocidades com pulsar

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 553,55

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|53 - Liquidificador industrial

Descrigao Detalhada: Liquidificador industrial, material copo: ago inoxidavel, material base: aluminio, largura: 280 mm, altura: 720 mm, peso: 12,50 kg,
capacidade: 8 |, poténcia motor: 0,50 cv, tensdo nominal: 110,220 v, aplicagao: industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 698,53

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|54 - Liquidificador industrial

Descrigao Detalhada: Liquidificador industrial, material copo: ago inoxidavel, material base: ago inox, capacidade: 15 I, poténcia motor: 1,2 cv, tensédo
nominal: 220 v, aplicagdo: industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.374,82

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|55 - Lixeira

Descrigao Detalhada: Lixeira, material: polietileno, capacidade: 50 I, tipo: cilindrico com tampa, caracteristicas adicionais: com tampa e pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 13 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 107,68

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (13)
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|56 - Mesa

Descrigao Detalhada: MESA DE REUNIAO M7 Descri¢édo basica: Mesa de reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre dois pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacgao de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm;
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa presséo (BP), e na
face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do
tampo, admitindo-se pequenas variagdes de correntes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida de: Estrutura em ago
carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. veja edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 537,67

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

B7 - Mesa

Descri¢ao Detalhada: MESA PARA REFEICAO M8 Descri¢édo basica: Mesa de reunido com tampo redondo em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para
acomodacéao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir
altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias dimensionais para tubos
conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressao (Bp), € na
face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos
encabecados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se
pequenas variagdes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Demais descritivo conforme edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 369,36

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

B8 - Mesa

Descrigao Detalhada: MESA TRABALHO - M6 Caracteristicas basicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodagéo de
pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730 mm;
Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa presséo (BP), e na
face superior com laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do
tampo, admitindo-se pequenas variagdes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.Estrutura constituida em ago carbono com
dois pés, com trava em MDF, conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 264,99

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)
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|59 - Forno microondas

Descrigao Detalhada: MICROONDAS 30L MI Descrigédo basica: Forno de micro-ondas.
DIMENSOES E CAPACIDADE
Largura minima: 5000 mm,; Altura minima: 2900 mm; Profundidade minima: 3900 mm; Volume minimo: 30 litros.
CARACTERISTICAS
Gabinete monobloco em ago galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostatica em pé, na cor branca.
lluminagéo interna. Painel de controle digital com fungdes pré-programadas. Timer. Relégio. Porta com visor central, dotada de
puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurancga. Sapatas plasticas. Prato giratério em vidro.
Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagédo. Voltagem: 110V e 220V,
conforme demanda. Cordao de alimentacgéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com
defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 522,65

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

|60 - Processador alimentos

Descri¢ao Detalhada: Processador alimentos, material corpo: ago inoxidavel, cor: prata, fungéo disco: mixer,triturador, tensdo: 220 v, caracteristicas
adicionais: motor elétrico,poténcia 1000watt

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 185,65

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

FS1 - Processador alimentos

Descrigao Detalhada: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT
Descrigao basica: Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo doméstico.
DIMENSOES E CAPACIDADE
Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros.
CARACTERISTICAS
Laminas multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel. Tigela extragrande ago inox ou acrilico, com capacidade minima para 1,5l
litros de ingredientes liquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois
ajustes de velocidade e fungdo pulsar que permita o controle preciso da duragdo e frequéncia do processamento. Trava de
seguranga. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com poténcia minima de
700W.Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cord&o de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da
voltagem.
ACESSORIOS
Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em ago inoxidavel para carnes, legumes e verduras; Dois
discos de metal, demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 317,98

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

62 - Poltrona

Descrigao Detalhada: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrigao basica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De
Apoio De Bragos
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Profundidade Util Do Assento: Minima 470 Mm / Maxima 490 Mm; Largura Util Do Assento: Minima 530 Mm / Maxima 570 Mm;
Altura (H) Da Superficie Do Assento: Minima 420 Mm / Maxima 450 Mm; Extensao Vertical (H) Util Do Encosto: Minima 440 Mm;
Largura Util Do Encosto: Minima 530 Mm / Maxima 570 Mm; Inclinagéo Da Superficie Do Assento (Em Relagéo A Horizontal):
Entre -2° E -7°; Angulo Do Encosto (Em Relagdo Ao Plano Do Assento): Minimo 90° / Maximo 110°; Altura Do Apoio De Bragos
(Em Relagéo Ao Assento): Minima 160 Mm / Maxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Bragos: Minima 100 Mm.
CARACTERISTICAS
Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Ago Carbono, Com Secgéo Retangular, Com Dimens&es Minimas De
20x40mm, E Espessura De Parede Minima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em P¢ Hibrida Epéxi / Poliéster, Eletrostatica, Brilhante,
Polimerizada Em Estufa, Espessura Minima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metalicos Aparentes, Cromados Ou Em Ago
Inox, Com Secgao Circular Com Diametro Minimo De 2”, demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 473,44
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

FSS - Aparelho purificador de agua

Descrigao Detalhada: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrigao basica: Purificador/ bebedouro de agua refrigerado.
DIMENSOES E CAPACIDADE
Altura maxima: 410 mm; Largura maxima: 315 mm; Profundidade maxima: 370 mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 1,2
Ih.
CARACTERISTICAS
Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da agua e o cloro livre. Compressor interno
com gas refrigerante conforme legislagédo vigente. Botdo de acionamento automatico do tipo fluxo continuo, com regulagem para
diferentes niveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescépica ou ajustavel para recipientes de
diversos tamanhos. Camara vertical de filtragem e purificagdo. Corpo em ago inox ou ago carbono com tratamento anticorrosivo
e acabamento em pintura eletrostatica a p6. Painel frontal em plastico ABS de alta resisténcia com protegdo UV. Vazao aprox.:
40 a 60 Litros de agua/ hora. Pressao de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm? a 4 kgf/cm?). Temperatura de trabalho: 03 a
40° C. Componentes para fixagéo e instalagéo: canopla; conexdes cromadas; buchas de fixagdo S8; parafusos; redutor de
vazao; adaptadores para registro: flexivel e, demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 621,69

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (9)

|64 - Quadro branco

Descrigio Detalhada: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB1 Descrigéo basica: Quadro com superficie em laminado branco brilhante
especial para escrita e fixagdo de acessérios magnéticos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm.
CARACTERISTICAS
Resistente a manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metdlica e
laminado melaminico branco; Sistema de fixacéo invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores
vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 700,57

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

|65 - Quadro branco

Descricao Detalhada: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrigdo basica: Quadro com superficie em laminado branco brilhante
especial para escrita e fixagdo de acessorios magnéticos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm.
CARACTERISTICAS
Resistente a manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e
laminado melaminico branco; Sistema de fixagao invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores
vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.024,87

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)
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|66 - Quadro avisos

Descrigao Detalhada: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrigédo basica: Quadro em metal para fixagédo de avisos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm;
CARACTERISTICAS
Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa
de aco branca magnética; Sistema de fixag&o invisivel permitindo instalagéo na vertical ou horizontal.
GARANTIA
Minima de trés meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagéo.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 293,26

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

FS7 - Quadro avisos

Descrigao Detalhada: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrigao basica: Quadro em metal com feltro para fixagao de recados, trabalhos e outros.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm.
CARACTERISTICAS
Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card
board mm; Acabamento em feltro acrilico 2mm; Sistema de fixagao invisivel permitindo instalagao na vertical ou horizontal.
GARANTIA Minima de trés meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagao.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 199,63

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

FSS - Maquina secar roupa

Descri¢ao Detalhada: Maquina secar roupa, capacidade: 10 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.976,44

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|69 - Sofa

Descrigao Detalhada: Sofa, material estrutura: madeira maciga, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta,
caracteristicas adicionais: com bragos, assentos removiveis, pés em aluminio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m,
profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 631,58

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

[0 - Tatame

Descrigao Detalhada: Tatame, material: e.v.a., comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura placa: 30 mm, caracteristicas adicionais:
pelicula texturizada e siliconada

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 54 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 41,78

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (54)
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|71 - Televisor

Descri¢ao Detalhada:

Televisor, tamanho tela: 32 pol, voltagem: bivolt v, caracteristicas adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di,
tipo tela: led, acessorios: controle remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.159,29

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

['2 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada:

TUNEL LUDICO TL Descrigao basica: Tunel ltdico para criangas a partir de trés anos.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Largura: 870 mm; Altura minima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: +10% (dez por cento).

CARACTERISTICAS

Selo do INMETRO; Pegas multicoloridas; Nao toxico; Tunel em estrutura curva; Minimo de trés médulos auto encaixaveis
vazados para visualizagdo interna e com possibilidades de expansao; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e
saida; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto; O tunel devera
apresentar diversos formatos; Os produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados
para encaixe dos médulos devem ser fixos para que néo se soltem facilmente, visando seguranga dos usuarios; Os materiais
utilizados no processo de fabricagéo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem apds o término da vida util.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagédo e pigmentagéo/coloragédo de pecas.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.515,21

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

|73 - Ventilador teto

Descrigao Detalhada:

VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descri¢ao basica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixagdo:150 mm (tolerancia: +2,5%).

CARACTERISTICAS

Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo trés pas. Base de fixagdo a parede em ago carbono. Canopla de
acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixagao na parede. Capa envoltéria do motor (carcaga)
em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referéncia 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de
fixagdo deverdo suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexdo. Suporte de ligagdo entre base e a
carcaga dotado de articulagdo com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulagédo no sentido vertical do
conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentagao do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade
de protegdo de acordo com os requisitos de seguranca da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As
grades deverdo ser em ago, com acabamento em pintura eletrostatica, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 31 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 226,68

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (31)
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