AKO8

TERMOMETRO TIPO ESPETO
RESISTENTE A AGUA

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Faixa de medigdo: -50a 200°C (-58 a 392°F)
Exatiddo: +1°C (de -20 a 120°C) e +2°C (restante da faixa)
Resolugdo: 0.1°C
Tempo de leitura: 1 segundo
Alimentagdo: 1.5V » 1 pilha LR44 ou equivalente (inclusa)

Grau de protegdo: P65 (resistente a dgua)
Haste (em ago inox): 120mm (comprimento) x 3.5mm (didmetro)
Temp. de operagdo: -10a 50°C

INSTRUCOES PARA OPERACAO:

Para aumentar a exatiddo da medigdo, introduza pelo menos 25mm
da haste na substancia a ser medida.

LIGAR/DESLIGAR
Pressione [(')] para ligar/desligar o instrumento.

UNIDADE DE MEDIDA
Pressione [°C/°F] (localizado na parte posterior do instrumento) para
mudar a unidade de medida entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).

REGISTROS DE MAXIMA E MINIMA
Pressione [MAX/MIN] para visualizar as temperaturas maxima e
minima registradas:

1° toque » Mostra a temperatura minima

2° toque » Mostra a temperatura maxima

3° toque » Retorna a indicagdo da temperatura atual

Para resetar (reinicializar) os registros das temperaturas mdxima e
minima, mantenha o botéo [MAX/MIN] pressionado por 3 sequndos.

RESET

Caso o instrumento apresente alguma indicagdo anormal, pressione
[RESET] (localizado na parte posterior do instrumento) para que
sejam restauradas as configuracées de fabrica.

* Este produto possui garantia de 2 anos
contra defeitos de fabricagdo.
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