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Iltem | Qtd | Un Especificacao Marca Preco Unit. Preco Total

06 16 | UN | ARMARIO BAIXO AMB Descricdo basica: | REIFLEX R$ 686,16 | R$10.978,56
Armario baixo com duas portas, dotado de
duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido
com laminado melaminico de baixa pressao,
cor cinza com bordas e componentes nas
cores amarela, laranja, azul ou verde.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Armario:
Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm;
Altura: 740 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 10 mm para altura. Portas:
Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm;
Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768
mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18
mm; CARACTERISTICAS Tampo, peca
inferior, pegas laterais esquerda e direita e
peca posterior em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melaminico de baixa
pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.
Duas portas em MDP ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa presséao,
acabamento texturizado, na cor cinza. Duas
prateleiras em MDP ou MDF, com espessura
de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor cinza. Topos
de todas as pecas encabecados com fita de
bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com
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“primer”, acabamento texturizado, na mesma
cor e tonalidade do laminado melaminico de
baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras,
que receberdo bordo colorido na parte frontal,
e duas portas que receberdo bordos coloridos
nos quatro lados. Colagem das fitas com
adesivo a base de PUR, através do processo
“Hot Melting”. Dimensdes acabadas de 18mm
(largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm
(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com
seu posicionamento. Fitas de espessura de
3mm deveréo ter seus bordos usinados com
raio de 3mm.Base confeccionada em quadro
soldado de tubo de aco carbono, laminado a
frio, com costura, seccdo retangular de
20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes
metdlicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso.  Pintura dos  elementos
metalicos em tinta em pd hibrida epoxi/
poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Quatro rodizios
industriais de duplo giro com freio de rolagem,
para carga nominal de 50kg, diametro da roda
de 50mm, fixacdo ao movel em eixo vertical
metalico galvanizado com rosca e porca
galvanizada. Altura total de 70mm. Giro
estruturado por duas pistas de esferas de aco
inoxidavel. Carcaca em chapa de aco
galvanizado estampado. Eixo horizontal em
aco inoxidavel. Rodas em polipropileno
injetado na cor cinza, e bandas de rodagem
em poliuretano injetado na cor cinza. Travas
metalicas com pedal injetado em polipropileno
ou ABS. Espacador/ amortecedor em borracha
termoplastica TPE, injetados em cores.
Puxador em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada. Dobradica
de caneco com abertura de 110° em aco
niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento
automatico, montagem sobreposta. Fechadura
universal metdalica, acabamento cromado,
dotada de contra porca, com posicdo de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em
duplicata. Aplicacao na porta direita. Fecho de
caixa reto em latdo cromado, com 50mm de
comprimento, dotado de lingueta de bloqueio
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reta. Aplicacdo na porta esquerda. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricacéo.

07 01 | UN | ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 | REIFLEX R$ 897,53 R$ 897,53
Descricdo basica: Armério roupeiro de aco
com dezesseis portas com venezianas para
ventilacdo, compartimentos de tamanhos
médios independentes sem divisorias internas,
fechamento das portas independentes através
de pistdo para cadeado. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm,;
Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980
mm +/- 30 mm; Toleréncias para camada de
tinta: minimo 40 micrometros /méaximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Corpo,
divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm);
Piso dos compartimentos em chapa 20
(0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm);
Dobradicas em chapa internas nao visiveis na
parte exterior do moével no minimo 75mm de
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
Portaetiquetas estampado ou sobreposto,
sendo este Ultimo exclusivamente de liga
metalica ndo ferrosa cromado. Pintura em tinta
em pd hibrida epodxi/ poliéster, eletrostatica
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA Minima de trés anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricacao

e oxidacéo.
08 05 | UN | ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 | REIFLEX R$ 600,26 R$ 3.001,30
PRATELEIRAS AMA4 Descricao basica:

Armario de aco alto, dividido verticalmente em
dois compartimentos por meio de divisorias
com portas independentes, dotado de quatro
prateleiras removiveis e ajustaveis em cada
compartimento. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm;
Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980
mm +/- 10 mm; Toler&ncias para camada de
tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Corpo,
divisérias e portas em chapa de aco laminado
a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e
reforco das portas em chapa de aco laminado
a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de
aco laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm).
Barras de travamento das portas & = 1/4”
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(minimo). Dobradigas internas néo visiveis na
parte exterior do mével em chapa de aco
laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no
minimo 75 mm de altura - trés unidades por
porta. Maganeta e canopla inteiramente
metalicas, com travamento sistema cremona.
Fechadura de tambor cilindrico embutida na
macaneta com no minimo de 4 pinos. Chaves
em duplicata presas as macanetas
correspondentes. Porta-etiquetas estampado
ou sobreposto, sendo este altimo
exclusivamente de liga metdlica ndo ferrosa
cromado. Pintura em tinta em po hibrida epoxi/
poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. GARANTIA Minima
de trés anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacdo e oxidacao.

09 02 | UN | ARQUIVO EM ACO AQ1l Descricdo basica: | REIFLEX R$ 483,21 R$ 966,42
Arquivo deslizante em agco com quatro gavetas
montadas sobre trilhos telescopicos que
permitam abertura total. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm;
Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade:
710 mm +/- 10 mm; Tolerancias para camada
de tinta: minimo 40 micrometros /méaximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Corpo e
estrutura interna em acgo chapa 22 (espessura
0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24
(0,60mm); Trilhos telescépicos e guias
zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior;
Haste de travamento de gavetas em chapa 16
(1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso)
em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac
no acabamento steel de 96mm. Fechadura de
tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema
de travamento simultdneo das gavetas.
Chaves em duplicata. Compressores para
pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas
estampado ou sobreposto, sendo este Ultimo
exclusivamente de liga metélica ndo ferrosa
cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de
trilhos telescopicos compostos por guias
lineares com rolamentos de esferas de aco,
com capacidade de carga vertical minima de
45kg e mecanismo contra escape. Sapatas
niveladoras em metal cromado com base de
polipropileno injetado. Pintura em tinta em po
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hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostética,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros ha cor cinza.
GARANTIA Minima de trés anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricacao
e oxidacéo.

12 01 | UN | BALANCO 4 LUGARES BA Descricdo béasica: | REIFLEX | R$ 1.950,17 R$ 1.950,17
Balanco quatro lugares (lado a lado) para
criancas a partir de trés anos. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 1800 mm; Altura
minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm;
Tolerancia:  £10%  (dez  por  cento).
CARACTERISTICAS Selo do INMETRO.
Pecas multicoloridas. N&o téxico. Estrutura
principal em aco carbono com travessao
superior em aco de 2,5” x 3mm. Coluna a cada
dois assentos, que separe e dé sustentacdo; o
espaco de circulacdo entre os assentos e a
coluna devem respeitar 0s requisitos de
seguranca estabelecidos pela(s) norma(s)
pertinente(s). Pé central em ago de 2" x
2,65mm. Corrente de sustentacdo em aco
galvanizado de espessura 5mm  ou
sustentagdo em corda trancada de Poliéster
resistente, com no minimo, 8mm de diametro.
Para o caso de correntes de sustentacdo em
aco, devera ser utllizado o sistema de
movimentacao/articulacdo em parafusos de
aco com diametro de 2", com movimentagao
sobre rolamentos de esfera blindados
acondicionados em bucha metalica que
permita substituicdo. Para o caso de utilizacéo
de cordas trancadas em poliéster, a fixacdo
devera ser executada através de ganchos ou
sistema similar que impeca o desgaste as
cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixacdo
a base do tipo parabolt em aco galvanizado,
medindo ?” x 3”. Cadeira de balanco em acgo
carbono com tubo de 1" com parede de 2mm,
com encosto sem emendas entre o assento e
0 encosto ou em polietileno rotomoldado
(composto com aditivo antiestatico e aditivo
anti-UV gque protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou
chuva), garantindo a cor e a resisténcia do
produto) com barra de seguranca moével e
assento com encosto. Flange com quatro furos
em cada pé de sustentacdo para permitir a



mailto:reiflex@terra.com.br

De LUIS CESAR REIS EPP
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Trés de Maio — RS
Fone: (55) 3535 2555 — Cel.: (55) 81179680

E-mail: reiflexvendas@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 — Inscr. Est.: 147/0026535

fixacdo do equipamento através de parafusos
sob base de concreto. A pintura devera ser
eletrostatica em pd, em tinta poliéster, com
espessura minima de 70 micrdmetros. Os
produtos deverdo ser montados/soldados
através de processo MIG/TIG, proporcionando
acabamento livre de arestas, rebarbas e
saliéncias. Todos os tubos utlizados na
fabricacdo dos produtos deverdo ter seu topo
fechado com tampa metalica soldada, sendo
proibido o uso de ponteiras plasticas para este
acabamento. A superficie metalica do balanco
devera receber tratamento anti-corrosdo
através do processo de fosfatizacdo. Os
parafusos de fixacdo a base do tipo parabolt
deverdo acompanhar os produtos. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricacéo e
pigmentagao/coloragéo de pecas.

18 10 | UN | CADEIRA FIXA C7 Descri¢cdo basica: Cadeira | REIFLEX R$ 104,40 R$ 1.044,00
fixa estofada, sem bracos, montada sobre
armacdo tubular de ago com quatro pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do
assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do
assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do
encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto
mais saliente do apoio lombar); Extenséao
vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;
Espessura da espuma do assento: minima de
40 mm; Espessura da espuma do encosto:
minima de 30 mm. Tolerancias dimensionais
para tubos conforme ABNT NBR 6591.
Toler&ncias para camada de tinta: minimo 40
micrometros/maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Assento e encosto
confeccionados em compensado anatbémico
moldado a quente, contendo no minimo sete
lAminas internas, com espessura maxima de
1,5 mm cada.

19 04 | UN | CADEIRA FIXA C8 Descri¢do basica: Cadeira | REIFLEX R$ 83,92 R$ 335,68
individual empilhavel com assento e encosto
em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aco, para uso adulto.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do
assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do
assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do
assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do
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encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extenséo vertical
do encosto: 250 mm +/- 30 mm.
CARACTERISTICAS Assento e encosto em
polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetados, na cor azul;
Estrutura em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8 mm,
comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno
copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor azul, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor. Nas
partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 300 horas. O grau de enferrujamento
deve ser de RI0O e o grau de empolamento
deve ser de dO /t0.Pintura dos elementos
metalicos em tinta em pd hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima 40 micrometros,
na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos
a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricacéo.

20 06 | UN | CADEIRA GIRATORIA C6 Descricdo basica: | REIFLEX R$ 193,27 R$ 1.159,62
Cadeira giratéria estofada com bragos e
rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e
regulador do assento e do encosto.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do
assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento
variavel: faixa obrigatéria entre 420 mm e 520
mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm
(medida no ponto mais saliente do apoio
lombar); Extenséo vertical do encosto: 350 mm
+/- 10 mm; Espessura da espuma do assento:
minima de 40 mm; Espessura da espuma do
encosto: minima de 30 mm; Tolerancias
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR
6591; Tolerancias para camada de tinta:
minimo 40 micrometros /maximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Assento e
encosto confeccionados em compensado
anatébmico moldado a quente, contendo no
minimo sete laminas internas, com espessura
maxima de 1,5mm cada. Estofamento do
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assento e do encosto em espuma de
poliuretano expandido, colada a madeira e
revestida com tecido, na cor cinza, dotado de
protecio com produto impermeabilizante
hidrorepelente. Faces inferior do assento e
posterior do encosto revestidas com capas de
plastico injetado, na cor preta. Fixacdo do
assento e do encosto a estrutura por meio de
parafusos com rosca métrica e porcas de
cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de
regulagem independente do assento e do
encosto; inclinacdo do encosto variavel em
pelo menos 22° e do assento em pelo menos
8° com bloqueio em qualquer posicdo através
de sistema de laminas travadas por contato.
Comando por alavanca. Suporte para
regulagem de altura do encosto com curso de
70 mm, dotado de dispositivo de fixacao,
articulado e com sistema amortecedor flexivel.
Coluna de regulagem de altura do assento por
acionamento a gas. Curso minimo do pistdo de
100 mm. Base em formato de estrela com 5
pontas e sistema de acoplamento cénico.
Distancia entre eixo da coluna e eixo do rodizio
igual ou maior que 300 mm. Rodizios de duplo
giro com rodas duplas de 50 mm (minimo),
Dispositivos de regulagens e alavancas com
manoplas em material plastico injetado e
desenho ergondmico. Acabamento das partes
metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor
preta. Terminacdes de tubos em plastico
injetado, na cor preta, fixadas através de
encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas
sem o uso de ferramentas. Todos 0s encontros
de tubos ou unibes de partes metdlicas devem
receber solda em toda a extensdo da unido.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricacéo,
oxidacdo das partes metalicas e desgaste ou
desprendimento de componentes.

22 72 | UN | CAMA EMPILHAVEL CE Descricdo basica: | CRESCER R$ 258,48 | R$ 18.610,56
Caminha empilhavel para criangas de 1 a 5
anos. Leve, lavavel, montada através de
encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSOES
E TOLERANCIAS Altura: 110 mm + 50 mm;
Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento:
1350 mm +/- 50 mm. CARACTERISTICAS
Selo do INMETRO; Permite empilhamento.
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Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em
polipropileno virgem (PP ndo reciclado) que
permitam higienizacdo total com &gua.
Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.
Estrutura lateral em barras de aluminio de liga
6063 com espessura de 1,59mm, resistente a
corrosdo, inclusive por tensdo, umidade e
salinidade. Tela vazada em tecido 100%
poliéster lavavel, com tratamento antialérgico,
antifungo, antiacaro, antibacteriano,
antichama, anti-UV, antioxidante e isento de
ftalatos. Acabamento soldado uniformemente
resistente a tracdo manual. GARANTIA Minima
de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacao.

26 07 | UN | COLCHONETE PARA TROCADOR CO02 | REIFLEX R$ 104,80 R$ 733,60
Descricdo basica: Colchonete de espuma
flexivel de poliuretano. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5
mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm
+/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de
poliuretano flexivel com densidade D20,
integral (sem colagem horizontal), revestido
em material téxtil plastificado (corino), atoxico,
na cor azul real, impermeavel, com costura
simples e acabamento em cadarco
impermeavel. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacéo.

27 48 | UN | CONJUNTO ALUNO 1 CJA 01 Descricdo | REIFLEX R$ 217,61 | R$10.445,28
bésica: Conjunto para criangas com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto
de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual
com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior de laminado melaminico de alta
pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aco. Cadeira individual empilhavel
com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdomico
moldado. Montado sobre estrutura tubular de
aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450
mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm;
Toler&ncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6
mm para altura. CARACTERISTICAS DA
MESA Tampo em MDP ou MDF, com
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espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta
pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior
em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicacdo de porcas garra
com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno)
ou PE (polietileno), com "primer" na face de

colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo
"HotMelting". Estrutura  composta  de:

Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de acgo carbono
laminado a frio, com costura, sec¢cdo oblonga
de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
Travessa superior confeccionada em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com seccao
circular, diametro de 31,75 mm (1 1/4) em
chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em
tubo de aco carbono laminado a frio, com
costura, secgéo circular, diametro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo
a estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica M6 (didmetro de 6 mm), 06 parafusos
rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm, cabeca panela, fenda
Phillips. Fixacdo das sapatas (frontal e
posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento
12mm. Ponteiras e sapatas em copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura através de
encaixe. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do
assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2
mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm;
Altura o encosto: 155 mm; Espessura do
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encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento
ao chao: 260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento
ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA
Assento e encosto em  polipropileno
copolimero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor laranja. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados
em compensado anatdmico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm cada.
Quando fabricado em compensado, o0 assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Quando fabricado em compensado, 0 encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Bordos com acabamento em
selador seguido de verniz poliuretano.
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a
frio, com costura, diametro de 20,7mm, em
chapa 14(1,9mm).Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm.Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de ‘“repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm.Fixacdo do encosto em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm.Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da
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data da entrega, contra defeitos de fabricacéo.

28 48 | UN | CONJUNTO ALUNO 3 CJA-03 Descricdo | REIFLEX R$ 259,75 R$ 12.468,00
basica: Conjunto para criangas com altura
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto
de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual
com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior de laminado melaminico de alta
pressdo e na face nferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aco, contendo porta-livros em
plastico injetado. Cadeira individual empilhavel
com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico
moldado, montado sobre estrutura tubular de
aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450
mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm;
Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6
mm para altura. CARACTERISTICAS DA
MESA Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta
pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior
em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra
com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno)
ou PE (polietileno), com "primer" na face de
colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor amarela, colada com
adesivo "HotMelting". Estrutura composta de:
Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aco carbono
laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga
de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
Travessa superior confeccionada em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com seccgao
circular, diametro de 31,75mm (1 1/4) em
chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em
tubo de aco carbono laminado a frio, com
costura, seccao circular, diametro de 38 mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livios em
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polipropileno copolimero isento de cargas
minerais, composto preferencialmente de 50%
de matéria-prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor
cinza. Fixagcdo do tampo a estrutura através de
06 porcas garra rosca métrica M6 (diametro de
6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6
diametro de 6 mm), comprimento 47 mm
cabeca panela, fenda Phillips. Fixacdo do
porta-livros a travessa longitudinal através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,0mm,
comprimento 10mm.Fixacdo das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites
de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento
12 mm. Ponteiras e sapatas em copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor amarela, fixadas a estrutura através de
encaixe. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida Epéxi [/ Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do
assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7
mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm;
Altura do encosto: 198 mm; Espessura do
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento
ao chao: 350 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento
ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA
Assento e encosto em  polipropileno
copolimero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor amarela. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados
em compensado anatdmico moldado a quente,
contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm. Quando
fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor amarela. Revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
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laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor amarela. Bordos com acabamento em
selador seguido de verniz poliuretano.
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a
frio, com costura, diametro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de ‘“repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm.Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm. Fixacdo do encosto em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor amarela,
fixadas & estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida Epoéxi/Poliéster, eletrostatica brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima
de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacéo.

29 18 | UN | CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrigdo | REIFLEX R$594,77 | R$ 10.705,86
basica: Conjunto coletivo para criangas com
altura compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e quatro cadeiras.
Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido
na face superior em laminado melaminico de
alta pressédo, e na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo (BP), montado
sobre estrutura tubular de aco. Cadeira
empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado
anatdbmico moldado, montados sobre estrutura
tubular  de  aco. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA Largura: 800 mm;
Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm;
Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: até + 2 mm
para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. CARACTERISTICAS DA MESA
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
25mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de
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espessura, acabamento texturizado, na cor
cinza, cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo - BP, na cor branca. Topos
encabecados com fita de bordo termoplastica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila); PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com "primer" na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor
laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”.
Estrutura da mesa composta de: Pés
confeccionados em tubo de aco carbono,
laminado a frio, com costura, secgao circular
diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16
(2,5mm); Travessas em tubo de aco carbono,
laminado a frio, com costura, secc¢do
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16
(1,5mm). Fixacdo do tampo a estrutura através
de parafusos rosca maquina polegada,
didmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeca
chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno
copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura
através de encaixe. Nas partes metalicas deve
ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em nta em p6
hibrida Epéxi [/ Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do
assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2
mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm;
Altura do encosto: 155 mm; Espessura do
encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento
ao chéo: 260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento
ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA
Assento e encosto em  polipropileno
copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetados na cor laranja. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados
em compensado anatdmico moldado a quente,
contendo no minimo cinco laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm cada.
Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
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laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Quando fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Bordos em selador seguido de
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aco
carbono laminado a frio, com costura, diametro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacédo do
assento e encosto injetados a estrutura através
de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm. Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de ‘“repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 16mm. Fixacdo do encosto em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de ,8mm,
comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resisténcia a corrosao em camara de
névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida Epo6xi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima
de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacéo.

31 08 | UN | CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJRO3 | REIFLEX R$ 864,03 R$ 6.912,24
Descricdo béasica: Conjunto para criangas com
altura compreendida entre 1,19 e 1,42m,
composto de uma mesa e quatro cadeiras.
Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado
melaminico e na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo, montado sobre
estrutura tubular de aco. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado
anatémico moldado, montado sobre estrutura
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tubular  de aco. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm;
Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm;
Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: até + 2 mm
para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 10 mm para altura.
CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em
MDP ou MDF, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressédo, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, com
padrdo especial de acabamento (impressao
digital com overlay duplo), e cantos
arredondados. Revestimento na face inferior
em laminado melaminico de baixa presséo, na
cor branca. Topos encabecados com fita de
bordo PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer", acabamento texturizado, na cor
amarela, colada com adesivo a base de PUR,
através do processo "Hot Melting". Estrutura
composta de: Pés confeccionados em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura,
secc¢dao circular, didametro de 45mm em chapa
16 (1,5mm). Travessas longitudinais e
transversais em tubo de aco carbono laminado
a frio, com costura, secgdo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacédo do
tampo a estrutura através de parafusos rosca
maquina polegada, didmetro %”, comprimento
Y., cabeca lentilha, fenda combinada. Tampa/
espagcador em  polipropileno  copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela,
fixadas a estrutura através de encaixe.
Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas, injetadas na
cor amarela, fixadas a estrutura através de
encaixe. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de
40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA CADEIRA: Largura do
assento: 400 mm; Profundidade do assento:
310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a
12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do
encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6
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mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chao:
350 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chao.
CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e
encosto em polipropileno copolimero virgem
isento de cargas minerais, injetados na cor
amarela. Alternativamente o assento e o0
encosto  poderdo ser fabricados em
compensado anatdbmico moldado a quente,
contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm. Quando
fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor amarela. Revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7mm,
com acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Quando fabricado em compensado, 0 encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor amarela. Bordos com acabamento em
selador seguido de verniz poliuretano.
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm. Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de ‘“repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm. Fixacdo do encosto em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor aplicado
tratamento  anti-ferruginoso. Pintura dos
elementos metdlicos em tinta em p6 hibrida r
Epdéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima
de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacéo.

32 04 | UN | CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE Il E | REIFLEX R$ 394,50 R$ 1.578,00
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PRE ESCOLA CJP-01 Descricdo basica:
Conjunto para professor composto de uma
mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em
MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressao e na face
inferior com chapa de balanceamento, painel
frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas
faces em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP), montado sobre estrutura tubular
de aco. Cadeira empilhavel, com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdmico moldado, montados
sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1200 mm;
Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm;
Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: até + 2 mm
para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 10 mm para altura.
CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em
MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressao, 0,8mm espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior
em chapa de balanceamento (contra placa
fendlica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra
com rosca métrica M6 e comprimento
10mm.Painel frontal em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido nas duas faces
em laminado melaminico de baixa pressdo —
BP, acabamento frost, na cor cinza.
Dimensfes acabadas de 1117mm (largura) x
250mm  (altura) x 18mm  (espessura)
admitindo-se tolerédncias de +/- 2mm para
largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.
Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em
PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno)
ou PE (polietileno), com "primer" na face de
colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo
"Hot Melting". Estrutura composta de:
Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aco carbono
laminado a frio, com costura, secc¢do
semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16
(1,5 mm). Travessa superior confeccionada em
tubo de aco carbono laminado a frio, com
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costura, curvado em formato de “C”, com
secgao circular, diametro 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em
tubo de aco carbono laminado a frio, com
costura, secgéo circular, diametro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo
a estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica M6 (didmetro de 6mm); 06 parafusos
rosca métrica M6 didmetro de 6mm),
comprimento 47mm, cabec¢a panela, fenda
Phillips. Fixacdo do painel & estrutura através
de parafusos auto atarraxantes 3/16” x 5/8”,
zincados. Aletas de fixagdo do painel
confeccionadas em chapa de aco carbono em
chapa 14 (1,9 mm). Fixacdo das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites
de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento
12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem isento de cargas minerais,
injetadas na cor cinza. Nas partes metalicas
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em tinta em
p6é hibrida Ep6xi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do
assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7
mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm;
Altura do encosto: 198 mm; Espessura do
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento
ao chéo: 460 mm; Tolerancia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento
ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA
Assento e encosto em  polipropileno
copolimero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor cinza. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados
em compensado anatdmico moldado a quente,
contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm cada.
Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressado, de
0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos
com selador seguido de verniz poliuretano.
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Estrutura em tubo de a¢o carbono laminado a
frio, com costura, diametro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).Fixacdo do assento e
encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm.Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de repuxo, diametro de 4,8mm,
comprimento 19mm.Fixagdo do encosto em
compensado moldado a estrutura através de
rebites de repuxo, didmetro  4,8mm,
comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas
a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metélicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metdlicos em tinta em poé
hibrida Epoxi/Poliéster, eletrostética, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima
de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagéo.

33 08 | UN | CONJUNTO REFEITORIO 1 CJRO01 Descricdo | REIFLEX R$ 817,41 R$ 6.539,28
basica: Conjunto para criangcas com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto
de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva
com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior de laminado melaminico e na
face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo, montado sobre estrutura tubular de
aco. Cadeira individual empilhavel com
assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatdmico moldado, montado
sobre estrutura tubular de ago. DIMENSOES
DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade:
680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm,;
Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA
MESA Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta
pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, com padrdo especial de
acabamento (impressédo digital com overlay
duplo), e cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em laminado melaminico de
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baixa pressdo, na cor branca. Topos
encabecados com fita de bordo PVC (cloreto
de polivinila), PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com  “primer", acabamento
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo
a base de PUR, através do processo "Hot
Melting".  Estrutura composta de: Pés
confeccionados em tubo de aco carbono
laminado a frio, com costura, seccao circular,
didametro de 45mm em chapa 16 (1,5mm).
Travessas longitudinais e transversais em tubo
de aco carbono laminado a frio, com costura,
seccgao retangular de 20x40mm, em chapa 16
(1,5mm). Fixacdo do tampo a estrutura através
de parafusos rosca maquina polegada,
didametro 74", comprimento %", cabeca lentilha,
fenda combinada. Tampa/ espacador em
polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura
através de encaixe. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura
através de encaixe. Nas partes metdlicas deve
ser aplicado tratamento antiferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em tinta em
p6 hibrida epodxi/ poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES DA CADEIRA Largura do
assento: 340 mm; Profundidade do assento:
260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a
9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do
encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0
mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chao: 260
mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chéo.
CARACTERISTICAS DA CADEIRA Tampo em
MDP ou MDF, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, com
padrdo especial de acabamento (impressdo
digital com overlay duplo), e cantos
arredondados. Revestimento na face inferior
em laminado melaminico de baixa presséo, na
cor branca. Topos encabecados com fita de
bordo PVC (cloreto de polivinila), PP
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(polipropileno) ou PE (polietiieno), com
"primer", acabamento texturizado, na cor
laranja, colada com adesivo a base de PUR,
através do processo "Hot Melting". Estrutura
composta de: Pés confeccionados em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura,
seccdo circular, diametro de 45mm em chapa
16 (1,5mm). Travessas longitudinais e
transversais em tubo de aco carbono laminado
a frio, com costura, seccdo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do
tampo a estrutura através de parafusos rosca
maquina polegada, didmetro %”, comprimento
Y., cabeca lentilha, fenda combinada. Tampa/
espacador em  polipropileno  copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe.
Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura través de
encaixe. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metélicos em tinta em poé
hibrida epoxi/ poliéster, eletrostética, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de
40 micrometros na cor cinza. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricacdo

40 16 | UN | ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB | REIFLEX R$ 793,25 R$ 12.692,00
Descricdo basica: Estante baixa com duas
prateleiras em MDP ou MDF, revestido com
laminado melaminico de baixa pressédo cor
cinza com bordas e componentes nas cores
amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete
caixas em polipropileno que correm sobre
trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor
azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde;
quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja;
trilhos na cor amarela. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 810 mm:;
Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm;
Tolerancia: at¢é + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA
ESTANTE Tampo, peca inferior, pecas laterais
esquerda e direita e peca posterior em MDP ou
MDF, com espessura de 18mm, revestido em
ambas as faces por laminado melaminico de
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baixa presséo, acabamento texturizado, na cor
cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melaminico de baixa
pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.
Topos de todas as pecas encabecados com
fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com
“primer”, acabamento texturizado, na mesma
cor e tonalidade do laminado melaminico de
baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras,
que receberdo bordo colorido na parte frontal.
Colagem das fitas com adesivo a base de
PUR, através do processo “Hot Melting”.
Dimensfes acabadas de 18mm (largura) X
3mm (espessura), ou de 18mm (largura) X
0,45mm (espessura) de acordo com seu
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm
deverdo ter seus bordos usinados com raio de
3mm. Base confeccionada em quadro soldado
de tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, seccdo retangular de 20x40mm, em
chapa 14 (1,9mm). Nas partes metalicas deve
ser aplicado tratamento antiferruginoso.
Pintura dos elementos metalicos em tinta em
p6 hibrida epodxi/ poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.
Quatro rodizios industriais de duplo giro com
freio de rolagem, para carga nominal de 50kg,
didmetro da roda de 50mm, fixacdo ao movel
em eixo vertical metélico galvanizado com
rosca e porca galvanizada. Altura total de
70mm. Giro estruturado por duas pistas de
esferas de aco inoxidavel. Carcaca em chapa
de aco galvanizado estampado. Eixo horizontal
em aco inoxidavel. Rodas em polipropileno
injetado na cor cinza, e bandas de rodagem
em poliuretano injetado na cor cinza. Travas
metalicas com pedal injetado em polipropileno
ou ABS. Espagador/ amortecedor em borracha
termoplastica TPE, injetados em cores.
Fixacdo dos painéis que compdem o corpo do
armario com dispositivos conectores cilindricos
excéntricos, com pinos de aco e buchas de
poliamida colaveis. Fixacdo da base metalica
ao corpo do armario através de parafusos
rosca métrica M6x30mm e buchas de
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poliamida M6x1lmm colaveis. Suportes
metdlicos, cromados para fixacdo das
prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6,
cabeca redonda, fenda Philips para fixacdo
dos espacadores/ amortecedores.
CARACTERISTICAS DAS CAIXAS E
TRILHOS Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2
(média) e caixas tipo 3 (pequenas), em
polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetadas respectivamente
nas cores, azul, verde e laranja. Trilhos em
polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetado na cor amarela;
fixados ao corpo das estantes através de
parafusos para MDF, cabecga chata, fenda
Philips, de 4mmx %”. GARANTIA Minima de
dois anos a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricacao.

56 01 | UN | MESA DE REUNIAO M7 Descricdo basica: | REIFLEX R$ 537,67 R$ 537,67
Mesa de reunido com tampo retangular ou oval
em MDF revestido de laminado melaminico,
montada sobre dois pés. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950
mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para
acomodacao de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT
NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob
0 tampo: minima de 730 mm; Espessura do
tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para
camada de tinta: minimo 40 micrometros
/maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com
espessura de 25 mm, revestido na face inferior
com laminado melaminico de baixa pressao
(BP), e na face superior com laminado
melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza ou branco, acabamento
texturizado. Bordos encabecados com peffil
extrudado macico de 180° na cor cinza ou
branco, com a mesma tonalidade do laminado
do tampo, admitindo-se pequenas variagoes
de correntes das caracteristicas de cada
material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e
ser nivelado com as suas superficies. Estrutura
constituida de: Estrutura em aco carbono com
dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
Fixacdo do tampo a estrutura através de
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parafusos de rosca com buchas metélicas.
Sapatas regulaveis em nylon ou polipropileno
injetado. Terminacbes de tubos em plastico
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através
de encaixe. Estas ndo devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Pecas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas,
falhas de injecdo ou partes cortantes.
Acabamento das partes metalicas em pintura
em po, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos
0s encontros de tubos ou unides de partes
metalicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido. GARANTIA Minima de dois
anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacdo, oxidacdo das partes
metalicas e desgaste ou desprendimento de
componentes.

57 01 | UN | MESA PARA REFEICAO M8 Descricdo | REIFLEX R$ 369,36 R$ 369,36
basica: Mesa de reunido com tampo redondo
em MDF revestido de laminado melaminico,
montada sobre coluna central dotada de quatro
pés DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA: Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10
mm; Altura; 750 mm +/- 5 mm; Para
acomodacao de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT
NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob
0 tampo: minima de 730 mm; Espessura do
tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR
6591; Tolerancias para camada de tinta:
minimo 40 micrometros /maximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Tampo em
MDF, com espessura de 25 mm, revestido na
face inferior com laminado melaminico de
baixa pressdo (Bp), e na face superior com
laminado melaminico de alta pressao, de 0,8
mm de espessura, cor cinza, acabamento
texturizado. Bordos encabecados com perfil
extrudado macico de 180°, na cor cinza, com a
mesma tonalidade do laminado do tampo,
admitindo-se pequenas variacdes decorrentes
das caracteristicas de cada material (brilho,
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as
suas superficies. Estrutura constituida de:
Suporte de sustentacdo do  tampo,
confeccionado em tubo de aco laminado a frio,
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com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm,
com espessura de chapa minima de 1,5 mm;
Coluna central fabricada com tubo de aco
laminado a frio, com costura, com diametro de
3” (polegadas), com espessura de chapa
minima de 1,5 mm; Pés em numero de quatro,
confeccionados em tubo de aco laminado a
frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50
mm, com espessura de chapa minima de 1,5
mm. Fixacdo do tampo a estrutura através de
parafusos de rosca meétrica M6 com buchas
metalicas. Sapatas regulaveis metalicas, rosca
M6, com partes em contato com 0 piso em
plastico injetado. TerminacBes de tubos em
plastico injetado, na cor preta, fixadas atraves
de encaixe. Estas ndo devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Pecas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas,
falhas de injecdo ou partes cortantes.
Acabamento das partes metalicas em pintura
em pd, brilhante, na cor cinza. Todos o0s
encontros de tubos ou unides de partes
metdlicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido. GARANTIA Minima de dois
anos contra defeitos de fabricacdo a partir da
data de entrega, oxidacao das partes metdlicas
e desgaste ou desprendimento de
componentes.

58 06 | UN | MESA TRABALHO - M6  Caracteristicas | REIFLEX R$ 264,99 R$ 1.589,94
basicas: Mesa de trabalho com tampo
retangular em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico
com dois pés. DIMENSOES E TOLERANCIAS:
Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;
?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao
de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730 mm; Espessura do
tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para
camada de tinta: minimo 40 micrometros
/maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com
espessura de 25 mm, revestido na face inferior
com laminado melaminico de baixa pressao
(BP), e na face superior com laminado
melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza ou branco, acabamento
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texturizado. Bordos encabegcados com perfil
extrudado macico de 180° na cor cinza ou
branco, com a mesma tonalidade do laminado
do tampo, admitindo-se pequenas variagoes
decorrentes das caracteristicas de cada
material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e
ser nivelado com as suas superficies. Estrutura
constituida em ago carbono com dois pés, com
trava em MDF entre os mesmos. Fixacdo do
tampo a estrutura através de parafusos de
rosca com buchas metalicas. Sapatas
regulaveis em nylon ou polipropileno injetado.
Terminacdes de tubos em plastico injetado, na
cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o
uso de ferramentas. Acabamento das partes
metéalicas em pintura em pé, brilhante, na cor
cinza ou preta. Todos os encontros de tubos
ou unides de partes metélicas devem receber
solda em toda a extensdo da unido.
GARANTIA Minima de dois anos contra
defeitos de fabricagdo a partir da data de
entrega, oxidacdo das partes metélicas e
desgaste ou desprendimento de componentes.

64 04 | UN | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA | REIFLEX R$ 700,57 R$ 2.802,28
MAGNETICO QB1 Descricdo béasica: Quadro
com superficie em laminado branco brilhante
especial para escrita e fixacdo de acessorios
magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm
+/- 10 mm; Espessura: 17mm.
CARACTERISTICAS Resistente a manchas;
Moldura em aluminio anodizado fosco;
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de
chapa metalica e laminado melaminico branco;
Sistema de fixagdo invisivel, Acompanha: 1
apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas
cores vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricacéo.

65 04 | UN | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA | REIFLEX | R$1.024,87 R$ 4.099,48
MAGNETICO QB2 Descricdo basica: Quadro
com superficie em laminado branco brilhante
especial para escrita e fixacdo de acessorios
magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm
+/- 10 mm; Espessura: 17mm.
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De LUIS CESAR REIS EPP
Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Trés de Maio — RS
Fone: (55) 3535 2555 — Cel.: (55) 81179680

E-mail: reiflexvendas@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 — Inscr. Est.: 147/0026535

CARACTERISTICAS Resistente a manchas;
Moldura em aluminio anodizado fosco;
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de
chapa metalica e laminado melaminico branco;
Sistema de fixagdo invisivel; Acompanha: 1
apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas
cores vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricacéo.

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Prazo de Garantia: conforme edital

Prazo de Entrega: conforme edital

Pagamento: minimo conforme edital

O preco proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento e
entrega, tais como 0s servicos de entrega, instalagdo, encargos (obrigagdes sociais, impostos,
taxas, despesas de importacéo), incidentes sobre o fornecimento, etc.

Demais condigdes conforme edital.

Atenciosamente: i

/ A /] |
LUIS CESAR REIS
CNPJ: 93.920/361/0001-37
Rua Frederico Willig/ 1934-Dist. Industnal

Cep: 98910-000-Trés de Maio-RS

Luis César Reis (proprietario)
Ident.1041527159 Trés de Maio, 06 de abril de 2020.
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