96120 - ESTADO DO PARANA
987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00075/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Brinquedo em geral

Descrigao Detalhada: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS PS2 Descrigéo basica: Piscina feita em material macio, livre
de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200
bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepgéo sensorial e visual, ao brincar com
as bolinhas.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Diametro interno: 1100 mm; Diametro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura
do fundo: 30 mm; Tolerancia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma de densidade minima 28 e maxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeavel; Pecas
multicoloridas; Nao toxico.

GARANTIA

Minima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e desgaste ou desprendimento de componente.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 882,98

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (6)

|2 - Fogao industrial

Descrigao Detalhada: FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrigao basica: Fogao comercial central de 6 queimadores
com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petréleo) ou gas natural.
DIMENSOES BASICAS FOGAO
*Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalagdo do equipamento.
Obs.: A largura de véo livre da porta do ambiente para passagem deste fogado é de 1 metro. Largura maxima*: 1850 mm;
Profundidade maxima*: 1350 mm; Grelhas minimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade
de apoio adequado de panelas com diametro a partir de 300 mm; Diametro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm;
Diametro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm.
PRESSAO DE TRABALHO PREVISTA
2,0 KPa (quilopascal) no caso de gas natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.
CARACTERISTICAS
Fogéo comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de
alimentagéo (gambiarra). Alimentado por GLP (gas liquefeito de petréleo) ou gas natural (segundo demanda). O fogéo deve
possuir identificagdo do tipo de alimentacédo, demais descritivo conforme edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.457,75

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

|3 - Maquina lavar roupa

Descrigao Detalhada: Maquina lavar roupa, tipo: automatica, capacidade: 10 kg, caracteristicas adicionais: lavadoura e secadora, voltagem: 127,220 v,
material gabinete: metélico, material cesto: aco inoxidavel

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.957,07

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)
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