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PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO PE 43/2020

PROPONENTE: PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Pioneiro Exaltino Pereira Boa Sorte CEP - 87.060-702 — MARINGA - PR
TELEFONES: (44) 3123-4000 E-mail: licitacao@provida.eng.br
CNPJ: 03.889.336/0001-45 INSC. ESTADUAL: 90.214.404-82
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS/PR.

ITEM 03:

Bomba de infusdo volumétrica peristaltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricagdo nacional, para
infusdo de solugdes por via enteral ou parenteral, com controle eletronico programavel. Utiliza descartavel micro e
macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusdio que estejam de acordo com as seguintes
caracteristicas: tubo de PVC de didmetro interno 3,1mm e didmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A.
Sistema de propulsdo peristaltico linear. Desvio da vazéo com equipo padréo de + 5% da vazdo programada (tipico).
Possui cinco tipos de programagéo de infusdo: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentrag@o x
dose (com opgdo de programagdo do bolus por volume ou por dose), vazdo e sequencial. Vazdo de 0,1 a 1200,0
mL/h programavel a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpdreo
maximo 500,0 kg. Limite de concentragéo de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 pg/mL. Limite de dose
de manuten¢fo: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 pg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99
pg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustavel de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazdo de Bolus
ajustavel de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustavel de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes fungdes: Ajuste
de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusdo anterior, ajuste de
display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas
CUSTOM), balango hidrico, ajuste de oclusdo, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim
de infusdo com tempo ajustével, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte,
titulagd@o, reconhecer alarmes, reinicializagdo de alarmes, zerar volume e programagéo do volume do frasco. Display
com apresentagdo constante da vaz#o, barra de progresso da infuséo, volume infundido, volume restante (VTBI),
tempo restante da infusdo, indicador de hora, indicador grafico de carga da bateria, indicador gréafico de gotejamento
real, indicador grafico e numérico da pressdo atual e indicador grafico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais
com fungdes rapidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programagdo/infusdo. Conta com a
op¢do “Detalhes” durante a infus@io para visualizagdo de todas as informagdes sobre a programagdo realizada,
volume total infundido e os 4 1ltimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programag&o. Possui
sensor de ar na linha ultrassonico ajustavel desde “alarme imediato” para detec¢éo de qualquer bolha de ar, até¢ 500
uL e sensor de pressdo ajustavel em trés niveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim
da bateria, fim da dose inicial (indugfo), fim da infusdo e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros:
espera (stand by), vazdo livre, KVO, infusdo interrompida, oclusdo, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusdo
completa, bateria baixa, bateria critica, erro de programag#o (valor invalido), sentido do fluxo, desconectar paciente,
bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de
armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU “3* edi¢do”) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e
de infusdo (a quantidade de infusdes gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com
bateria recarregavel de niquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentagéo e
manual do usuério no idioma Portugués. Este modelo possibilita o download dos dados de infuséo pelo software
SamLOG II através de comunicagdo por uma porta USB (conectividade). Opcionalmente poderd ser fornecida uma
haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de facil manuseio e
limpeza. Este modelo possui uma saida auxiliar para conex@o elétrica que permite a interconexdo e o empilhamento
(em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusdo icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um
Menu Engenharia Clinica, que permite que o estabelecimento configure ajustes como: troca de idioma, configuragdo
de alarmes e configuragfio de pardmetros default. Opera em 95 a 240 V~ e frequéncia de alimentagdo de 50/60 Hz.
Poténcia maxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente).
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Possui saida para alimentagéo externa 9 — 12 V (DC). Protegdo contra choques elétricos: Equipamento de classe II,
IPX2 e parte aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensdes: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H /L / P).
Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada com equipos registrados para serem utilizados em bombas de infusio
(registro ANVISA e certificagdo INMETRO), incluindo a linha de equipos Samtronic familia AMISET®. Para
utilizagdo de equipos de outros fabricantes o equipamento devera ser calibrado por uma Assisténcia Técnica
Autorizada Samtronic. Registro M.S. 10188530081

QUANTIDADE DO ITEM: 01 (uma) unidade
PRECO UNITARIO ITEM: R$ 9.613,04 (nove mil e seiscentos e treze reais e quatro centavos)
PRECO TOTAL DO ITEM: R$ 9.613,04 (nove mil e seiscentos e treze reais e quatro centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 9.613.04 (nove mil e seiscentos e treze reais e quatro centavos).

Empresa responsavel pela assisténcia técnica:

PRO - VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.889.336/0001-45

Rua Pioneiro Exaltino Pereira Boa Sorte, n° 814

Jardim Espanha — CEP: 87.060-702

Fone/Fax: (044) 3123-4000.

Contato: Adriano de Jesus (Gerente Técnico).

Condicdes de fornecimento:
Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
Prazo de entrega/Garantia/Validade: Conforme edital;

Declaramos que concordamos integralmente com as condigdes estipuladas no edital PE 43/2020 e, que se vencedor,
nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.

O prego proposto acima contempla todas as despesas necesséarias ao pleno fornecimento, tais como os encargos
(transportes, obrigagdes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard a Ata de Registro de Pregos, o Sr. Marcelo Justus Zini,

portador da carteira de identidade RG n.° 3.216.759/4 PR e CPF n.° 541.655.209-34.

NOSSA CONTA BANCARIA: Banco do Brasil Agéncia n® 1187-8 — Conta Corrente n° 45.274-2
Cidade de Maringa/PR — Favorecido: PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Para contato informamos:
Responsavel: Larissa Manicardi
Telefone Fixo n.%: (44) 3123-4215
Fax n°: (44) 3123-4000
E-mail: licitacao@provida.eng.br

Maringé — PR, 12 de maio de 2020.

PRO-VIDA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPF
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Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Saude

Detalhes do Produto

Nome da SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Empresa
CNPJ 58.426.628/0001-33 Autorizagdo : 1.01.885-3
Produto Bomba de Infusdo Peristaltica Linear icatu

Modelo Produto Médico

~icatu E%WW 3

icatu S

icatu S TCI

icatu TCI

Nome Técnico Bomba de Infusao

Registro 10188530081

: Processo 25351.294471/2018-57

| Origem do e FABRICANTE: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
Produto
Classificagao IIl - ALTO RISCO

de Risco

Vencimento 06/08/2028
do Registro

Voltar
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Protocolos de programagéo i+Vazao x Volume limite - Tempo x Volume limite - Peso x Concentragao x Dose

i-Vazz'ao « Sequencial

meraments ilustrativas.

instrucoes de uso.

Outros recursos de seguranca « Corta fluxo inteligente / automatico
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| Historico eventos |+ Software SamLOG®
*Equipo para uso em bambas de infusdo (consultar especificagdes no manual de usudrio).

As caracteristicas técnicas podem sofrer alteractes sem aviso brévio.

CINTERQUAL - Solugbes de Comércio
internacional, Lda.
Conservatéria do Registro Comercial
_ de Lishoa sob o n8 14302/050609

Rua Fran Pacheco N#220, 2°And
2900-374 - Setubal - Portugal

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli - CRF-5¢: 25913
Registro Anvisa: 10188530081

Qs

Desde 1987, a SAMTRONIC conquistou a sua posicdo no mercado devido a seu constante
investimento em qualidade, pesquisa e desenvolvimento.

Possui um rigoroso sistema de gestdo que garante a exceléncia dos produtos e sua equipe
de pré e pés-vendas, altamente capacitada, fornece o suporte para a correta aplicagdo dos
seus equipamentos e descartéveis.

.Som’rronic

Samtronic Inddstria e Comércio LTDA - CNPJ: 58.426.628/0001-33
Rua Venda da Esperanga, 162 - Bairro Socorro - Sdo Paulo/SP - 04763-040 - Brasil
www.samtronic.com.br | contata.sn@samtronic.com.br | Fone: (11) 2244-7750




