
Doppler Fetal
•Modelo  JPD 100B
•Faixa de medição FHR 30-240 bpm
•Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação
•Display LCD Screen
•Auto falante
•Transdutor 2.5 MHz
•Forma de exibição numérica •Forma de exibição numérica 
•Transdutor Plastico ABS
•Teclado Plastico ABS
•Unidade Principal Plastico ABS
•Grau de proteção IPX 4
•Entrada para fone de ouvido
•Botão Liga/Desliga
•Controle de volume•Controle de volume
•Fonte de Alimentação:  pilhas AA ou 
 Bateria recarregável com carregador bivolt 
•Dimensões 128.5 X 91.5 X 37.5 MM
•Peso 190 ± 5g

 Anvisa Nº 80901110024
 Certificado pelo INMETRO
•ABN•ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012
•ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017
•ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011
•ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014
•ABNT NBR IEC 60601-2-37: 2016

Detentor do registro e Distribuidor:
Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Eirelli
wwwww.cirurgicasaofelipe.com.br


