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OBRA: PONTE SOBRE O RIO DOIS VIZINHOS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

ENDERECO: RUA JOSE GRANDO — QUADRA 06 — LOTEAMENTO VALE
DO CONTRY 2 - DOIS VIZINHOS - PR

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

ENG?° CIVIL RODRIGO LUDWIG MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
CREA-SC 064.280-8 CNPJ: 76.205.640/0001-08
RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servicos e
materiais a empregar no projeto de construcao de ponte para veiculos e pedestres, a
ser implantada sobre o Rio Dois Vizinhos, com acesso pela Rua José Grando, na
Quadra 06, do Loteamento Vale do Country 2, no Municipio de Dois Vizinhos-PR,
justificando o projeto executado e orientando a execuc¢ao dos servigos de obra.

Para a elaboracdo dos projetos seguiram-se basicamente as normas
técnicas brasileiras.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificagbes constantes neste
memorial.

Em casos de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto serem ouvidos 0s respectivos
autores e o proprietario:

1° Memorial descritivo;

2° Projeto arquitetbnico;

3° Demais projetos complementares

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacBes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos aqui especificados somente poderdo alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e proprietarios, por escrito, havendo falta dos mesmos no
mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.

As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os
servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da
Empresa Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas necessarias. A
CONTRATADA deverd, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificacbes visam estabelecer o0s
procedimentos basicos a serem seguidos pela CONTRATADA para execucdo da
obra civil. Estas especificacdes fixam os padrées de execucdo, materiais, e outros, a
serem empregados, bem como, as diretrizes a serem adotadas para 0s servi¢cos a
realizar. Em casos omissos, a fiscaliza¢do devera ser consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao
projeto, especificacdes e qualidade dos servicos. A obra devera ser administrada por
engenheiro ou arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em
local apropriado, deverdo ser mantidos cépias de todos os projetos, cépia das ARTs
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos (e execucao) e diario
de obra.

Eventuais problemas técnicos durante a execucdo da obra deverdo ser
solucionados pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovacao
da FISCALIZACAO.

No preco unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos
relativos a materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios,
despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades implicita ou
explicitamente inerentes a execucdo de cada servigo, ou que sejam indispensaveis
para a execucdo dos mesmos, salvo expressa indicacdo em contrario. A
CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a obra, tais
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como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licencas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizacdo da obra.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.
Antes da aquisicdo dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA
devera apresentar 03 amostras do mesmo para a aprovacao da fiscalizacdo, sendo
que esta somente podera usar o material depois de submeté-lo a averiguagdo da
fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as
especificacoes.

Os materiais que nao satisfazem as especificagcbes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigo, dentro de quarenta e oito
horas, a contar da determinacdo da fiscalizacdo, sendo expressamente proibido
manter no recinto da obra quaisquer materiais que nao satisfacam estas
especificacoes.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construcdo, esclarecera
que:

a) Esta ciente de que as recomendacdes constantes das presentes

especificacdes prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracfes

introduzidas;

b) N&o teve duvidas na interpretacéo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencdo a fiel
execucao dos trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra,
por profissional de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto),
continuamente durante seu andamento, que respondera na obra pela
CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de
experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacfes provisérias da obra compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias para a execucao dos servicos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instala¢cdes provisorias de
sanitarios, luz, forca, agua, placa de obra, equipamentos de protecao individual e
coletivo e etc. Outrossim, providenciara a retirada periédica do entulho que se
acumular no recinto dos trabalhos, durante a execucdo da obra devendo
permanecer sempre limpa e segura.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. Placa de Obra

Sera confeccionada uma placa conforme padrfes exigidos pelo convénio e
deverdo ser fixadas no inicio do trecho em questéao.

A placa do responsavel técnico sera fixada em local visivel e colocada no
inicio dos trabalhos. Bem como placa da CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, e de todos os demais profissionais, empresas ou instituicbes envolvidos no
andamento da obra.
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2.2. Locacéao da Obra

Seré realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacao
sera executado com guias de cedrinho 2,5x1,5cm, fixadas em escoras de eucalipto.
As cotas deverdao ser marcadas no gabarito, observando o nivelamento e o esquadro
da obra.

A obra devera ser locada e acompanhada por servi¢o topogréafico, garantido o
alinhamento e nivelamento geral da estrutura, evitando servicos de demolicao.

2.3. Ligac6es de Agua e Energia

A CONTRATADA, as suas expensas, devera providenciar ligacdes de agua e
energia, através de ligacbes tempordrias, devidamente solicitadas junto as
concessionarias.

3. LIMPEZA E PREPARO DO CANTEIRO

Todas as operacdes de preparacdo das areas destinadas a implantacdo da
estrutura, pela remocédo de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos,
tocos, raizes, entulhos, matacbGes, além de qualquer outro considerado como
elemento de obstrucéo.

3.1. Equipamentos

As operacbes devem ser executadas utilizando-se equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento
deve ser em fungéo da densidade e do tipo de vegetacao local e dos prazos exigidos
para a execucéo da obra.

3.2. Execucéo

Os servicos de limpeza dos elementos / areas compreendem trés itens
principais, a saber: a) derrubada, remocao da vegetacao e destocamento; b) retirada
da camada de terra vegetal; c) remocédo de blocos de rocha, pedras isoladas,
matacdes, etc, observando-se a destinacdo do material removido e no atendimento
aos condicionamentos ambientais.

3.2.1. Desmatamento, Destocamento e limpeza

Compreendem o corte e remocao de toda vegetacdo de qualquer densidade,
operacdes de escavacgdo e remocédo total dos tocos e raizes e da camada de solo
organico, na profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para
terraplenagem das areas destinadas a implantacdo da plataforma a ser construida.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte das arvores e arbustos de
maior porte, tomando-se o0s cuidados necessarios para evitar danos as arvores a
serem preservadas, linhas fisicas aéreas ou constru¢des nas vizinhangas.
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4. CORTES

O processo de execucdo dos cortes compreende a escavacado do terreno
natural, cuja constituicdo envolve formacdes de solos, de alteracdo de rocha, rocha
ou associac¢fes destes tipos, de forma a atingir-se 0s niveis previstos em projeto.

4.1. Equipamentos
A selecdo do equipamento deve obedecer as indicacdes seguintes:

e Corte em solo - utilizam-se retro-escavadeiras e escavadeiras com implementos
adequados, e complementados por outros equipamentos citados nas alineas a
seguir.

o Corte em rocha — empregam-se perfuratrizes pneumaticas ou elétricas para o
preparo das minas, tratores equipados com lamina para a operacéo de limpeza da

e praca de trabalho, e carregadores conjugados com transportadores para a carga e
transporte do material extraido.

e Remocéo de solos organicos, turfa ou similares,

4.2. Execucao

As escavacdes tem o propadsito de proporcionar o atingimento do leito rochoso
(rocha sd), onde serdo apoiadas as fundacdes da estrutura, sendo que nao sera
permitida a implantacdo das fundacfes sobre solos, rochas em decomposicédo e/ou
qualquer outro material, que nao permita a ancoragem e 0 correto apoio das
fundacdes.

A escavacdo dos cortes deve subordinar-se aos elementos técnicos
fornecidos ao executante, e constantes do projeto de engenharia.

Todo o material proveniente dos servicos de corte podera ser utilizado na
constituicdo dos aterros. Entretanto, cumpre observar que apenas devem ser
transportados e utilizados, os materiais que, pela classificacdo e caracterizacéo
efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacfes da execucdo dos
aterros.

5. ATERROS

Os materiais a serem utilizados na execucdo dos aterros devem ser
provenientes das escavacOes referentes a execucdo dos cortes e da utilizacdo de
empréstimos, devidamente caracterizados e selecionados.

Tais materiais, que ordinariamente devem se enquadrar nas classificacbes de
12 categoria e de 22 categoria deve atender a varios requisitos, em termos de
caracteristicas mecénicas e fisicas, conforme se registra a seguir:

e Ser isentos de matérias organicas, micaceas e diatomaceas. Nao devem ser
constituidos de turfas ou argilas orgéanicas.

o Para efeito de execugcdo do corpo do aterro, apresentar capacidade de
suporte adequada ( ISC = 2%) e expansao menor ou igual a 4%.
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o Para efeito de execucdo da camada final dos aterros, apresentar dentro das
disponibilidades e em consonancia com os preceitos de ordem técnico-
econdmica, a melhor capacidade de suporte e expansao < 2%.

O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
andlise técnico-econbmica, considerando as alternativas de disponibilidade de
materiais ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, 01 (uma) alternativa com a
utilizac@o de material com indice de suporte = 6%.

5.1. Equipamentos

Podem ser empregados tratores de lamina, escavo-transportadores, moto-
escavo-transportadores, caminhfes basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de
pneus e pés de carneiro, estaticos ou vibratorios.

5.2. Execucéo

A execucdao dos aterros deve ser procedida, atendendo ao contido nos itens a
seqguir:

Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizagdo, conveniente
umedecimento ou aeracdo, compactacdo dos materiais selecionados procedentes
de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo do aterro, ou substituicdo de
solos, até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secéo transversal, e em extensdes tais
gue permitam seu umedecimento e compactacdo. Para o corpo dos aterros, a
espessura de cada camada compactada ndo deve ultrapassar de 0,30 m. Para as
camadas finais essa espessura néo deve ultrapassar de 0,20 m.

Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas.
Ordinariamente, o preconizado é o seguinte: a) Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca. b) Para as
camadas finais, aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100%
da massa especifica aparente maxima seca. c) Os trechos que nao atingirem as
condicbes minimas de compactacdo devem ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados.

6. PROTECOES E ESGOTAMENTO

Para a execucao dos trabalhos, deverdo ser executadas ensecadeiras de
madeira com parede simples, de forma a proporcionar ambiente de trabalho seco e
limpo para execucédo das fundacgdes e estruturas de sustentacao.

Devera estar disponivel conjunto moto-bomba para esgotamento, em caso de
alagamento.
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7. FUNDACOES

Serdo executados blocos de sapata em concreto armado com fck minimo de
30MPa, apoiados e engastados na rocha sa.

Para ancoragem na rocha, deverdo ser perfurados em rocha, furos com
diametro de 40mm e pelo menos 50cm de profundidade, onde serdo afixados
através de adesivo epOxi, chumbadores com aco CA-50 e didametro de 25mm,
conforme especificacbes em projeto.

Deverdao ser observadas todas as especificagdes contidas na NBR
6122:2019.

8. SUPERESTRUTURA

Geometricamente, a ponte serd composta de plataforma executada com vigas
pré-moldadas, apoiadas sobre cabeceiras e um apoio central, visto que devido a
extensdo do vao, ndo séo encontrados regionalmente empresas que atendam o vao
de forma unica.

8.1. Cabeceiras e Apoio Central

Sobre as fundacfes serdo erguidas as cabeceiras/cortina, para contencao
dos aterros, e apoio central, conforme especificagbes em projeto, compostas de
blocos unicos de concreto armado, executados com formas de chapas compensadas
resinadas. O concreto utilizado devera possuir fck=30Mpa. Deveréo ser seguidas as
especificacdes contidas na NBR 6118.

8.2. Plataforma

A plataforma serd executada com vigas tipo célice (padrdo DER), conforme
projeto, com comprimento de 8,20m as quais serdo simplesmente apoiadas sobre as
cabeceiras e apoio central. Conforme especificacbes em projeto, serd utilizado na
ligagéo entre o apoio central e as vigas, junta de elastdbmero fretado, sendo que na
ligacdo entre as pecas, devera ser prevista junta de dilatacdo, preenchida com EPS,
e na camada superior (pista de rolamento) a junta devera ser preenchida com asfalto
modificado.

A estrutura devera ser dimensionada de acordo com 0s vaos previstos em
projeto, e com base nos dados de trafego levantados. Na data do recebimento das
pecas pré-moldadas, esta devera ser acompanhada de ART de projeto e execucgao
das mesmas. Para instalacdo das pecas devera ser previsto auxilio de guindaste
com capacidade de carga suficiente.

Apés a instalacdo das pecas pré-moldadas serd executada estrutura
adicional, conforme projeto, bem como capeamento com concreto fck=30MPa, de
forma a prover a pista de rolamento.

As estruturas adicionais deverdo obedecer ao disposto no NBR-6118 e seréo
executadas em rigoroso acordo com o projeto estrutural especifico, quanto a
dimensdes, armaduras, localizagéo e traco de concreto dos elementos estruturais.

Devera ser prevista a instalacdo de esperas para implantacdo posterior dos
guarda-rodas, defensas e guarda-corpos.
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8.3. Elementos de protecéao

Serdo executadas também guarda rodas com defensas e guarda-corpo, para
protecdo, bem como delimitacdo das faixas de pedestres e de circulacdo de
veiculos, conforme especificacbes em projeto.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1. Captacéo e Conducéo de Aguas Pluviais

Na faixa de rolamento da ponte, junto aos guarda-rodas, devera ser prevista a
instalacdo de pontos de coleta de aguas pluviais, para desagie no coOrrego. Para
tanto, serdo utilizados tubos de PVC com diametro n&o superior a 75mm,
espacados a no maximo 2,00m de distancia.

9.2. Sinalizacao Vertical

A sinalizacao vertical serd composta de 04 placas sinalizadoras de obstaculo,
posicionadas em ambas as extremidades da ponte, sendo duas de cada lado,
conforme detalhe abaixo, a pelo menos 5,00m do inicio da ponte. As placas séo
compostas de faixas pretas e amarelas com 10cm de largura cada, com inclinacao
de 45° apontando para baixo no lado correspondente ao percurso a ser efetuado.
Todas as placas serdo afixadas em postes de ferro galvanizado com @ 27, todas
confeccionadas em chapa de a¢o galvanizado, bitola 16, com aplicacdo de pelicula
refletiva. Os cortes e furacdes deverao receber tratamento anti-corrosivo.

030m

0,90 m

EIXC DA VIA

| BORDODAPISTA_

ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO

10.LIMPEZA DA OBRA

A limpeza da obra serd realizada periodicamente durante o periodo de
execucdo, sendo que ao término da mesma sera realizada a limpeza geral e
remocao de materiais e entulhos.
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11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos o0s materiais, servicos, meétodos e técnicas especificados neste
memorial descritivo deverdo ser aplicados e executados segundo a melhor técnica
disponivel e em conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes a cada
servigo.

Os servicos onde houver necessidade de interromper vias deverdo ser
sinalizados.

Veré, Junho de 2020.

RODRIGO LUDWIG
Eng®. Civil
CREA-SC: 642808/D



