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Impressora Matricial Epson FX-890II

Matricial de Alta Performance Projetada para Alto Volume de Impressdes

A impressora matricial Epson FX-890II é duravel e oferece usabilidade para altas demandas de
impressao. Esse modelo de 9 agulhas ostenta um longo ciclo de vida, 1 ano de garantia limitada e
velocidades de até 738 cps'. Sua fitas de impresséo que gera mais de 7,5 milhdes de

caracteres? reduz as intervencdes do usudrio e o custo por pagina. Projetada para integragéo
perfeita com praticamente qualquer sistema, € compativel com as linguagems de impressao
ESC/P®, IBM® PPDS e MICROLINE®. Ideal para ambientes exigentes, essa maquina de impressao
trabalha com folhas avulsas, formularios continuos ou formularios multipartes de até 7 paginas de
espessura, e possuem um painel de controle intuitivo de facil configuracao e operagéo.

* 9 agulhas e carro estreito

e \Velocidades de até 738 cps'

* |deal para ambientes exigentes

 Cartucho? de fita de 7,5 milhdes de caracteres

Modelo: C11CF37301

Escreva uma avaliagao

Visao geral

Confiabilidade extrema - Longo ciclo de vida; design durdvel com poucas partes separaveis; resistente a poeira, a
umidade e a temperaturas extremas.
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Baixo custo de manuteng&o - Fitas de impressédo que geram até 7,5 milhdes de caracteres?® permitem baixo custo
por pagina e menos intervengdes do usuario.

Alta produtividade - Velocidade de impresséo com 9 agulhas de até 738 cps’.

Integragao perfeita com sistemas - Inclui as linguagens Epson ESC/P, IBM PPDS e MICROLINE que permitem alta
versatilidade.

Manuseio avangado de papel - Trajetoria simples de papel que garante alta confiabilidade; acomoda folhas de
papel e formularios continuos de até 7 paginas de espessura.

Configuragdo e operagdo simples - Painel de controle amigavel com instalagao e configuragao intuitivas.
Baixo consumo de energia - De acordo com ENERGY STAR® V2.0.

Compativel com Ethernet - Suporte a IPv63.

O Que Esta Na Caixa:

e Impressora Matricial Epson FX-890II
e Driver da impressora

e Guia de instalacéo rapida

e Cabo paralelo

e Cabo de energia

Especificagdes

Imprimir:

Tecnologia de impresséao:
Matricial de 9 agulhas

Velocidade de impresséo:

e Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi)
¢ Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi)

¢ Rascunho: 463 CPS (10 cpi)

e Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi)

Diregao de impress&o:
Légica bidirecional procurando por impressao de textos e graficos. Impressdes de texto unidirecional ou graficos podem ser
selecionadas utilizando comandos de software.

Caracteres e linhas:

Conjuntos de caractere:
¢ 13 matrizes de caracteres
¢ 13 matrizes de caracteres internacionais

Fontes residentes bitmap:
¢ Rascunho de Ultra Velocidade: 10, 12 cpi
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e Rasccunho de Alta Velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi
e Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi
¢ Qualidade Proxima a de Carta (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional

Fontes de cédigo de barra:
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5

Caracteres por linha:

o 80 caracteres a 10 cpi
e 96 caracteres a 12 cpi
e 120 caracteres a 15 cpi
e 137 caracteres a 17 cpi
e 160 caracteres a 20 cpi

Espagamento de linha:
Padréo de 6 linhas por polegada

Formatando:
e 1/6-polegada ou programavel em incrementos de 1/432-polegada.
e Opcéo de 8 Ipi disponivel em FX-8901l. No modo Okidata somente.

Geral:

Sistemas operacionais:
Windows Vista, 7, XP, 8, 10

Matricial - manuseio do papel:

Formas:
Formulario multiparte, cdpias autocopiativas original plus 6, copias 1_6 com tracédo, espessura maxima .018"

Largura:

e Folhas avulsas: 3.9"a 10.1"

e Formulario continuo: 4" a 10"

o Alimentagdo de folhas avulsas: 7.2" a 8.5"

Envelopes:
Numero 6 / Niumero 10

Comprimento:

e Folhas avulsas: 3.9" a 14.3"

o Formulario continuo: 4" a 22"

o Alimentagéo de folhas avulsas: 10.1" to 14"

Mecanismo de alimentagéo do papel:
e 45 milisegundos por 1/6"
e 5.3" por segundo em alimentagéo continua

Caminho do papel:

e Inser¢do manual: Entrada frontal ou traseira, saida pelo topo

¢ Alimentagéo de folhas avulsas: Entrada traseira, saida pelo topo
o Tracao: Entrada frontal, traseira ou por baixo; saida pelo topo

o Tracao: Entrada frontal ou traseira; saida pelo topo

Detalhes da Impressora Matricial:

Linguages da impressora:
e Epson ESC/P
o IBM PPDS
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o Okidata Microline (Apenas no modo Okidata FX-890)

Buffer de entrada:
128 KB

Interfaces:
Paralela bidirecional (Modo IEEE 1284 Nibble suportado) / USB 2.0

Painel de controle:
Funcdes: Fonte, Passar, Pausar, Remover/Deletar selecéo, Alimentagdo de Feed Linear/ Formulario, Carregar/ Ejetar, Micro-ajuste,
Resetar, Teste, Esvaziar dados, Selegéo de configuragdo padrao

Fiabilidade:

MTBF:
20,000 POH (25% do ciclo de trabalho)

Volume total de impresséo:
52 milhdes de linhas (sem incluir a cabeg¢a de impresséo)

Duracéo do cabegote de impresséo:
400 milhdes de caracteres a 14 pontos / caractere

Duragéo da fita:

7,5 milhdes de caracteres a 14 pontos/ caractere

Energia:

Voltagem nominal:
120V

Frequéncia nominal:
50 — 60 Hz

Intervalo da frequéncia de entrada:
49.5 - 60.5Hz

© 2020 Epson America, Inc.
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