
 

 
 

ANEXO – II 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda 
CNPJ. 73.334.476/0001-32 – IE. 32.302.246-16 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 
Rua Prudente de Moraes, 855, Dois Vizinhos/PR 
46 3536 6378  -  santolin@wln.com.br e anamichele@hotmail.com 
Banco do Brasil, Ag. 919-9, Cc. 37.377-X 
 
A empresa propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito cumprimento ao previsto 
no Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2020, conforme abaixo discriminado: 
 
 

Item Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Qtde R$ Unit R$ Total 

02 ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 
prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m 
de profundidade x 2,00m de altura, LUNASA AL18011 

10 742,05 7.420,50 

03 ARMARIO DE ACO Características mínimas: Armário escritório, material 
aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 
1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e 
fechadura, na cor cinza, LUNASA AL18011 

10 878,25 8.782,50 

04 ARMARIO GUARDA VOLUMES Características mínimas: Armário 
guarda volume em Aço com 16 portas com chave Chapa 26, Largura 
1230mm x Altura Padrão 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza, 
LUNASA RL20005 

06 1.266,50 7.599,00 

05 ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: 
com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com 
chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 
60 cm de profundidade, LUNASA AQL22003 

20 466,73 9.334,60 

06 BACIA PARA PIA – INOX Características mínimas: Pia de aço inoxidável; 
- 1 válvula 4 ½ ; - 1 folheto com instruções de montagem. Comprimento 
1,20m Largura 0,55m Espessura 0,03m Peso 5,7 Kg, GUELPLUS 
120X55 

06 210,41 1.262,46 

07 BALCAO Características mínimas: Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com 
duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, 
os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, 
possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, 
revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, 
possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as 
gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas- 
Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa 
pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura 
fixadas pelo sistema HOT-MELT. Fundo- Fundo do móvel em HDF (high 
density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm 
de espessura uma face com acabamento em pintura à base d'água e 
secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado 
melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de 
fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel. – Medidas 
Finais Largura – 800mm Profundidade – 400mm Altura – 730mm Cor 
Platina, LUNASA TR25502 

06 306,32 1.837,92 



 

 
 

08 BALCÃO Características mínimas: Material em mdf, na cor branca, 
medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade x 100 cm de altura, 
contendo 2 portas e 3 gavetas com chave. com tampo em mdf, KIT 
PARANÁ 2905 

06 445,65 2.673,90 

09 BALCAO PARA PIA Características mínimas: Material MDP 1.20 material 
da estrutura MDP 12 mm Material das portas MDF 15 mm Material das 
prateleiras MDP 12 mm, Acabamento U.V. Acompanha Tampo Não 
Escala de brilho Brilhante, Quantidade de portas 2 Quantidade de 
gavetas 3quantidade de prateleiras1 Tipo de puxador Plástico ABS Tipo 
de dobradiça Metálica 26 mm, Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico 
ABS com regulagem, Tamanho ideal do tampo ou pia120 cm, Possui 
espelho Peso máximo que suporta Prateleira: 12 Kg / Gaveta: 8 Kg, Peso 
do produto 30.00 kg com 2 portas e 3 gavetas, KIT PARANÁ 2905 

06 353,80 2.122,80 

10 BANHEIRA Características mínimas: Infantil, produzida em material 
resistente, plástico, fundo composto por ondulações, que evitam que o 
bebê deslize com facilidade, medindo 0,70 cm x 0,45 cm, com 
profundidade 0,30 cm, DOCESAR 

06 45,51 273,06 

12 BERÇOS Características mínimas: berços com grades em mdf na cor 
branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, 
com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades 
laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado 
deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, 
cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não 
devem ter pontas nem arestas, HENN PÃO DE MEL 

15 343,00 5.145,00 

13 CADEIRA FIXA Características mínimas: Cadeira Secretária Fixa com 
estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 
Confeccionado com compensado multi-laminado de 12 milímetros de 
espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de 
densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para melhor 
acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para total proteção. 
Estrutura: Confeccionado com tubo redondo ¾ chapa 20 (0,9 milímetros 
de espessura), são dobradas com máquinas específicas e soldas pelo 
sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento antiferrugem 
a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé 
são fixadas sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade 
Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul, REALME 302 

15 139,57 2.093,55 

14 CADEIRA FIXA ALTA Características mínimas: Cadeira caixa 
(secretária) anatômica, c/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, com 
capa e sapata fixa preta, REALME 302/90 

15 295,60 4.434,00 

15 CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 
395x420x45: Confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui 
espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. 
Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das 
bordas, Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em 
mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 
22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma 
densidade 22 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento 
final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Junção: A 
estrutura da junção é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 
(1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a  
base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final é 
colocada sanfona modelo secretária A base possui 3 partes sendo cada 

20 280,80 5.616,00 



 

 
 

uma delas: - Cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros 
(chapa 11), chapa de 1,9 milímetros (chapa 14) e ferro liso redondo 5/16 
com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar 
resistência e soldada pelo sistema MIG (Metal Inerte Gás). Possui 
tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e 
pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C, 
Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da 
aranha, os pistões possui o sistema de regulagem a gás (pneumático). 
São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior 
resistência. Possui telescópico de 01 estagio para melhor acabamento. - 
Aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 
milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de 
espessura), também são soldadas pelo sistema de solda MIG. Possui 5 
patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Sua 
estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em 
banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°C. Profundidade Alt. Min. / Max. Largura 
540x810/940x545, Cor Azul, REALME E701/85 

16 CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO Características mínimas: Com 
bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá 
possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e 
assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil 
limpeza. Estrutura tubular em ferro de ¾ com pintura eletrostática na cor 
branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior 
sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável, 
GALZERANO STANDART 

10 341,75 3.417,50 

17 CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona 
Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo poltrona em 
polipropileno, Suporta até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, 
Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x 
P x A: 55x 41x 80cm, GOYANA POLTRONA 

10 56,82 568,20 

18 CAMA BELICHE Características mínimas: Estrutura reforçada, travessa 
em madeira dura, dupla furação para colchões 78cm e 88cm de largura. 
Possui escada com proteção em madeira maciça. Medindo 
aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 
Kg, NEGRI CAMA BELICHE 

10 339,84 3.398,40 

19 CAMINHA EMPILHÁVEL Características mínimas: caminha empilhável, 
consiste em duas cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de 
alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados 
na parte central. Possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura 
de 1,90mm cada. sistema de encaixe emplilhável, com espaço de 5cm 
entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de ventilação, 
antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster 
empastado com pvc. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de 
presilha e parafusos para plástico flangeado. comprimento 1,25m, largura 
59cm e altura 12cm, LAVS COM PÉ 

25 308,44 7.711,00 

20 COLCHÃO Características mínimas: colchão para berço nas medidas de 
1,30 m de comprimento x 0,60 m de largura e 0,12 m de espessura com 
densidade d18. o colchão deverá ser revestido de kourino na cor azul, ou 
capa de kourino, GAZIN 130X60X12 

30 139,03 4.170,90 

21 COLCHAO DE SOLTEIRO características mínimas: colchão medindo 
1,88m de comprimento x 0,88m de largura e 0,16m de espessura com 
densidade D33. O colchão deverá ser revestido de courino na cor azul ou 
capa de courino na cor azul, GAZIN 

30 390,50 11.715,00 



 

 
 

22 COLCHONETE PARA TROCADOR Características mínimas: colchonete 
para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m de 
largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina 
de fibra de poliéster, com revestimento externo resistente em kourino 
azul, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas 
duas faces, GAZIN 

30 112,98 3.389,40 

23 DESCANSO PARA PÉS Características mínimas: Com regulagem, 
Madeira MDF, tubo de aço com pintura epox e pés de borracha 
antiderrapante, Atende a norma de regulação 17 (NR17), MULTIVISÃO 
PT 14754 

15 79,48 1.192,20 

24 ESTANTE METÁLICA Características mínimas: Material aço, altura 
1,98cm, largura 0,92cm, profundidade 0,30cm, tipo prateleiras reguláveis, 
quantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, 
acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza, características 
adicionais confeccionada em chapa de aço 26, LUNASA EL23104 

12 217,98 2.615,76 

28 LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE Características mínimas: lixeira 
com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor 
cinza. dimensões: 210x175mm, DOCESAR 3L 

10 27,59 275,90 

29 LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO Características mínimas: lixeira de 
banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, 
capacidade 5l, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm, DOCESAR 5L 

10 46,33 463,30 

30 LIXEIRA INOX Características mínimas: lixeira inox, balde interno 
removível, elevação através de pedal emborrachado com alça externa, 
capacidade 12l, DOCESAR D 

03 101,22 303,66 

31 LONGARINA 3 LUGARES Características mínimas: Com Espuma 
Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino 
Azul, REALME E39/302 

02 450,40 900,80 

32 LONGARINA 4 LUGARES Características mínimas: Com Espuma 
Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino 
Azul, REALME E49/32 

02 614,50 1.229,00 

34 MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 
em laminado elamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de 
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 
MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda 
recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de 
cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de 
metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de 
solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e 
rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos 
de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons - 
Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade – 620 Altura 
- 750, LUNASA SL15112 15301 

15 327,63 4.914,45 



 

 
 

35 MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 
em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de  
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 
MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-
Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura 
e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em 
formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, 
fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas 
reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-
atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem 
á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor 
cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida 
eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de 
camada de 40 mícrons - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 
Profundidade 620 Altura 750, LUNASA 15113 15301 

15 375,75 5.636,25 

36 MESA COM TAMPO EM L Características mínimas: Mesa com tampo em 
“L” para composição de estações de trabalho. Tampo- Confeccionado em 
MDP revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado (BP), com cantos 
arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. 
Possui passagem de fiação na cor cinza Painel- Painéis em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces 
em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com 
acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada 
pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento 
respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Estrutura (pés)- Pés em estrutura tubular composta por tubo quadrado  
20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm) fixada por 
meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com 
bucha e rosca ¼ na cor preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm 
de espessura, com acabamento com fita de borda PVC 05 de espessura 
colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos  
autoatarrachantes. Pé Tubular - Pé em estrutura tubular composto por 
um Tubo Redondo 2” ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 
18 (1,20mm), com sapatas de 2” ½ Ponteira interna. - Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos 
de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica 
com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, 
com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Medidas Finais 
Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina, LUNASA 
SL151212 

15 601,60 9.024,00 

37 MESA EM L COM GAVETEIRO Características mínimas: De 2 Gavetas, 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 

15 488,00 7.320,00 



 

 
 

em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de 
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 
MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot- Melt. Toda a Borda 
recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de 
cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de 
metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de 
solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e 
rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos 
de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons, 
Medidas Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade 620 Altura 
750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) 
- Medidas Finais (em milímetros) Largura 620 Profundidade 620 
Espessura 15mm, LUNASA SL15112 15307 

38 MESA PARA REUNIAO Características mínimas: Tampo reto 
confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento 
nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com medida 
de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura. - 
Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico 
texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em 
PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a 
Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a 
tonalidade de cor do laminado melamínico. - Estrutura de sustentação pé  
painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas 
faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face 
inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de 
cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos 
auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, 
Altura – 750, LUNASA TR25205 

02 718,40 1.436,80 

39 MESA TIPO ESTACAO DE TRABALHO Características mínimas: mesa 
de canto 1.20 X 1.20 X 0.60 profundidade X altura 0.74 com pés de ferro, 
com tampo em formato de L em mdp 25mm, com o acabamento das 
bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus, LUNASA 
TR251212 

04 463,23 1.852,92 

40 PLACAS DE TATAME EM EVA Características mínimas: placas de 
tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 
100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e 
siliconada e bordas de acabamento, BIATEX 100cm x 100cm x 20mm  

40 75,33 3.013,20 

41 POLTRONA Características mínimas: c/ relax tecido gomado. Assento e 
encosto confeccionado com compensado multilaminado de 12 mm de 
espessura, moldado anatomicamente, estofado com espuma injetada de 
densidade 45 kg/m³ flexível de alta residência, borda frontal do assento 
curvada encosto tipo alto espuma ecológica isenta de CFC bordas de 
PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de reta vertical. 
Braços injetado com junção confeccionado em chapa de aço 3/16, com 
junção fixada no encosto através de parafusos sextavados fixados nas 
porcas garras sistema de reclinação. Pistão: acionado através de um " 
botão sistema de regulagem a gás. Aranha: confeccionado com tubo 

20 492,89 9.857,80 



 

 
 

redondo 1" 1/2 chapa 14. Parte estofada do encosto traseiro com no  
mínimo 45cm de altura, PLAXMETAL PRESIDENTE OPERATIVA 

42 PORTA BANNER TRIPÉ características mínimas: com 2 metros de 
altura, pedestal em alumínio anodizado fosco com garra e base 
articulada, CEPROPLAST T030 

02 160,25 320,50 

44 TATAME EM E.V.A Características mínimas: encaixe nos quatro lados, 
utilizado para atividades de solo, recreação, ginástica e iniciação de lutas, 
com placas de 100x100 cm, espessura de 40 mm, na cor azul, MARIA 
EVA 100X100X4 

30 117,54 3.526,20 

47 TRICICLO INFANTIL com empurrador desmontável e pedal, faixa etária 
maior que um ano de idade, suportando no máximo 30 kg. possuir 
certificação do INMETRO. Cores serão definidas no momento da 
solicitação, XALINGO ADVENTURE 

06 258,53 1.551,18 

 
Informar número do Lote; Informar número do Item; Informar a quantidade; Informar especificação do 
produto; Informar marca; (modelo quando houver); Informar Valor Unitário e Total; Informar que a 
proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do 
certame.  
Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 
de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e 
todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 
Dois Vizinhos, 18 de junho de 2020 
 
____________________________ 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 

       


