
 

 
 

ANEXO – II 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda 
CNPJ. 73.334.476/0001-32 – IE. 32.302.246-16 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 
Rua Prudente de Moraes, 855, Dois Vizinhos/PR 
46 3536 6378  -  santolin@wln.com.br e anamichele@hotmail.com 
Banco do Brasil, Ag. 919-9, Cc. 37.377-X 
 
A empresa propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito cumprimento ao previsto 
no Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2020, conforme abaixo discriminado: 
 
 

Item Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Qtde R$ Unit R$ Total 

05 ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: 
com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com 
chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 
60 cm de profundidade, LUNASA AQL22003 

20 329,00 6.580,00 

06 BACIA PARA PIA – INOX Características mínimas: Pia de aço inoxidável; 
- 1 válvula 4 ½ ; - 1 folheto com instruções de montagem. Comprimento 
1,20m Largura 0,55m Espessura 0,03m Peso 5,7 Kg, GUELPLUS 
120X55 

06 186,00 1.116,00 

07 BALCAO Características mínimas: Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com 
duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, 
os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, 
possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, 
revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, 
possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as 
gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas- 
Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa 
pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura 
fixadas pelo sistema HOT-MELT. Fundo- Fundo do móvel em HDF (high 
density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm 
de espessura uma face com acabamento em pintura à base d'água e 
secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado 
melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de 
fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel. – Medidas 
Finais Largura – 800mm Profundidade – 400mm Altura – 730mm Cor 
Platina, LUNASA TR25502 

06 219,00 1.314,00 

08 BALCÃO Características mínimas: Material em mdf, na cor branca, 
medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade x 100 cm de altura, 
contendo 2 portas e 3 gavetas com chave. com tampo em mdf, KIT 
PARANÁ 2905 

06 319,00 1.914,00 

13 CADEIRA FIXA Características mínimas: Cadeira Secretária Fixa com 
estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 
Confeccionado com compensado multi-laminado de 12 milímetros de 
espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de 
densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para melhor 
acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para total proteção. 
Estrutura: Confeccionado com tubo redondo ¾ chapa 20 (0,9 milímetros 

15 59,50 892,50 



 

 
 

de espessura), são dobradas com máquinas específicas e soldas pelo 
sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento antiferrugem 
a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé 
são fixadas sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade 
Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul, REALME 302 

17 CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona 
Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo poltrona em 
polipropileno, Suporta até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, 
Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x 
P x A: 55x 41x 80cm, GOYANA POLTRONA 

10 35,00 350,00 

18 CAMA BELICHE Características mínimas: Estrutura reforçada, travessa 
em madeira dura, dupla furação para colchões 78cm e 88cm de largura. 
Possui escada com proteção em madeira maciça. Medindo 
aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 
Kg, NEGRI CAMA BELICHE 

10 323,00 3.230,00 

28 LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE Características mínimas: lixeira 
com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor 
cinza. dimensões: 210x175mm, DOCESAR 3L 

10 26,00 260,00 

29 LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO Características mínimas: lixeira de 
banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, 
capacidade 5l, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm, DOCESAR 5L 

10 45,00 450,00 

34 MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 
em laminado elamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de 
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 
MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda 
recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de 
cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de 
metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de 
solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e 
rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos 
de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons - 
Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade – 620 Altura 
- 750, LUNASA SL15112 15301 

15 213,00 3.195,00 

35 MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 
em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de  
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 

15 248,00 3.720,00 



 

 
 

MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-
Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura 
e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em 
formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, 
fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas 
reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-
atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem 
á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor 
cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida 
eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de 
camada de 40 mícrons - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 
Profundidade 620 Altura 750, LUNASA 15113 15301 

37 MESA EM L COM GAVETEIRO Características mínimas: De 2 Gavetas, 
Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na 
cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto 
fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão 
(BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 
Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, 
revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces 
em laminado ela mínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de 
forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180º. Painel- Painéis em 
MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot- Melt. Toda a Borda 
recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de 
cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de 
metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de 
solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e 
rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura 
metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos 
de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da 
estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 mícrons, 
Medidas Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade 620 Altura 
750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) 
- Medidas Finais (em milímetros) Largura 620 Profundidade 620 
Espessura 15mm, LUNASA SL15112 15307 

15 351,00 5.265,00 

38 MESA PARA REUNIAO Características mínimas: Tampo reto 
confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento 
nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com medida 
de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais 
retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura. - 
Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico 
texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em 
PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a 
Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a 
tonalidade de cor do laminado melamínico. - Estrutura de sustentação pé  
painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas 
faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face 
inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de 
cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos 
auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, 
Altura – 750, LUNASA TR25205 

02 313,50 627,00 

 



 

 
 

Informar número do Lote; Informar número do Item; Informar a quantidade; Informar especificação do 
produto; Informar marca; (modelo quando houver); Informar Valor Unitário e Total; Informar que a 
proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do 
certame.  
Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 
de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e 
todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 
Dois Vizinhos, 18 de junho de 2020 
 
____________________________ 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 

       


