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ANEXO - 1I

Rua Prudente de Morais, 504 sl 02
Centro — Dois Vizinhos Pr.

Fone 0xx46 3536 1021
megainformaticadv@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL: Itamar Luis Guimaraes & Cia Ltda

CNPJ: 05.686.030/0001-17

INSC. ESTADUAL: 90.280.386-63

REPRESENTANTE: Itamar Luis Guimaraes

CARGO: Sécio Administrador

RG: 4.591.785-1

CPF: 596.073.949-68

ENDEREGCO: R. Prudente de Morais, 504 - sl 02
Centro, Dois Vizinhos PR

TELEFONE e E-MAIL: (46) 3536-1021
megainformaticadv@gmail.com

DADOS BANCARIOS: Banco - Sicoob

Agéncia - 4342

C/C: 20625-3

A empresa propde fornecer & Prefeitura Muni
cumprimento ao previsto no Edital de Pregéo Eletré

discriminado:

cipal de Dois Vizinhos, em estrito
nico n® 072/2020, conforme abaixo

LOTE

ITEM

QTDE

DESCRICAO DO OBJETO

MARCA/
MODELO

PRECO
UNR$

PRECO
TOTAL R$

001

002

10,00

ARMARIO ALTO Caracteristicas
minimas: armario alto em aco, 04
prateleiras e 02 portas com chave.
medidas: 1,21m de largura x 0,40m de
profundidade x 2,00m de altura.

Lunasa
AL-80

742,05

7420,50

001

003

10,00

ARMARIO DE ACO Caracteristicas
minimas: Armaério escritério, material
aco, quantidade portas 2, quantidade
prateleiras 5, largura 1,20cm, altura
1,98cm, profundidade 0,40cm,
caracteristicas adicionais com chapa
26 e fechadura, na cor cinza

Lunasa
AL-11

878,25

8782,50

001

004

6,00

ARMARIO GUARDA VOLUMES
Caracteristicas minimas:  Armario
guarda volume em Aco com 16 portas
com chave Chapa 26, Largura
1230mm x Altura Padrdo 1980mm x
Profundidade 400mm na cor cinza.

Lunasa
AL-206

1266,50

7599,00

001

005

20,00

ARQUIVO DE ACO Caracteristicas
minimas: Caracteristicas minimas:
com 4 gavetas para pastas suspensas,
fabricado em chapa 26, com chaves,
medindo aproximadamente 1,33m de
altura, 47 cm de largura e 60 cm de
profundidade

Lunasa
AQL-220

466,73

9334,60

001

011

6,00

BASE PARA
Caracteristicas minimas: LCD ou
Convencional Suporta até 40Kg
Ajustavel para até 17cm de altura,
Para até 4 niveis de ajuste Alcfl'a
Maxima: 17cm | Minima: 4.5cm @
Preto Pés Desmontaveis Melhdr

MONITOR

Multilaser
AC-125

5,686,031

98,98

593,88
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Postura e menos lesdes corporais
Forma: Quadrado.

001

013

15,00

CADEIRA  FIXA  Caracteristicas
minimas: Cadeira Secretaria Fixa com
estas especificagdes: Assento
420x405x40 e Encosto: 260x405x35
Confeccionado com compensado
multi-laminado de 12 milimetros de
espessura moldado anatomicamente,
possui  espuma laminada de
densidade 22 com 15 milimetros de
espessura e para melhor acabamento,
nas bordas séo utilizados perfil Francis
para total protecdo. Estrutura:
Confeccionado com tubo redondo %
chapa 20 (0,9 milimetros de
espessura), sdo dobradas com
maquinas especificas e soldas pelo
sistema de solda MIG (Metal Inerte
Gés). Possui tratamento antiferrugem
a base de imersdo em banhos de
fosfato e pintura eletrostatica
utilizando tinta em pé epéxi, curada a
estufa a 150°C. Na extremidade de
cada pé sao fixadas sapatas internas
para nao danificar o piso,
Profundidade Largura Alt. Min. / Max
450x470x833, na Cor Azul.

Poltronas
Parana

M-5

139,57

2093,55

001

014

15,00

CADEIRA FIXA ALTA Caracteristicas
minimas: Cadeira caixa (secretaria)
anatémica, ¢/ cachimbo fixo, espuma
injetada 30mm, com capa e sapata fixa
preta.

Poltronas
Parana

M-09

295,60

4434,00

001

015

20,00

CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA
Caracteristicas minimas: Assento
395x420x45: Confeccionado em mdp
cru de 15 mm de espessura, possui
espuma laminada de densidade 22
com 3 centimetros de espessura.
Como acabamento final é utilizado
perfil Francis para total protecéo das
bordas, Encosto 310x380x45:
Estrutura do encosto confeccionado
em mdp cru de 15 mm de espessura,
possui  espuma laminada  de
densidade 22 com 3 centimetros de
espessura. Contra encosto com
eéspuma densidade 22 com 0,8 de
espessura e revestimento. Como
acabamento final é utilizado perfil
Francis para total protecéo das bordas,
Juncdo: A estrutura da inneidn A

Poltronas
Parana

M-10
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epoxi, curada a estufa a 150°C. Para o
acabamento final é colocada sanfona
modelo secretaria A base possui 3
partes sendo cada uma delas: -
Cabeca: confeccionado com chapa de
aco de 3 milimetros (chapa 11 ), chapa
de 1,9 milimetros (chapa 14) e ferro
liso redondo 5/16 com um puxador na
extremidade. A chapa & estampada
para dar resisténcia e soldada pelo
sistema MIG (Metal Inerte Gas).
Possui tratamento anti-ferruygem a
base de imersdo em banhos de fosfato
€ pintura eletrostatica utilizando tinta
em po epoxi, curada a estufa a 150°C,
Pistdo: acionado através de um botao
localizado na parte superior da aranha,
Os pistbes possui o sistema de
regulagem a gés (Pneumatico). Sao
confeccionados com tubos, molas,
arruelas de ago, para maior
resisténcia. Possui telescopico de 01
estagio para melhor acabamento. -
Aranha: confeccionado com tubo
quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2
milimetros de espessura) e tubo
redondo 2 chapa 14 (1,9 milimetros de
espessura), também s3o soldadas
pelo sistema de solda MIG. Possuij 5
patas e em cada extremidade, sado
fixadas buchas 25x25 e rodizios. Sua
estrutura metalica possui tratamento
anti-ferrugem a base de imersio em
banhos de fosfato e pintura
eletrostatica utilizando tinta em po
epoxi, curada a estufa a 150°C.
Profundidade Alt. Min. / Max. Largura
540x810/940x545, Cor Azul.

001 016 10,00 | CADEIRA PARA ALIMENTACAO Galzerano | 341,75 3417,50
Caracteristicas minimas: Com
bandejas removiveis com garras
laterais facilmente acionaveis. Devera | Standard
possuir pedanas (apoio para os pés da
crianga) em plastico, encosto e ras 686 f 01 1?-'
assento em tecido plastico laminado o . VAT B
colorido e acolchoado de facil limpeza.
Estrutura tubular em ferro de 3/4 com | [TAMAR LUIS GYIMARAES# C’Jﬁ LTDA-ME
pintura eletrostatica na cor branca, R PRUDENTE DE MQRAISS6@4 - saL4 12 - CENTRG
projetada para manter a estabilidade e d
travas em arco para maior
sustentacéo. Cinto de seguranca de Lb_mswzmnos PARANA
cinco pontos em nylon lavavel.

001 023 15,00 DESCANSO PARA PES Multivisdo | 79,48 1192,20
Caracteristicas minimas: Com
regulagem, Madeira MDF, tubo de aco
com pintura epox e pés de borracha 30075

antiderrapante, Atende a norma de
regulagéo 17 (NR17)




001 024 12,00 ESTANTE METALICA Caracteristicas Lunasa 217,98 2615,76
minimas: Material aco, altura 1 ,98cm,
largura 0,92cm, profundidade 0 ,30cm,
tipo prateleiras regulaveis, quantldade EL-231
prateleiras 6, tratamento superficial
pintura esmaltada, acabamento
superficial pintura,. eletrostatica, cor
cinza, caracteristicas adicionais
confeccionada em chapa de aco 26.
001 031 2.00 LONGARINA 3 LUGARES Poltronas | 450,40 900,80
Caracteristicas minimas: Com .
Espuma Injetada Anatdmica Sem Parana
Brago Jungdo sem Regulagem de M-14
Altura Corino Azul
001 032 2,00 | LONGARINA 4 LUGARES Poltronas | 614,50 1229,00
Caracteristicas minimas; Com z
Espuma Injetada Anatomica Sem Parana
Brago Jungdo sem Regulagem de M-15
Altura Corino Azul.
001 034 15.00 MESA COoM GAVETEIRO Lunasa 327,63 4914,45
Caracteristicas minimas: Com 2
Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02
gavetas com puxadores com Slim

acabamento na cor aluminizado e
corredicas deslizantes em poliestireno,
produto fabricado em MDP, revestido
por material melaminico de baixa
pressdo (BP) de 15mm com sistema
de fechadura frontal da gaveta,
Largura 350 Profundidade 390 Altura
210. Mesa Tampo- Confeccionado em
MDP, revestidos em BP 15mm de
espessura.com acabamento nas duas
faces em laminado elaminico
texturizado  (BP), com cantos
arredondados de forma ergondémica
com perfil PVC tipo ergosoft 180°,
Painel- Painéis em MDP, revestidos
em BP 15mm de espessura.com
acabamento nas duas faces em
laminado melaminico texturizado Hot-
Melt. Toda a Borda recebe perfeito
acabamento respeitando a espessura
e a tonalidade de cor do laminado
melaminico.Estrutura (pés)- Pés em
formato largo de metal tipo calha para
passagem de cabos e fiacdo, fixada
por meio de solda MIG (Metal Inerte
Gas), possui sapatas reguladoras com
bucha e rosca % na cor preta,
parafusos auto-atarrachantes. Toda a
estrutura metalica possw tratamento
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minima de camada de 40 microns -
Medidas Finais (em milimetros)
Largura - 1220 Profundidade - 620
Altura - 750.

001

035

15,00

MESA COM GAVETEIRO
Caracteristicas minimas: Com 2
Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02
gavetas com puxadores com
acabamento na cor aluminizado e
corredicas deslizantes em poliestireno,
produto fabricado em MDP, revestido
por material melaminico de baixa
presséo (BP) de 15mm com sistema
de fechadura frontal da gaveta,
Largura 350 Profundidade 390 Altura
210. Mesa Tampo- Confeccionado em
MDP, revestidos em BP 15mm de
eéspessura.com acabamento nas duas
faces em laminado ela
minicoexturizado (BP), com cantos
arredondados de forma ergonOmica
com perfil PVC tipo ergosoft 180°.
Painel- Painéis em MDP, revestidos
em BP 15mm de espessura. fixada
pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda
recebe perfeito acabamento
respeitando a espessura e g3
tonalidade de cor do laminado
melaminico. Estrutura (pés)- Pés em
formato largo de metal tipo calha para
passagem de cabos e fiagdo, fixada
por meio de solda MIG (Metal Inerte
Gas), possui sapatas reguladoras com
bucha e rosca % na cor preta,
parafusos auto-atarrachantes. Toda a
estrutura metalica possui tratamento
antiferrugem a base de imersdo em
banhos de fosfato e acabamento em
tinta na cor cinza (Epéxi), Pintura da
estrutura metalica com tinta em po
hibrida eletrostatica, polimerizada em
estufa a 220°C, com espessura
minima de camada de 40 microns -
Medidas Finais (em milimetros)
Largura 1520 Profundidade 620
Altura 750.

Lunasa
Slim

375,75

5636,25

001

036

15,00

MESA COM TAMPO EM L
Caracteristicas minimas: Mesa com
tampo em “L” para composicdo de
estacées de trabalho. Tampo-
Confeccionado em MDP revestidos
em BP 15mm de espessura. com

Lunasa
Slim

601,60

9024,00




MDP, revestidos em BP 15mm de
espessura. com acabamento nas duas
faces em laminado melaminico
texturizado (BP), Borda inferior com
acabamento em fita de borda em PVC
com espessura de 0,5mm, fixada pelo
sistema Hot-Melt. Toda a Borda
recebe perfeito acabamento
respeitando a espessura e g
tonalidade de cor do laminado
melaminico. Estrutura (pés)- Pés em
estrutura tubular composta por tubo
quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm)
e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm)
fixada por meio de solda MIG (Metal
Inerte Gas), possui sapatas
reguladoras com bucha e rosca ¥ na
cor preta. Possui um painel de MDP
BP com 15mm de espessura, com
acabamento com fita de borda PVC 05
de espessura colada pelo sistema
HOT-MELT. O painel é fixado por
parafusos  autoatarrachantes. Pé
Tubular - Pé em estrutura tubular
composto por um Tubo Redondo 2" Y,
com uma aba metdlica confeccionada
em chapa 18 (1,20mm), com sapatas
de 2" % Ponteira interna. - Toda a
estrutura metalica possui tratamento
antiferrugem a base de imersio em
banhos de fosfato e acabamento em
tinta (Epdxi), Pintura da estrutura
metalica com tinta em pé hibrida
eletrostatica, polimerizada em estufa a
220°C, com espessura minima de
camada de 40 microns. Medidas
Finais Largura — 1200 Profundidade —
620 Altura — 750 Cor Platina.

001

037

15,00

MESA EM L COM GAVETEIRO
Caracteristicas minimas: De 2
Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02
gavetas com  puxadores com
acabamento na cor aluminizado e
corredicas deslizantes em poliestireno,
produto fabricado em MDP, revestido
por material melaminico de baixa
pressao (BP) de 15mm com sistema
de fechadura frontal da gaveta,
Largura 350 Profundidade 390 Altura
210. Mesa Tampo- Confeccionado em
MDP, revestidos em BP 15mm de
€Spessura.com acabamento nas duas
faces em laminado ela
minicoexturizado (BP), com cantos
arredondados de forma ergonémica
com perfil PVC tipo ergosoft 180°.
Painel- Painéis em MDP, revestidos
em BP 15mm de espessura.com

Lunasa
Slim

488,00

7320,00




acabamento nas duas faces em
laminado melaminico texturizado (BP),
HotMelt. Toda a Borda recebe perfeito
acabamento respeitando a espessura
€ a tonalidade de cor do laminado
melaminico. Estrutura (pés)- Pés em
formato largo de metal tipo calha para
passagem de cabos e fiacdo, fixada
por meio de solda MIG (Metal Inerte
Gas), possui sapatas reguladoras com
bucha e rosca % na cor preta,
parafusos auto-atarrachantes. Toda a
estrutura metalica possui tratamento
antiferrugem & base de imersdo em
banhos de fosfato e acabamento em
tinta na cor cinza (Epoxi), Pintura da
estrutura metalica com tinta em po
hibrida eletrostatica, polimerizada em
estufa a 220°C, com espessura
minima de camada de 40 microns,
Medidas Finais (em  milimetros)
Largura 1220 Profundidade 620 Altura
750, por Largura 920 Profundidade
620 Altura 750 mais Conexao (canto)
- Medidas Finais (em milimetros)
Largura 620 Profundidade 620
Espessura 15mm.

001

038

2,00

MESA PARA REUNIAO
Caracteristicas minimas: Tampo reto
confeccionado em MDP BP com
25mm de espessura com acabamento
nas duas faces em laminado
melaminico texturizado (BP), com
medida de 2000mm de comprimento e
1100mm de profundidade. Bordas
laterais retas revestidas com fita de
protecdo em PVC com 2mm de
espessura. - Painel frontal com
medida, confeccionado em MDP BP
15mm de espessura com acabamento
nas duas faces em laminado
melaminico texturizado (BP), Borda
inferior com acabamento em fita de
borda em PVC com espessura de
0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt.
Toda a Borda recebe perfeito
acabamento respeitando a espessura
€ a tonalidade de cor do laminado
melaminico. - Estrutura de
sustentacéo pé painel de MDP BP de
25mm de espessura com acabamento

nas duas faces, bordas de 2mm de
espesslira nag farae lataraica A N Conunn

Lunasa
Slim

[05.6¢
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Largura — 2000, Profundidade — 1100,
Altura — 750.

001

041

20,00

POLTRONA Caracteristicas minimas:
¢/ relax tecido gomado. Assento e
encosto confeccionado com
compensado multilaminado de 12 mm
de espessura, moldado
anatomicamente, estofado com
espuma injetada de densidade 45
kg/m? flexivel de alta residéncia, borda
frontal do assento curvada encosto
tipo alto espuma ecoldgica isenta de
CFC bordas de PVC com tecido na cor
azul com costuras em forma de reta
vertical. Bragos injetado com juncao
confeccionado em chapa de aco 3/16,
com jungéo fixada no encosto através
de parafusos sextavados fixados nas
porcas garras sistema de reclinagao.
Pistéo: acionado através de um " boto
sistema de regulagem a gas. Aranha:
confeccionado com tubo redondo 1"
1/2 chapa 14. Parte estofada do
encosto traseiro com no minimo 45cm
de altura.

Poltronas
Parana

MR-12

492,89

9857,80

001

042

2,00

PORTA BANNER TRIPE
caracteristicas minimas: com 2 metros
de altura, pedestal em aluminio
anodizado fosco com garra e base
articulada

CeproPlast
PM-2

160,25

320,50

TOTAL

97.739,09

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada
com a vencedora do certame.
A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da
abertura da sess&o puiblica de PREGAO ELETRONICO.
Prazo maximo de entrega do objeto sera de acordo com o ANEXO | do edital.
Nos precgos ofertados ja estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a execugio do objeto.

Dois Vizinhos - PR, 18 de Junho de 2020.
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