PREGAO ELETRONICO N.° 005/2020

PROPOSTA

Item | Quant. | Unid. Descricdo dos produtos Marca Preco Unit | Preco Total

COMPUTADOR CORE I5 caracteristicas minimas: Este
computador deve ser construido em Gabinete tipo SFF
(Small Form Factor) ou Desktop Slim, com processador intel
core i5-9400 (2.9 Ghz a 4.1 Ghz, cache de 9MB. Hexa Core,
92 geracao), memodria de 8GB, 2400MHz, DDR4(2x 4GB),
Sistema de armazenamento Interno ao gabinete contendo 01
(uma) unidade de disco rigido padrdo S.M.A.R.T (Self
Monitoring, Analysis and Reporting Technology) com
capacidade de 1Tb de 7.200 rpm. Controladora de rede
Gigabit Ethernet: possibilidade de operar a 10, 100 e 1000
Mbps, com reconhecimento automético da velocidade da
rede, conector RJ-45 fémea. Placa mae: Possui 02 (dois)

slots PCle (No minimo 1 (um) slot devera atender as POSITIVO
especificacbes PCle x16), minimo de 08 portas USB, chip de R$
1 16 Und seguranca TPM versdo 2.0 integrado para criptografia, M[?(fz-l(-)%R R$ 3.215,43 48.231,45

sensor de intrusdo, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort,
suporte a Directx 12, OpenGL 4.4; Drive de leitura e
gravacdo de midia Optica interno ao gabinete(DVD-RW),
Fonte de alimentacdo com poténcia minima de 180W e com
eficiéncia minima de 92%. Teclado padrdo ABNT-II com
conector USB (Cabo para conexdo ao microcomputador
com, no minimo, 1,5 metros), mouse Otico comconector USB
com 3 botdes (sendo um botdo para rolagem de telas —
“scroll”) e resolucdo minima de 1000dpi, sistema operacional
Windows 10 Professional 64 bits (deve estar atualizado, e
com todos os drivers instalados, para seu perfeito
funcionamento). Certificacoes: (@) fabricante do
microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de
gualidade. Certificacdo de compatibilidade com a norma IEC




60950 ou similar emitida por instituicdo acreditada pelo
INMETRO; Equipamento ecoldgico: RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances) comprovado através de
certificagdo emitido por instituicdo credenciada pelo
INMETRO ou através do EPEAT.

16

Und

MONITOR 21.5 Informages técnicas
tipo de monitor LED, tamanho da tela
21.5 Resolucdo maxima 1920 X 1080
@ 60 Hz (FULL HD), pixel pitch 0,248
mm, angulo de visdo 90°/50°, tempo
de resposta 5 ms, conexfes analdgico
GB) , voltagem Bivolt, conteddo da
embalagem cabo de forga, cabo
RGB, manual (CD), certificado de
garantia, base e monitor, Dimensdes
aproximadas do produto (cm) AxLx
P37, 4x 50, 3x17,6 cm, peso lig.
aproximado do produto (kg) 2,1 kg,
garantia do Fornecedor 12 messes.

CONCORDIA
A22

R$ 615,05

R$ 9.840,80

e Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

03 de agosto de 2020.




