RAZAO SOCIAL:
CNPJ: 82.504.614/0001-75

PROPOSTA COMERCIAL

REPRESENTANTE: Veiler Castro Garcia

CPF: 476.344.309-78

RG: 3.055.484-1

Ind e Com. de Refrigeragcao Marluci
INSCRICAO ESTADUAL: 3210300251

ENDERECO: Av. Prefeito Guiomar Lopes, 606 — Cristo Rei — Francisco Beltrdo - PR

TELEFONE e E-MAIL: (46) 3524-4178 / marluci.refrigeracao@hotmail.com

DADOS BANCARIOS: Banco: Banco do Brasil — Agéncia: 0616-5 - C/C: 10.824-3

A empresa propoe fornecer a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito
cumprimento ao previsto no Edital de Pregao Eletrénico n® 104/2020, conforme abaixo
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ARMARIO DE CRESCIMENTO C/
ESTEIRAS Descricdo. armario para
crescimento de paes com 20 esteiras
de pao francés inclusas. Pintado em
cor

branca com o processo de pintura
eletrostatica, interna e externamente.
Com capacidade para 20
esteiras de pao francés (inclusas), no
tamanho 58x70cm. Distancia entre as
assadeiras de 9cm. Possuir 4 rodizios
com travas. Porta com  visor.
Dimensées: Altura: 199cm largura:
65,5cm Profundidade: 75cm.

IMECA

IMECA

1410,00

2820,00
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BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1
Descrigao: Batedeira planetaria
comercial com capacidade volumétrica
de 12I, destinada a misturar e
bater massas leves.
DIMENSOES E CAPACIDADE Altura
62,4cm Largura: 34,7cm; Profundidade:
56,7cm; Altura da coluna: 480cm:;
Capacidade volumeétrica: 12|
CARACTERISTICAS  Estrutura ou
suporte para o] motor em
aco, com acabamento em pintura
epdxi. Cuba em aco inox AISI 304.
Sistema de engrenagens helicoidais.
Com dez niveis de velocidade. Sistema
de troca de
velocidade progressiva. Acessorios
inclusos: batedor espiral,
batedor raquete, e batedor globo.
Dispositivo de seguran¢a no acesso a
cuba, com grade e desligamento
automatico. Motor: 800WV.
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CILINDRO

| FATIADORA

Dimensionamento da fiagao, plugue e
conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacgdo. Tensdo: 220 V
Indicacao da tensdo (voltagem) no
corddo de alimentagdo (rabicho) do
aparelho. Cordao de alimentacdo com
1,5 m de comprimento, como minimo.
GARANTIA de um ano a partir da data
da

entrega, de cobertura
equipamento.

integral
INDUSTRIAL  PARA
MASSAS
Caracteristicas: tamanho 40 cm,
cilindro elétrico laminador, cromado,
laminadores em ago cromado, base em
aco carbono, pintura epéxi, carenagem
em aco,
engrenagens em ferro fundido, bivolt,
capacidade de 5kg. Dimensdes: altura:
154cm; largura: 68cm; comprimento:
94cm; Peso: 823kg. Acompanha
pedestal

DE
Caracteristicas: Industrial, fatia paes
com espessura de 12 mm por
fatia e altura 150 mm. Desmontavel,
com pés antideslizantes, fatiador
elétrico com capacidade de 28 fatias de
12 mm. Consumo de
energia 380 W/h. Peso de 72kg.
Dimensées do produto largura de
521cm, altura de 134cm e profundidade
de 915cm. 220V
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3570,00
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3570,00
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FOGAO |INDUSTRIAL 6 BOCAS
Caracteristicas: Com 6  bocas,
3 queimadores duplos 30/30 e 3
simples. Corpo e mesa de aco carbono
resistente, com pintura a po
eletrostatico, gas baixa pressao. Varao
cromado com tampdao e bico de entrada
de gas reversivel. Registro cromado de
1/4". Com grelhas e gueimadores em
ferro fundido. Medidas (altura 82,5cm x
profundidade 82cm x largura 108,5¢cm).
Queimadores com encaixe de facil
remogao para limpeza e manutencéo.

Com regulagem de entrada de
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oxigenio. Com forno - medidas internas
do forno (altura 26cm x profundidade
65cm x largura 50,5cm). Forno com
capacidade de 85 litros
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| FREEZER

FORNO TURBO A GAS
Caracteristicas: de baixa
pressdo,com isolamento térmico, com
capacidade para 8 esteiras/assadeiras
e para 200 unidades de 50 gramas por
fornada. Painel de controle frontal e
multifuncional. Forno com alarme
sonoro; Suporte das esteiras em ago
galvanizado e com trilho de seguranga
para evitar a queda das esteiras,
compativel com esteiras do tamanho
de 58x70cm. Porta do forno
confeccionada em ago inoxidavel, dois
estagios de abertura, com sistema de
seguranga, com vidro temperado de 5
mm removivel, com vedacdo em
borracha de silicone resistente a altas
temperaturas. ‘Camara interna
confeccionada em ago e acabamento
com tinta para alta temperatura, com
adicdo de vapor com tempo padrao de
3 segundos com possibilidade de
alteracdo, com lluminagdo interna.
Bivolt. Medidas externas do forno:
Altura 185cm, Largura 97cm,
Comprimento 132cm.

HORIZONTAL
Caracteristicas: com
capacidade de 411 litros com 2
Tampas Cegas. Temperatura
resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura
congelados:  -18°C; Refrigeracéo:
Estatico; Controle de Temperatura:
Termostato mecanico dupla acao; com

4 rodizios; Tampa solida.

| ESPECIFICACOES; - Frente 133 cm

Profundidade 72 cm, Altura 93 cm.
Volume de 411 (litros), Tensao: 127V.

PROGA

GELOPA
R

PRP-
8000

GHBS-
410

6580,00

2610,00

6580,00

5220,00

FRITADEIRA ~ ELETRICA
Caracteristicas: capacidade de 44
Litros (6 litros Agua e até 28 litros Oleo)
— Voltagem: 220V. Estrutura em ago
inox escovado, cuba interna em ago
inox, resisténcia em acgo inox blindado.

PROGA

PR3000
E

2.450,00

2450,00 |
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Termostato para controle de
temperatura, registro esfera para
escoamento da agua e dleo. Cesto
removivel. Acompanha 2 cestos.
Medidas aproximadas do produto:
Altura: 97 cm, largura: 89 cm,
profundidade: 62 cm.

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L
Descricao:  Liquidificador comercial
com gabinete em ago inox e
copo monobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adi¢do de liquido.
DIMENSOES E CAPACIDADE Altura:
615 mm; Largura: 230 mm;
Profundidade: 230 mm; Capacidade
volumeétrica: 4 litros.
CARACTERISTICAS Copo removivel
confeccionado em chapa de acgo inox,
em pec¢a unica (monobloco), sem
soldas, com espessura de 1 mm.
Flange do copo em material plastico
injetado. Algas em ago inox, espessura
de chapa de 1,25 mm, com bordas
rebatidas para o lado interno e
soldadas em toda extensdo de modo
que ndo haja retengdo de residuos.
Fixacdo das algas ao copo com soldas
lisas, uniformes e sem frestas de modo | METVIS
a evitar o acumulo de residuocs. Tampa | A

do copo em ago inox, espessura de
chapa de 0,6 mm, com
dobras estruturais que permitam a
limpeza interna. Gabinete do motor em
aco inox, espessura minima de chapa
de 0,6 mm, flange superior e da base
em material plastico injetado. Dreno da
flange posicionado de modo a nao
haver entrada de liquidos no gabinete
do motor. Sapatas antivibratérias em
material aderente e antiderrapante.
Eixo e porca fixadora do eixo da faca
em aco inox. O conjunto formado pelas

LQL .4 770,00

facas, eixo e elementos
de fixacao removivel para limpeza, sem
a necessidade de

utilizacdo de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tragao
e elementos de fixagdo em ago inox.
Interruptor liga/desliga. Motor
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monofasico de, no minimo, 1/2 HP.
Dimensionamento da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagao. Voltagem: 220V,
conforme demanda. Corddao de
alimentacao (rabicho) certificado elo
INMETRO, com indicagdo da voltagem.
Corddo de alimentacdo com, no
minimo, 1,5 m de comprimento.
GARANTIA de um ano a partir da data
da entrega, de cobertura integral do
equipamento.

MESA DE MANIPULACAO
Caracteristicas: com tampo superior
em ago inox, com prateleira tipo grade
fixa na parte inferior (altura
da prateleira de 23 cm); Espessura da
chapa do tampo 0,8mm, com reforgo

IMECA

01 | 15 | 03 | debaixo do tempo para maior
resisténcia, com estrutura tubular
galvanizada com pintura epoxi (pés da
mesa), com pes regulaveis e
montagem por sistema de travamento.

| Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm
MULTIPROCESSADOR DE
ALIMENTOS Descricao: fabricado em
aco inoxidavel, capaz de processar
cerca
de 180 kg de alimento por hora.
Diametro do Bocal menor: 40 mm;

01 | 16 | 01 | Bocal maior 120mm. Contém 6 Discos
(fatiador 1.5 e 3mm/ ralador / fatiador
de ondas / desfiador 5 e 8mm)
Dimensdes da maquina:

= 490X340X470mm  (AxLxP).  Bivolt.
Poténcia de 2 CV
SELADORA ~ DE PEDAL|
Descricao: Tamanho 40cm. |
Temperatura controlada por |
temporizador, indicada para selar

01 17 | o1 materiais de polietileno, polipropileno.

Selagem de 25mm de largura.
Aquecimento instantaneo, sem
datador. Tamanho largura: 43cm,
profundidade: 35cm e altura: 102,5cm
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A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a
ser firmada com a vencedora do certame.

A validade desta proposta € de 90 (noventa) dias corridos, contados da
data da abertura da sessdo publica de PREGAO ELETRONICO.

Prazo maximo de entrega dos produtos sera de acordo com o ANEXO | do
edital.
Nos pregos ofertados ja estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a execugao do objeto.

Francisco Beltrao, 12 de agosto de 2020.
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