Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BASICO - PAVIMENTACAO ASFALTICA

Local: Estrada Séo Francisco do Bandeira Entra a PR-473 Até Vila Canarinho

Area de 11.268,00 m?

Abril 2020

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-
08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de Dois Vizinhos

GENERALIDADES

O presente projeto é compreendido pela execucdo de pavimentacdo asfaltica sobre pavimento
poliédrico, sendo que neste projeto serd considerado o servicos de recuperagdo de base, que sera executado em
macadame seco preenchido com brita graduada com espessura 30 cm em locais previamente projetados ou
conforme indicacdo da fiscalizacdo, também ser& executado uma base em brita graduada com espessura de 17
cm, que serd executada sobre pavimento poliédrico existente ap6s a execucdo dos remendo profundos, e por
fim a contratada ainda executara uma capa asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, Faixa
“C” DER com espessura de 5,0 cm para protecdo do pavimento existente e a base executada, além destes sera
executado a sinalizacdo vertical e horizontal, em toda estacdo do projeto, estes servicos serdo executados no
trecho que liga Vila Canarinho até a PR-473 no municipio de Dois Vizinhos PR.

Para acompanhamento da obra havera uma equipe de fiscalizacdo do Departamento de gestdo urbana,
constituida de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora manterd na obra, a
disposicdo da fiscalizacdo, um livro diario de obra, onde a equipe anotara suas colocacdes, apreciacoes,
autorizacdes, etc. Em principio, as decisfes de natureza técnica da fiscalizacdo sdo definitivas.

Todo os servigos a deverdo ser executados de acordo com as especificaces que seguem e dentro das
normas de construcdo vigentes para este tipo de servicos, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer
aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados,
ficardo a cargo da Empresa Executora,

Cabera a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto, especificacdes e
qualidade dos servicos. Cabera a CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto oficialmente
na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. A CONTRATANTE reserva-se o direito
de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional e correta.

No preco unitério e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, méo-de-
obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades
implicita ou explicitamente inerentes a execucao de cada servico, ou que sejam indispensaveis para a execucao
dos mesmos, salvo expressa indicagdo em contréario.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e

reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.
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Os materiais aplicados ou servicos que ndo satisfazem as especificacfes ou forem julgados
inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a contar da determinacéo
da fiscalizagéo.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construcdo, esclarecera que:
a) Esta ciente de que as recomendacgdes constantes das presentes especificacdes prevalecem sobre o0s
desenhos, decorrentes de alteracGes introduzidas;
b) Nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.
A CONTRATADA deveré se dedicar particular e constante execugdo dos trabalhos e mantendo a atengdo
a fiel aos projetos propostos, devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que responderd na obra
pela CONTRATADA, deverd dispor de administradores, encarregados e operadrios de experientes e

especializados nos tipos de trabalhos necessarios.
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12 ETAPA - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

Antes do inicio do servico de pavimentacdo asfaltica a contratada junto a fiscalizacdo delimitardo os
locais onde serdo necessarios remoc¢ao do pavimento poliédrico existente e a recomposi¢do de pavimento com
material granular estabilizado, este serdo executados em locais que apresentarem problemas como, fragilidade
ou grande grau de deformagdo e até mesmo em entradas de estradas rurais, para isso serdo executados 0s
servigos a baixo. A recomposi¢do do pavimento existente serd feita em duas camadas de macadame seco

preenchido com brita graduada com espessura de 15 cm, totalizando entre ambas camadas 30 cm.

1.1 - DEMOLICAO PONTUAL DE PAVIMENTO E ESCAVACAO

Por demolicdo de pavimento entende-se o conjunto de operagfes necessarias para que uma porgdo de
pavimento existente seja removida, transportada e disposta em local indicado (bota-fora).

A demolicdo do pavimento sera pontual, onde o pavimento existente seja poliédrico ou com camadas
asfaltica provenientes de operacdo tapa buraco, estiver fragilizado ou apresentado auto grau de deformacao,
além das entradas que fardo a ligagdo com a estrada a ser pavimentada ou onde for indicado pela fiscalizagao.

Para a demolicdo do pavimento devera ser observada a Especificacdo de Servigos Rodoviarios do
DER/PR. (ES-P 27/05).

N&o sera permitida a execuc¢do dos servicos sem a implantagdo prévia da sinalizagdo da obra ou em dias
de chuva, sendo quer a sinalizacdo previa e responsabilidade da empresa executora. Todos 0s equipamentos,
antes do inicio da execucdo dos servicos, serdo examinados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Dois
Vizinhos.

A demolicdo do pavimento podera ser manual ou mecénica. Para a demolicdo manual poderdo ser
utilizados compressores de ar, perfuratrizes pneumaticas equipadas com implemento de corte, ferramentas
manuais diversas entre outros. Para a demolicdo mecanica poderdo ser utilizados tratores de lamina com
escarifica dor, moto niveladora com escarifica dor, retro escavadeiras, ou escavadeiras hidraulicas e outros

equipamentos de escavagdo, ferramentas manuais diversas ou outros equipamentos.
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Saliento que foram considerados para este projeto, a espessura 10 cm do pavimento poliédrico para
demoligdo, e a escavagdo a ser executada servird para complementacdo da profundidade final da recomposi¢éo
de base no caso sera de 20 cm.

Apo6s a delimitacdo e definicdo da profundidade de remocdo, sera realizada a abertura da caixa de
remocao segundo paredes, tomando-se 0s necessarios cuidados para evitar danos ao pavimento existente.
Eventuais pontos frageis resultantes na regido de contorno da caixa de remocdo deverdo ser removidos por
processos manuais.

O material resultante da demolicdo e escavacdo deverd ser transportado para areas indicadas pela
fiscalizacdo (bota-foras), devendo ser disposto de forma a ndo prejudicar a configuragdo existente e nao
interferir no processo de escoamento das aguas superficiais, minimizando os impactos ambientais.

Para o transporte do material poderdo ser utilizados caminhdes basculantes, pa-carregadeira e
ferramentas manuais diversas. A distancia média de transporte do material até o bota-fora é de
aproximadamente 5,0 km.

Concluidas as operaces de demolicdo do pavimento e escavacdes, o fundo da caixa resultante deve
apresentar uma superficie, isenta de depressoes.

Deverd ser assegurada a drenagem da caixa de remog&o, compatibilizando a declividade transversal do
fundo da mesma com o pavimento anexo, e executando-se, caso necessario, drenos laterais.

O preco cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execucdo dos servigos.

1.2 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO

Apo6s concluida as escavagdes a contratada deve fazer regularizagdo e compactacdo do subleito
escavado, a regularizacdo desta pode ser feito mecénica ou manualmente, a compactacdo deve ser feita
mecanicamente com rolo compressor liso ou corrugado adequado, a compactacdo da sub-base deve ser feita de
forma homogénea e que propicie ao subleito um grau de compactacdo minimo de 100%PN.

Para a regularizacdo e compactacdo do subleito do pavimento deverd ser observada a Especificagdo de
Servicos Rodoviarios do DER/PR. (ES-P 01/05).

1.3 - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE MACADAME SECO PREENCHIDO

Camada em macadame seco preenchido com brita graduada com esp. 30,00 cm executada sobre o

subleito, devidamente regularizado e compactado, cuja estabilidade é obtida por acdo mecénica de
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compactacdo, composta por produtos resultantes de britagem primaria de rocha sa, enquadrados em uma
composicdo granulométrica macadame seco preenchi com brita graduada.

Equipamentos:

S&o indicados os seguintes equipamentos para execucao de base granular:

- Carro tanque distribuidor de agua.

- Rolos compactadores tipo, liso, liso vibratorio e pneumatico.

A execucdo da sub-base compreende as operagOes de espalhamento, compactagdo e acabamento,
realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacdo, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de sub-base com espessura final superior a 20cm,
estas serdo subdivididas em camadas parciais, portanto para este projeto a camada de sub-base para
recuperacao de base de pavimento devera ser executada em duas camadas de 15 cm.

Obedecer a Especificagdo de servico DER/PR-ES-P 05/05.

22 ETAPA _PAVIMENTACAO ASFALTICA ASFALTICO

Ap0s a conclusdo dos servicos de recuperacdo de base a contratada ird iniciar a execucao dos servicos
de pavimentacéo asfaltica para trecho projetado, sendo que nestes serdo executados os servicos de limpeza do
pavimento poliédrico existente, execu¢do de base em brita graduada, imprimacdo, pintura de ligacdo e a

aplicagdo de capa asfaltica e demais servigos.

2.1-LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

A pista que receberd a recuperacao e recapeamento asfaltico devera ser muito bem limpa, através de
varredura mecanica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam
impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista poliédrica com a utilizagéo de carro pipa.

2.2 - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Camada em brita graduada esp. 17,00 cm serd executada sobre o pavimento poliédrico, composta por
produtos resultantes de britagem primaria de rocha sd, enquadrados em uma composicdo granulométrica
satisfazendo a faixa C DNIT, que assegura estabilidade a camada apds adequadas operagdes de espalhamento e

compactacao.
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Equipamentos:

S&o indicados os seguintes equipamentos para execucdo de base granular para recomposicdo de
pavimento.

- Carro tanque distribuidor de agua.

- Rolos compactadores tipo, liso, liso vibratério e pneumatico.

- Central de mistura.

Execucéo:

A execucdo da base compreende as operaces de mistura de pulverizagdo, umedecimento ou secagem
dos materiais, realizada na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactacdo e
acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
compactacdo, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 cm, estas
serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de base sera 10 cm, apds
compactagéo.

Obedecer a Especificacdo de Servico DER/PR -ES-P 05/05.

2.3 - IMPRIMACAO:

Imprimacg&o é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base em brita graduada

concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesdo da
superficie da base pela penetracdo do material betuminoso empregado, promover condi¢des de aderéncia entre
a base e o revestimento. A taxa de aplicacdo é a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicacdo varia
de 0,0012 ton/m2.

Para execucdo ap0s a liberagdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da superficie, para a
eliminacdo do po6 e de todo material solto, a area a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente
umedecido. E vedado, proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10 ¢, ou ainda, em condi¢Bes atmosféricas desfavoraveis. As faixas de viscosidade recomendadas
para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a area imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada, devera receber uma segunda
aplicagdo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada. Caberd ao Empreiteiro a
responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do trafego, de forma a ndo permitir a
circulacdo de veiculos sobre areas imprimidas, antes de completada a cura. Na eventualidade de ocorrer
defeitos (panelas) na base imprimida, em &areas abertas ao trafego, as corre¢des serdo procedidas usando da

propria base ou usinando de graduagdo densa.
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2.4 - PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligacdo é a pintura asféltica executada com a funcdo bésica de promover a aderéncia ou
ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construcdo de
pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente & execu¢do de um reforgo,
recapeamento e reperfilagens com misturas asfélticas a frio ou a quente neste projeto sera executada 2 duas
pinturas de ligagdo entre as 2 camadas de aplicacdo de massa.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificacdo de Servigos Rodoviarios do
DER/PR. (ES-P 17/05).

Pintura de ligac&o é a pintura asfaltica executada com fungdo bésica de promover a aderéncia ou ligagéo
da superficie da camada pintada com a camada asféltica a ser sobreposta.

A pintura de ligacdo da camada de brita graduada deve ser realizada ap6s a conclusdo da compactacéo,
tdo logo se constate a evaporacdo do excesso de material superficial. Antes da aplicacdo da pintura
betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos
adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminando o pd e todo e qualquer material solto, podendo
também, ser necessario, 0 emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetragéo do ligante a aplicacdo deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2.

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcédo da
relagdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asféltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84).

A fim de evitar a superposi¢do de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo situem-se sobre estas faixas ou tiras de
papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicacdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Apos a aplicacdo do ligante deve-se esperar 0 escoamento da agua e a evaporagao em decorréncia da

ruptura.
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A diluicdo em &gua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligacdo deve ser feita no caminhéo
distribuidor, tomando-se 0s necessarios cuidados para assegurar a correta proporgdo entre os dois componentes
e a sua necessaria homogeneizacao.

O tempo de cura do servico é funcdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condi¢Bes climaticas e
da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinacdo do tempo necessario a liberacdo da pintura
é definida, em cada caso, em funcdo das condicGes particulares vigentes.

O prego cotado inclui o fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execucdo dos servigos.

2.5 - REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfaltica em usina apropriada, composta
de agregados minerais e cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

Devido ao intenso transito de veiculos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execucao
do revestimento em CBUQ foi adotada uma espessura de 5,0 cm para a camada de capa asfaltica de rolamento
a qual devera seguir as Especificaces de Servigos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/05).

A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento
elastico da estrutura e condic¢Oes de rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego.

N&o é permitida a execugdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua
limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de resultados
de analise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de
servico. Deve trazer também a indicacdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu contetdo e da
distancia de transporte entre a fonte de producéo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asféltico de petréleo tipo , CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo deve ser inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,
pela adi¢cdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos.
Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
Servigo.

A compressdo da mistura asfaltica tem inicio imediatamente ap6s a distribuicdo da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender &s seguintes orientacOes

gerais:
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- a compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo
da secdo transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- em cada passada, 0 equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na passagem
anterior.

O processo de execu¢do das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condicdes de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apds o seu completo
resfriamento.

O preco cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
execucao dos servigos.

A medicdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

2.6 - PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO VIARIA

Os servigos de sinalizagdo horizontal do sistema vidrio compreendem as operagdes de pintura de faixas
de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcagdo de trafego.

A tinta a ser utilizada nas demarcacdes sera a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-
2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda Umida sera aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de
vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servicos, determinados, deverdo estar limpos e secos, antes da aplicagéo da tinta.

A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm.

Os servicos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecénica com auxilio de ferramentas e
equipamentos adequados.

O preco cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para

execucdo da pintura de faixas de trafego.

2.7 - PLACAS

Os materiais licitados devem atender as especificacdes estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Cddigo de
Transito Brasileiro), Resolucdo 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. |
— Sinalizacdo Vertical de Regulamentacéo e Vol. Il — Sinalizacdo Vertical de Sinalizagdo de Adverténcia),
DER/PR ES-OC 09/05, NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.
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Materiais — deverdo atender, no minimo, as seguintes especificacfes:

a) - CHAPA DE ACO

As placas devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser
perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes
a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a

espessura minima de 1,25mm.

b) - PELICULA RETRORREFLETIVAE DIAGRAMAQAO DOS SINAIS

— Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos fardis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01.

— O fundo da face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em pelicula refletiva

Tipo I-A (GTP — Grau Técnico Prismatico), nas cores:

Branca (notacdo N 9,5 do sistema Munsell);

Amarela (notagdo 10 YR MAX do sistema Munsell);

Verde (notagdo 10 G 3/8 do sistema Munsell);

Vermelha (notagéo 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);

Azul (notacdo 5 PB 2/8 do sistema Munsell);

Laranja (notacdo 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);

Marrom (notacdo 10 R 3/8 do sistema Munsell);

Exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva Tipo IV-B (notacdo N 0,5 do sistema
Munsell).

— Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e
ndmeros.

— As placas devem conter no seu verso, as seguintes informagoes:

— ldentificacdo ou marca do fabricante;

— Identificacdo do CMUTRAN;

— Data de fabricagdo (més / ano).

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS
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Municipio de Dois Vizinhos

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servicos € da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servicos, antes do inicio da execucdo das obras,
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso, para o inicio dos servicos.

A usina a ser utilizada para misturas asfélticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus
aspectos, antes do inicio da producdo o projeto de massa asfaltica deve ser previamente apresentado e
aprovado pela fiscalizacdo juntamente a ART de execucdo do empreendimento.

No caso da utilizacao de rolos de pneumaéticos, € obrigatoria a utilizacdo de pneus uniformes, de modo a
se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metalicas lisas deve ter peso
compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratdrios podera ser admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do servico, que venha a ndo causar danos
as edificacBes lindeiras a pavimentacéo.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adi¢do manual de massa. Esta solugdo deve ser minimizada j& que o excesso de
reparo manual é nocivo a qualidade do servico.

No caso de rejeicdo dos servigos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto a qualidade dos
servigos, a solucdo serd remover o material empregado e refazer os servigos. A CONTRATADA tem
responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se o pavimento apresentar
defeitos relativos a sua execucdo a mesma devera solucionar 0s mesmaos.

Ao inicio do servigos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica utilizada, todo e
qualquer afericdo de servicos executados s serdo realizados ap6s a apresentacdo dos tickets de pesagem de
massa asféltica, ao final do contrato para recebimento de Gltima parcela a empresa deve apresentar os laudos

tecnoldgicos do pavimento sendo eles serdo apresentados a cada 700 m2 pista:

e Ensaio de granulometria do agregado da massa asfaltica

e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

e Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asféaltica
e Ensaio de Densidade do Material Betuminoso

e Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa
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