CONSTRUGAO DE FAIXA ELEVADA COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

COMP 01 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA VARIAVEL - EXCLUSIVE M3
TRANSPORTE.
SINAPI - VALOR
ITEM . DESCRICAO UND. UANT. TOTAL
OUT 2020 ¢ Q UNIT.

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

1.1 5835 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP |CHP 0,04140 250,37 10,37
DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

1.2 5837 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI |CHI 0,08470 97,77 8,28
DIURNO. AF_11/2014
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

13 41965 ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO | T 2,55480 310,01 792,01
USINA

1.4 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00900 16,26 16,41
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

15 91386 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,04140 142,23 589
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP,

1.6 95631 PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M-CHP |CHP 0,06790 125,87 8,55
DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP,

1.7 95632 PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M- CHI  |CHI 0,05820 46,77 2,72
DIURNO. AF_11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA

18 96155 MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,08350 3477 2,90
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA

19 96157 MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0.04270 11168 477
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA

1.10 96463 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP 0,03540 118,07 4,18
CHP DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA

1.11 96464 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI 0,21690 49,73 10,79
CHI DIURNO. AF_06/2017

TOTAL 866,86
COMP 02 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. AF_11/2019 M2
SINAPI = VALOR
ITEM . DESCRICAO UND. UANT. TOTAL
OUT 2020 ¢ « UNIT.

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL

11 5839 DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00200 4.86 0.01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL

12 5841 DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00400 2,31 0.01
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO

13 41905 ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,45000 212 0.95
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

14 83362 MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP CHP 0,00040 166,10 0.07
DIURNO. AF_08/2015

15 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00550 17,52 0,10
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE

1.6 89035 4,675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,00170 107,35 0,18
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE

7 89036 4,675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00380 32,56 0.12
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

18 91486 MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI CHI 0.00510 36.99 019
DIURNO. AF_08/2015

TOTAL

1,63




