Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Obra: REFORMA DO PORTAL DA PONTE

Local: Av. Presidente Kennedy / PR-281

Dois Vizinhos, janeiro de 2021.
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Municipio de Dois Vizinhos

1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irédo
compor a obra de reforma do portal da ponte sobre o Rio Dois Vizinhos, localizada na Av.
Presidente Kennedy, parte da PR-281, no Municipio de Dois Vizinhos — Parana, conforme
projetos em anexo, devendo ser de acordo com as especificagdes que seguem, dentro das
normas de construgdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela
CONTRATANTE. As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os
servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa
Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagbes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execugao da obra civil. Estas especificagbes fixam
os padrbes de execugdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para os servicos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizagdo devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificagbes e qualidade dos servigos. A obra devera ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverao
ser mantidos copias de todos os projetos, copia das ARTs (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) de todos os projetos (e €execucao) e diario de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execugdo da obra deverdo ser solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No prego unitério e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execugéo de cada
servigo, ou que sejam indispensaveis para a execugdo dos mesmos, salvo expressa indicagao
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotagdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licengas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagao da obra.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisigédo
dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03
amostras do mesmo para a aprovagao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o
material depois de submeté-lo a averiguagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu

emprego, quando em desacordo com as especificagdes.
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Os materiais que ndo satisfazem as especificagbes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigo, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinacdo da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que ndo satisfacam estas especificagdes.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construgéo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendagbes constantes das presentes
especificagdes prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes
introduzidas;

b) N&o teve duvidas na interpretagédo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atengédo a fiel execugao dos
trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forga, agua, placa de
obra, equipamentos de protegéo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a retirada
periodica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugdo da obra

devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugao das varias etapas dos servigos,
serdo de livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servigos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a
aplicagdo da méo-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA s&o ineficientes ao
ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranga e estabilidade da obra, a seguranga dos
trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA,
sem Onus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mao-de-obra, de sua
seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais

exigéncias com a devida presteza.
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A CONTRATADA néao ficara exonerada da obrigagdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE nao |he faga tais
exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, m&do-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrugbes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicbes de contrato e das presentes especificagoes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execugao dos servigos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisigéo, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizagao e estadia dos funcionarios, instalacdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos os demais recursos necessarios
para a execuc¢ao dos trabalhos.

Imediatamente, e, somente apés a emissdao da ordem de servico, a CONTRATADA

dara inicio aos servigos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - LOCACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagbes provisérias de sanitarios, luz, forga, agua,
equipamento de seguranca individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou n&o nos projetos
e orgcamentos.

A CONTRATADA procedera a limpeza do terreno destinado a construgdo, removendo
qualquer detrito que possa interferir na execugédo da obra. Outrossim, providenciara a retirada
periodica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos durante o encaminhamento da
obra.

Em seguida, sera realizada a locacdo da obra, que devera obedecer rigorosamente as
indicagbes do Projeto. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento,
de nivelamento ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste
caso, os servicos deveréo ser refeitos, sem 6nus para a CONTRATANTE.
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5.0 - SERVICOS

FOTOS DO LOCAL

s
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ARCOS EM ALVENARIA

Primeiramente, nos pontos onde a alvenaria esta quebrada, deve-se demolir e remover

com cuidado as partes soltas e deslocadas, de forma a ndo afetar o restante da alvenaria,
deixando apenas as partes estaveis. Em seguida, deve-se executar uma viga de 12 x 25 cm,
de concreto armado, no encaixe com a fundagado ou com a alvenaria existente, e levantar nova

alvenaria no local, finalizando com a execugéao de chapisco e embocgo.

Demoligdo
Deve ser feita manualmente, todos os entulhos gerados devem ser descartados de

forma adequada.

Alvenaria

A alvenaria de vedagéo sera executada com tijolos cerdmicos de 6 furos na horizontal,
com espessura de 11,5 cm, assentados com argamassa de trago 1:2:8 (cimento, cal e areia),
sendo as trés primeiras fiadas de assentamento com uso de aditivo impermeabilizante
hidrofugante na argamassa do tipo “vedacit’. Os tijolos empregados deverédo ser bem cozidos,
de coloragdo uniforme, dimensdes regulares, sonoros e resistentes a queda. A argamassa que

se estender entre as fiadas tera a espessura de 1,0 cm.

Chapisco
O chapisco sera aplicado com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composigao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverdo ser empregados
métodos executivos adequados, observando, entre outros:
+ A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorgao
da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;
* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

+ O recobrimento total da superficie em questéo.
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Embogo

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), sera aplicado revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,50 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente, a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorgcao de deformacgdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, deve-se
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento sera feito

com esponja densa.

Pintura

Antes da pintura, deve-se executar a limpeza de toda a superficie com jato de agua de
alta pressao, a fim de eliminar a sujeira proveniente do mapeamento das fissuras. Em seguida,
deve-se executar a abertura e o tratamento das fissuras com o selante a base de resinas
acrilicas especifico.

Os arcos de alvenaria receberdo pintura a base de latex acrilico de primeira linha. A
tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 com propriedades de impermeabilizagéo ou
outra norma de sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente
secas.

As paredes dos arcos receberdo inicialmente uma deméao de fundo selador acrilico.
ApoOs a secagem desta, deve-se fazer a aplicagdo da tinta latex acrilica em duas maos. No
intervalo entre as demaos, deve-se fazer a corre¢do de qualquer defeito na superficie da
alvenaria.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.
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PORTICOS METALICOS E GUARD RAIL METALICO E DE CONCRETO
Elementos metalicos

Antes do inicio da pintura, os guarda-corpos metalicos devem ser reformados,
endireitando barras tortas e soldando o que for necessario. Em seguida, deve-se executar a
limpeza e o lixamento dos guarda-corpos e das demais superficies metalicas, este servigo pode
ser executado de forma manual ou mecéanica, e ao final os elementos metalicos devem estar
limpos e isentos de ferrugens superficiais.

As placas com os letreiros, localizadas sobre a via, devem ser retiradas por meio de um
guindauto (caminh&o munck) com carroceria, que também realizara o transporte até um local
apropriado para o descarte.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destina, a limpeza pode ser feita manualmente ou por asperséo
de agua, sem produtos quimicos.

E imprescindivel que seja realizada a eliminagdo da poeira, éleos, graxas ou qualquer
tipo de sujeira que comprometa a aderéncia completa da tinta, tomando-se precaugdes
especiais contra o levantamento de poé durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Apos a limpeza e a secagem dos elementos, deve-se aplicar duas demaos de tinta
esmalte sintético alto brilho antioxidante. A aplicagdo pode ser manual ou mecénica (pistola),
sendo que, qualquer que seja a forma escolhida, as camadas deverdo ser uniformes, sem

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Elementos em concreto

Os guarda-corpos em concreto deverdo ser pintados com tinta que atenda a norma DIN
55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de
primeira linha. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra
o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Os guarda-corpos em concreto receberdo inicialmente uma demao de fundo selador
acrilico. Apos a secagem desta, deve-se fazer a aplicagédo da tinta latex acrilica em duas maos.

Serado adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas em agua conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas nas propor¢gdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.
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As placas de concreto armado quebradas que compde o piso das passarelas devem

ser substituidas por placas novas semelhantes, conforme determinagéo da fiscalizagéo.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalagdes obedecerdo, quanto a sua execugdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos
servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagao, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néao podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto
a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizagdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirao rigorosamente as condigdes estipuladas nestas especificagdes, salvo disposigédo
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescrigdes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdao empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificagdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

Ap0Os inspecéo e aceitagao da fiscalizagdo, as obras serdo entregues totalmente limpas

e sem entulhos, com plenas condi¢gdes de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 12 de janeiro de 2021.
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