
Meio Fio de Pedra Existente

Existente 

Pavimento Poliédrico 

Sem Escala 

Remendo Profundo

Seção  Transversal  Tipo

Sub-base em Macadame

Preenchido E = 18 cm

Regularização compac.

subleito 100% PN

i = 1,5 % i = 1,5 %

Base em Brita Graduada

Simples E = 12 cm

Variaveis

Dimensões 

Pintura de Ligação 

RR 1C 

Capa e= 4,00cm 

Faixa "C" DER

Reperfilagem e= 3,00 cm

Faixa "C" DER

Imprimção 

CM - 30

Sobre Base em 

Brita Graduada

Meio Fio pré-moldado

15 x 13 x 30 x 100cm

ou

Meio Fio de Pedra Existente

Meio Fio pré-moldado

15 x 13 x 30 x 100cm

ou

a ser executado

a ser executado

A

C

E

S

S

O

 

A

P

R

O

P

R

I

E

D

A

D

E

A
C

E
S

S
O

 
A

P
R

O
P

R
I
E

D
A

D
E

A
C

E
S

S
O

 
A

P
R

O
P

R
I
E

D
A

D
E

6
.
1
5

6
.
1
5

6
.
1
5

6
.
1
5

Q25 3x25
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FRENTE DE OBRA 05

ARQUIVO
ESTADOMUNICIPIO

LOCAL

QUADRA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA
OBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

PARANÁ

DOIS VIZINHOS

ESCALA

06/10

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO 

INDICADO

PERFIL TRANSVERSAL 

PLANTA BAIXA - RECOMPOSIÇÃO DE BASE 

T04 - ESTACA 62 ATÉ 78

ESCALA 1/750

QUADRO QUANTITATIVO

Administração  2021 / 2024

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

CNPJ: 76.205.640/0001-08

OBS: Distanciamento entre estacas é de 20,0 metros

Maio / 2021

10.050,90 m²

1,50          Km

ESTRADA SÃO PEDRO DOS POLONESES 

TRECHO: Da Rua Zacarias vasconcelos 00 PI Até Estaca 75 PF

Coordenadas Inicio 294857.00 m E 7151033.00 m S 

Coordenadas Final 296255.00 m E 7151369.00 m S 

REC. DE BASE 


