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NOTAS:
SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO - STCO1
1 — DIMENSOES EM Cm.
2 - AS GUIAS DE MADEIRA SERAO INSTALADAS SEGUNDO A SEQAO
TRANSVERSAL DA SARJETA, ESPACADAS DE 3,00m
3 — AS SARJETAS SERAO EXECUTADAS EM PANOS ALTERNADOS DE
3,00m SENDO AS JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA TRAGO 1:4
4 — DESENHOS BASEADOS NOS DETALHES TIPO DO DNIT.
5- AS SARJETAS DEVERAO SER EXECUTADAS EM AMBOS OS LADOS
DA VIA ENTRE AS ESTACAS 80-83 E ESTACAS 86-88.
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ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO PRANCHA
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‘:‘ PROJETO
PAVIMENTACAO
*"TRECHO 02 - PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DAESTRADADE [ 9.699.00 m?
ACESSO A COMUNIDADE SAO LUIZ DO CHOPIM ’
TRECHO ENTRES AS ESTACAS E-45 A E-91 + 10M
ESPECIFICACOES DATA
b PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA DO TRECHO 01 - ESTACAS E-45 a E-91+10M PLANTA B/ SETEMBRO / 2021
ESCALA: 1:1.000 a QUADRA
ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE SAO LUIZ DO CHOPIM TSOALA
INDICADA
MUNICIPIO ESTADO JARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA




