Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BASICO - PAVIMENTA(;AO ASFALTICA
Local: Perimetro Urbano

RUA SALGADO FILHO: Trecho Entre a Avenida Rio Grande so Sul Até a princesa Izabel e da Rua Amazonas a Rua
Parana

AV. PRESIDENTE KENNEDY - TRECHO da Av. Rio Grande do Sul Até Rua Parana

RUA PARANA - TRECHO: Entre: AV. Pres. kennedy e Av. Salgado Filho

AV. RIO GRANDE DO SUL - Entre Rua Tiradentes e Tr. Santa Catarina

TR. SANTA CATARINA - TRECHO: Entre: Rua P. Isabel e Rua G. Guzo

RUA GUILHERME GUZO - TRECHO: Entre: Tr. Santa Catarina e Tr. Anacleto Fracasso

TR. ANACRETO F. - TRECHO: Entre: Rua G. Guzo e Rua Castro Alves

RUA CASTRO ALVES - TRECHO: Entre: Rua Zacarias Vasconcelos Até Rua do Comércio

AVENIDA MEXICO - TRECHO: Entre: Rua Salgado Filho Até Fim de Rua

Area de 71.797,84 m?

Setembro 2022
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GENERALIDADES

O presente projeto é compreendido pela execucdo de pavimentacdo asfaltica sobre pavimento asfaltico
existente, sendo que neste projeto serd executado sobre pavimentos asfalticos em uma camada asfaltica de 3,50
cm concreto betuminoso usinado a quente — capa asfaltica em CBUQ Faixa “E” DER, além de servicos de
recuperacdo de base, recuperacdo de capa asfaltica, a além destes sera executado na sua totalidade a
sinalizacdo horizontal das vias pleiteadas, estes servicos serdo executados em varios trechos do perimetro
urbano com area total de 0 71.797,84 m? do arruamento do municipio de Dois Vizinhos PR.

Para acompanhamento da obra haverd uma equipe de fiscalizacdo do Departamento de gestdo urbana,
constituida de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora mantera na obra, a
disposicdo da fiscalizagdo, um livro diario de obra, onde a equipe anotard suas colocagdes, apreciagdes,
autorizacdes, etc. Em principio, as decises de natureza técnica da fiscalizacdo sao definitivas.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes que seguem e dentro das
normas de construgdo vigentes para este tipo de servicos, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer
aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) referentes a todos 0s servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados,
ficardo a cargo da Empresa Executora,

Caberda a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto, especificacdes e
qualidade dos servigcos. Caberda a CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto oficialmente
na reunio de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. A CONTRATANTE reserva-se o direito
de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma
demorada.

No preco unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, méo-de-
obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades
implicita ou explicitamente inerentes & execucdo de cada servico, ou que sejam indispensaveis para a execugdo
dos mesmos, salvo expressa indicagdo em contrario.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais aplicados ou servicos que ndo satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a contar da determinacao
da fiscalizacéo.

A CONTRATADA, ao apresentar o pre¢o para esta construcdo, esclarecera que:
a) Esta ciente de que as recomendagdes constantes das presentes especificacbes prevalecem sobre 0s
desenhos, decorrentes de alteracdes introduzidas;

b) N&o teve dlvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.
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A CONTRATADA devera se dedicar particular e constante execugao dos trabalhos e mantendo a atencéo
a fiel aos projetos propostos, devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera na obra
pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e

especializados nos tipos de trabalhos necessarios.
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12 ETAPA -PAVIMENTACAO ASFALTICA

Este ocorrera em conjunto aos servicos de execucdo de calcada, caberd a a0 municipio provir as ruas

do investimento a execuc¢édo de calcadas acessiveis em locais onde foram necessarios.

1.1 - RECUPERACAQ DE CAPA ASFALTICA

Para a execucgéo deste cabera o fiscal do contrato fazer a locagéo previa dos pontos a serem executados em
locais e quantidades previamente determinadas em projeto. Inicialmente a contratada devera fazer a instalacéo
previa da sinalizagéo de transito para possibilitar a execugdo dos servicos.

Apos a instalacdo da sinalizacdo este a contratada fara a fresagem do pavimento sendo que este devera ter
espessura média de 5,0 cm, sendo que o material removido sera transportado em local indicado pela
fiscalizagdo com DMT né&o superior a 10,00 km.

Apos concluida a fresagem a contratada deve fazer a limpeza do pavimento este podera ser varredura
manual ou mecanica, além do utilizacdo de soprador a combustdo para eliminacdo de poeiras, € se necessario
fazer a lavagem da pista onde o pavimento foi removido pela fresagem.

Apos estes a contratada deve fazer a pintura de ligacdo sobre a area fresada evitando a aplicacdo da pintura
sobre 0 pavimento existente, sendo que ap0s a cura a contratada deve fazer a aplicacdo da capa asféltica de
forma mecénica com espessura de 5,00 cm em toda a area pistada. Apos este fazer a compactacdo da massa
asféltica até o ponto ideal da compactagdo. Apos a concluséo do servicos, e antes da liberacdo do transito, a
contratada deve manter o local limpo e livre de sujeiras providas dos servigos realizados.

Apos a conclusdo dos servigos é recomendado a remocdo progressiva da sinalizacdo e liberacdo para
transito.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizacdo ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que ndo extrapole o total

contratado.

1.2 - RECOMPOSICAO DE BASE DE PAVIMENTO

Para a execucdo deste cabera o fiscal do contrato fazer a locagcéo previa dos pontos a serem executados em
quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada devera fazer a
instalacdo previa da sinalizacdo de transito para possibilitar a execucao dos servicos.

Ao inicio dos servicos antes da demolicdo do pavimento a contratada deve fazer o recorte do pavimento
existente, este devera ser por policorte a combustdo, terminado os recortes do pavimento a contratada deve

fazer a demolicdo do pavimento sendo que este sera de forma mecénica com auxilio de retroescavadeira ou
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escavadeira hidraulica a demolicdo deve ter profundidade média de 37 cm, e o material demolido devera ser
transportando a locas indicado pelo fiscalizacdo com DMT néo superior a 5,00 km.

Concluida a demolicdo do pavimento a contratada devera fazer a regularizacdo e compactacao subleito,
este deve ser feito de forma manual ou mecénica com auxilio de rolo liso e compactador a combustéo, a
compactacdo deve atingir o grau de compactacao de 100%.

Concluida a regularizacdo e compactacdo do subleito a contratada fard a lancamento da camada de
macadame seco, sendo que o espalhamento devera ser de forma mecénica por retroescavadeira, sendo que a
espessura final desta camada compactada sera de 20 cm a compactacgdo deste deve ser feita por rolos lisos ou
corrugado.

Concluida a compactagdo desta camada, a contratada fara o langamento da segunda camada de brita
graduada com espessura final compactada de 12,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecéanico
por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a
camada atinja grau de compactagao ideal previsto em normativo. A contratada devera se ater que esta camada
deverd ficar com cota de 5,00 cm a baixo do pavimento proporcionando espessura Util para aplicacdo das
demais camadas de pinturas e capa asfaltica.

Concluida a aplicacdo e compactagdo das camadas de base pétrea cabera a contratada fazer a aplicacdo da
pintura de impermeabilizagdo com CM-30 e pintura de ligacdo com emulsdo tipo RR1C, ndo serdo admitidas
falhas na pintura sendo que em ocorréncias destes, 0 mesmo devera ser repintadas a te a cobertura total da
base.

Apobs as pinturas executadas e respeitadas os tempos de cura a contratada fara a aplicacdo da camada
asfaltica com espessura final compactada de 5,00 cm, sendo que o espalhamento deste devera ser manual, e 0
espalhamento deverd contar com auxilio de réguas vibratorias e equipamentos manuais, ja a compactagdo
devera ser feita através de rolos compressores de pneu e rolos com chapa lisa.

Apos a conclusdo do servicos, e antes da liberacdo do transito, a contratada deve manter o local limpo e
livre de sujeiras providas dos servicos realizados.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizacdo ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que ndo extrapole o total

contratado.

13- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

A pista que receberd a recuperagdo e recapeamento asfaltico deverd ser muito bem limpa, atraves de
varredura mecanica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam
impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista poliédrica com a utilizacéo de carro pipa.
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1.4 - PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligacdo é a pintura asfaltica executada com a funcdo béasica de promover a aderéncia ou
ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermedidrias de duas ou mais camadas asfalticas na construcdo de
pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execucdo de um reforgo,
recapeamento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente, neste projeto serd executada duas
pinturas de ligacdo entre as camadas de reperfilagem e capa asfaltica.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificacdo de Servigcos Rodoviarios do
DER/PR. (ES-P 17/05).

Pintura de ligacdo é a pintura asfaltica executada com funcéao basica de promover a aderéncia ou ligagdo
da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligacdo da camada de brita graduada deve ser realizada ap6s a conclusdo da compactacéo,
tdo logo se constate a evaporacdo do excesso de material superficial. Antes da aplicacdo da pintura
betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos
adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o pé e todo e qualquer material solto,
podendo também, ser necessario, 0 emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicagdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetra¢éo do ligante a aplicagdo deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relacdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asfaltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84).

A fim de evitar a superposicdo de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo situem-se sobre estas faixas ou tiras de
papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicacdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Apbs a aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e a evaporacao em decorréncia da

ruptura.
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A diluicdo em &gua da emulsdo asféltica utilizada na pintura de ligacdo deve ser feita no caminhéo
distribuidor, tomando-se 0s necessarios cuidados para assegurar a correta propor¢do entre os dois componentes
e a sua necessaria homogeneizacéao.

O tempo de cura do servico é funcdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condicGes climéticas e
da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinacdo do tempo necessario a libera¢do da pintura
é definida, em cada caso, em funcéo das condicdes particulares vigentes.

O preco cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
execucdo dos servicos.

1.5 - REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfaltica em usina apropriada, composta
de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.
Devido tipo de transito de veiculos nos trechos contemplados pelo projeto, para a execucdo do
revestimento em CBUQ foi concebia as aplicagdes:
e Sobre pavimentos que possuem capa asfaltica: serdo aplicados uma sobre existente de 3,50 cm de
espessura media, e este deve ser executado dentro da faixa de trabalho faixa “E” DER.
e Recuperacdo de capa asféltica e remendos profundos: Estes sdo executados com espessura de 5,0 cm
com dentro da faixa de trabalho faixa “C” DER.
Em todas as camadas asfalticas de rolamento e reperfilamento a contratada devera seguir as
Especificacbes de Servigcos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17).

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

Pe":t::r::;alha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
1%" 38,1 100 100 - - - -

1" 254 95— 100 | 90-100 100 - - -

" 19.1 80 -100 - 90 — 100 100 100 -

%" 12,7 - 56 — 80 - 80— 100 | 90— 100 -

%" 9,5 45 - 80 - 56-80 | 70—-90 | 75-90 100
n.°4 4,8 28-60 | 29-59 | 35-65 | 50-70 | 45-65 75— 100
n.° 10 2,00 20-45 | 18-42 | 22-46 | 33-48 | 25-35 50 - 90
n.° 40 0,42 10 - 32 8-22 8-24 15-25 8—-17 20 - 50
n.° 80 0,18 8-20 - - 8—17 5-13 7-28
n.° 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10

Utilizagdo como Ligacao Rolamento Reperfilagem
\Variacado do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-65
Espessura max., cm 6,0 5,0 3,0
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A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento
elastico da estrutura e condi¢des de rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego, além de possuir teor
minimo de CAP de 5,50% para massa enquadrada a faixa “E” DER, e 5,0 % na faixa “C” DER.

N&o ¢é permitida a execucao deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua
limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de resultados
de andlise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de
servigo. Deve trazer também a indicacgdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu conteudo e da
distancia de transporte entre a fonte de producéo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petréleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pé ou outras substancias prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo deve ser inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,
pela adigdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metélicos.
Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
Servigo.

A compressao da mistura asfaltica tem inicio imediatamente ap6s a distribuicdo da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender as seguintes orientacGes
gerais:

- a compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo
da sec¢do transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- em cada passada, 0 equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na passagem
anterior.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condic¢des de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego ap6s o seu completo
resfriamento.

O precgo cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
execucdo dos servigos.

A medicdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

1.6 - PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO VIARIA
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Os servicos de sinalizagdo horizontal do sistema vidrio compreendem as operagdes de pintura de faixas
de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcacéo de trafego.

A tinta a ser utilizada nas demarcacgdes sera a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-
2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda Umida sera aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de
vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servicos, determinados, deverdo estar limpos e secos, antes da aplicacdo da tinta.

A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm.

Os servigos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecénica com auxilio de ferramentas e
equipamentos adequados.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para

execucdo da pintura de faixas de trafego.

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servicos é da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servigos, antes do inicio da execucdo das obras,
deverdo estar em perfeitas condi¢Ges de uso, para o inicio dos servigos.

A usina a ser utilizada para misturas asfalticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus
aspectos, antes do inicio da producdo o projeto de massa asfaltica deve ser previamente apresentado e
aprovado pela fiscalizacdo juntamente a ART de execugdo do empreendimento.

No caso da utilizacdo de rolos de pneumaticos, é obrigatoria a utilizacdo de pneus uniformes, de modo a
se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metalicas lisas deve ter peso
compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratorios podera ser admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do servico, que venha a ndo causar danos
as edificagOes lindeiras a pavimentagao.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa. Esta solugdo deve ser minimizada j& que o excesso de
reparo manual é nocivo a qualidade do servico.

No caso de rejeicdo dos servigos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto a qualidade dos
servicos, a solugdo serd remover o material empregado e refazer os servicos. A CONTRATADA tem
responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se 0 pavimento apresentar

defeitos relativos a sua execucao a mesma devera solucionar os mesmos.
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Ao inicio do servigos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica utilizada, todo e
qualquer afericdo de servigos executados sO serdo realizados apds a apresentacdo dos tickets de pesagem de
massa asféltica, ao final do contrato para recebimento de Gltima parcela a empresa deve apresentar os laudos

tecnolégicos do pavimento sendo eles serdo apresentados a cada 700 m2 pista:

e Ensaio de granulometria do agregado da massa asfaltica

e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

e Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica
e Ensaio de Densidade do Material Betuminoso

e Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR- 136200/D
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