Municipio de Dois Vizinhos

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA EXECUTIVO

REGULARIZACAO E MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO COM
REPERFILAGEM ASFALTICA E SINALIZACAO

1. GENERALIDADES

O presente projeto é compreendido por servigos de Reperfilamernto asfaltico com concreto betuminoso
usinado a quente — CBUQ, recuperagdo de base, taba buraco e Sinalizacdo horizontal, com intuito de
regularizagdo e melhoramento da superficie de rolamento, estes servigos serdo realizados nos arruamentos do
municipio conforme necessidade do municipio de Dois Vizinhos-PR.

Todos os servicos realizados devem ser de acordo com as especificagdes que seguem neste termo de
referéncia, bem como dentro das normas vigentes para este tipo de servigos, sendo que é primordial obedecer
aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE e as solicitagdes da fiscalizagdo, durante
a execugdo da obra fisica.

As ART’s (Anotagio de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, a serem
executados, ficardo a cargo da Empresa Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas municipais ou
descritas em contrato ou em edital.

As presentes especificagdes visam estabelecer os procedimentos basicos a serem seguidos pela
CONTRATADA para execugio da obra civil. Estas especificagbes fixam os padrdes de execugdo, materiais, e
outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a serem adotadas para os servigos a realizar.

Caberd 2 CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, a obediéncia ao projeto, especificagdes neste e
nos normativos disponiveis bem como a qualidade e quantidade dos servicos previsto inicialmente. Caberd a
CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto oficialmente no primeiro dia de trabalho e
entregue ao fiscal a cada aferimento dos servigos, o preenchido deve ser feito diariamente pelo engenheiro
responsavel pela execugio. A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes
niio se desenvolverem de forma racional e correta ou dentro das normas vigentes.

No prego unitrio e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, mio-de-
obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades
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implicita ou explicitamente inerentes 4 execugdo de cada servico, ou que sejam indispensaveis para a execugdo
dos mesmos, salvo expressa indicagio em contrério.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugio, serdo demolidos ¢
reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais aplicados ou servigos que néo satisfazem as especificagdes ou forem julgados inadequados,
serdo demolidos e refeitos num prazo méximo de quarenta e oito horas, a contar da determinagio da fiscalizagdo.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para estas obras, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendagdes constantes nas presentes especificagdes prevalecem sobre os desenhos:

b) Nao teve duvidas na interpretagdo dos detalhes construtivo, e conhece o sistema executivo e segue as
normativas vigentes;

¢) Se dedicara fielmente a demanda de servigos apresentada pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera se dedicar particular e a constante execugdo dos trabalhos sem interrupgdes,
sendo que se houver paralizagdes de qualquer natureza, estas devem ser justificadas e protocoladas junto ao setor
administrativo do municipio, a contratada deverd estar pessoalmente representada no local da obra, por
profissional de nivel superior legalmente habilitado, durante seu andamento, que respondera na obra pela
CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e especializados
nos tipos de trabalhos necessarios.

Para acompanhamento da obra haverad uma equipe de fiscalizagdo do Departamento de Obras, constituida de
um engenheiro fiscal e 01 (um) ou mais auxiliares. A principio, as decisoes de natureza técnica da fiscalizagdao
sobre servigos a serem executados sdo definitivas.

Todas as despesas relativas a instalagdes provisorias agua, esgoto, luz, equipamentos ferramentas e outros

sdo de responsabilidade tnica e exclusiva da CONTRATADA.

SERVICOS

N

2.1 — Servigos Iniciais

Inicialmente a contratada devera fazer a instalagdo prévia da sinalizagdo de transito para possibilitar a
execucao dos servigos.

Apbs a instalagdo da sinalizagdo a contratada deve iniciar fazendo a limpeza do pavimento a ser recapeado,
ou que terad sua base substituida ou que recebera melhorias este poderd ser sobre pavimento existente seja

poliédrico ou asfaltico dependo da defini¢do de projeto, neste a contratada com auxilio de ferramentas manuais

deve fazer a varredura mecfinica ou manual do pavimento, além da capina do matéria vegetativo, apés concluida
a contrata deve com auxilio e soprador a combustao eliminar toda a poeira sobre o pavimento, em locais onde
possuir terra ou barro encrustado sobre o pavimento a contratada deve fazer a lavagem do pavimento com
caminhdo pipa.
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2.2 — Tapa Buraco

Antes deste servico a contratada deve fazer a pintura de ligagdo com emulsdo tipo RR-1C nos locais onde o
pavimento apresentar deflexdes consolidada das superiores a 4,0 cm, ap6s a cura da emulsdo a contratada deve
fazer a aplicagio e espalhamento do material em CBUQ de forma manual, feito este a contratada deve fazer a

compactagdo do material com rolo pneumatico e rolo tipo tandem, até atingir grau satisfatorio de compactagio.

2.3 — Recuperagio de Base
Para a execugdo deste cabera o fiscal do contrato fazer a locagdo previa dos pontos a serem executados em
quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto ou conforme a avaliagdo da fiscalizagdo.
Inicialmente a contratada devera fazer a instalagio previa da sinalizagdo de transito para possibilitar a execugao
dos servigos.

Ao inicio dos servicos antes da demoligdo do pavimento a contratada deve fazer a demoligdo do pavimento
existente, terminado a demoligio do pavimento sendo que este sera de forma mecanica com auxilio de
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica a demoligdo deve ter profundidade média de 34 cm, e o material
demolido devera ser transportando a locas indicado pela fiscalizagdo com DMT nao superior a 3,00 km.

Concluida a demoligdo do pavimento a contratada deverd fazer a regularizagio e compactagio subleito, este
deve ser feito de forma mecanica com auxilio de rolo liso ou corrugado, a compactagio deve atingir o grau de
compactagdo de 100%.

Concluida a regularizagio e compactagao do subleito a contratada fara a langamento da camada de
macadame seco e do preenchimento em brita graduada, sendo que o espalhamento devera ser de forma mecinica
por retroescavadeira, sendo que a espessura final desta camada compactada sera de 15 cm a compactagdo, logo
ap6s a compactagio a contratada Jangara uma camada de brita graduada, que apds a sua compactagdo deve ter
espessura minima de 15 cm, a compactagdo destes devem ser feitas por rolos lisos ou corrugado, a compactagio
das camadas pétreas deve atender satisfatoriamente o normativo vigente para este tipo de servigo.

A contratada devera se ater que a camada de brita graduada fique com cota 4,0 cm a baixo do pavimento
existente afim de execugio da capa de fechamento.

Concluida a aplicagio e compactagdo das camadas de base pétrea caberd a contratada fazer a aplicagao da
pintura de impermeabilizagdo com CM-30, ndo serdo admitidas falhas na pintura sendo que em ocorréncias
destes, o mesmo devera ser repintado a te a cobertura total da base, apos a imprimag@o ¢ passando o tempo de
cura a contratada deve fazer a aplicagdo da pintura de ligagdo tipo RR-1C, apos cura aplicar a camada de CBUQ
com espessura de 4,0 cm.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizagdo além deste deve ser entregue a fiscalizagdo uma planilha de localizagdo por estaqueamento dos

pontos onde a base serd recomposta ou ainda um projeto de as built entregue com as devidas localizagoes, 0
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controle deve ser feito de forma que néo extrapole o total contratado, em caso de volume excedente ao previsto
este deve ser informado a fiscalizagdo por meio de protocolo de forma antecipada, além de constar estes em

diario de obras.

Cabera a contratada ainda de forma adiantada fornecer o projeto dos matérias pétreos utilizados na

recomposi¢io das bases.

2.4 — Recapeamento Asfaltico (Reperfilagem)

Inicialmente a contratada deverd fazer a instalagdo prévia da sinalizagio de transito para possibilitar a
execugdo dos servigos.

Apos a instalagdo da sinalizagdo a contratada deve iniciar fazendo a limpeza do pavimento a ser recapeado
este poderd ser sobre pavimento existente seja poliédrico ou asfaltico, neste a contratada com auxilio de
ferramentas manuais deve fazer a varredura mecanica ou manual do pavimento, além da capina do matéria
vegetativo, apés concluida a contrata deve com auxilio e soprador a combustdo eliminar toda a poeira sobre o
pavimento, em locais onde possuir terra ou barro encrustado sobre o pavimento a contratada deve fazer a
lavagem do pavimento com caminhdo pipa.

Apbs concluida a limpeza do pavimento a contratada deve fazer a pintura de ligagdo RR- 1C na area do
pavimento sendo que ndo serdo permitidas falhas de pintura, em caso onde ocorra a contratada deve repintar, a
pintura de ligagdo do pavimento deve ser cuidadosa, afim de proteger para que as calgadas e meio fios ndo sejam
pintados no processo.

Concluido as etapas anteriores a contratada deve iniciar a aplicagao do reperfilamento neste projeto foi
contemplado apenas reperfilamento sobre pavimento poliédrico, com espessura de 3,0 cm com massa tipo faixa
“E” DER, este deve ser aplicados de forma mecénica com vibro acabadora, a contratada deve observar o corte
esquematico de cada rua para determinagdo da faixa de trabalho e da espessura a ser aplicada, logo apos a
aplicacdo da massa a contratada deve fazer a compacta¢io da massa este deve ser feito com rolo compressor de
pneu e rolo de chapa liso, a compactagdo deve ser feita até que atinja o grau de compactagio ideal para a massa
asfaltica previsto em normativo.

Apos concluida a pavimentagdo a contratada deve recolher e eliminar de calgadas e outros, eventuais
residuos de massa asfaltica, o transito somente poder4 ser circular sobre o pavimento apés a conclusdo de todas
as etapas e a retirada progressiva da sinalizagdo.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a

fiscalizagdo ao fim de cada rua para quantificagdo dos servigos em campo, junto a este cabe a contratada fazer o

relatorio fotografico de cada servigo feito para apresentagdo a fiscalizagdo.

2.5 — Pintura de Sinalizacio
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Esta deverd ser executado num periodo maximo de 15 dias apos a execugdo do recapeamento, uma vez que
sera necessario sinalizar para evitar possiveis acidentes.

O prego cotado inclui o fornecimento de méao de obra, materiais e equipamentos necessirios para execucio
da pintura de faixas de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de trafego.

A sinalizagdo deverd ser executada em concordincia aos manuais de sinalizagio do Contran e os projetos
disponibilizados.

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizagao ao fim de cada trabalho para quantificagdo dos servigos em campo, junto a este cabe a contratada

fazer o relatorio fotografico de cada servigo feito para apresentagéo a fiscalizagao.

3. ESPECIFICACOES

3.1 — Demoli¢do pontual de Pavimento
Por demoligdo de pavimento entende-se o conjunto de operagdes necessarias para que uma porgio de

pavimento existente seja removida, transportada e disposta em local indicado (bota-fora). A demoli¢do do
pavimento serd pontual, onde o pavimento existente seja poliédrico ou com camadas asfélticas provenientes de
operagdo tapa buraco, estiver fragilizado ou apresentado alto grau de deformagéo.

Para a demoligdo do pavimento deverd ser observada a Especificagio de Servigos Rodovidrios do
DER/PR. (DER-ES-PA-27-23)

Nio sera permitida a execugdo dos servigos sem a implantagdo prévia da sinalizagdo da obra ou em dias
de chuva. Todos os equipamentos, antes do inicio da execugdo dos servigos, serdo examinados e aprovados pela
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos. A demoligdo do pavimento poderd ser manual ou mecéanica.

Para a demolicio manual poderio ser utilizados compressores de ar, perfuratrizes pneumaticas
equipadas com implemento de corte, ferramentas manuais diversas entre outros. Para a demoligdo mecdnica
poderdo ser utilizados tratores de limina com escarificador, motoniveladora com escarificador, ferramentas
manuais diversas ou outros equipamentos.

Devera ser delimitada a 4rea a ser demolida e a defini¢do da profundidade do projeto é de 34 cm de
remogdo. Apos a delimitagdo e definigdo da profundidade de remogéo, serd realizada a abertura da caixa de
remogio segundo paredes, tomando-se os necessdrios cuidados para evitar danos ao pavimento anexo. Eventuais
pontos frageis resultantes na regido de contorno da caixa de remogdo deverdo ser removidos por processos
manuais.

O material resultante da demolicdo devera ser transportado a um DMT de no méaximo 3 km e em local
indicado pela fiscalizagdo, devendo ser disposto de forma minimizar os impactos ambicntais.

Para o transporte do material poderdo ser utilizados caminhdes basculantes, pa-carregadeira ¢

ferramentas manuais diversas.
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Concluidas as operagdes de demoligdo de pavimento, o fundo da caixa resultante deve apresentar uma
superficie, isenta de depressdes e saliéncias. Deverd ser assegurada a drenagem da caixa de remogio
-

compatibilizando a declividade transversal do fundo da mesma com o pavimento anexo, e executando-se, caso

necessario, drenos laterais.

O prego cotado inclui o fornecimento de médo de obra, materiais ¢ equipamentos necessarios para a

execugdo dos servigos.

3.2 — Regularizag¢iio e Compactagio de Subleito
A regularizagio do subleito € o conjunto de operagdes que visa conformar o leito estradal, transversal e

longitudinalmente, obedecendo as larguras e as cotas constantes das notas de servigo de regularizacio de camada
final de terraplenagem, de até 20 cm de espessura, conferindo-lhe condi¢des adequadas, em termos geométricos

e de compactagdo.

Para a da execugdo deste servigo a contratada deve observar a Especifica¢do de Servigos Rodoviarios do
DER/PR ES-PA 01/23.

3.3 - Limpeza de pavimento
A pista que receberd os servigos deste projeto devera ser muito bem limpa, através de capina de pista em

casos onde houver matérias vegetativo sobre o pavimento existente seja poliédrico ou asfiltico, varredura
mecénica, manual ou ainda com auxilio de jato de ar ou agua comprimido, em nenhum momento ¢ dispensado a
lavagem de pista a qual deve ser executada com auxilio de carro pipa, retirando desta forma todos os materiais
que possam impedir a boa aderéncia entre o pavimento existente e o revestimento a ser implantado, cabe a
contratada ainda remover e dar destinagdo ao entulho provido da limpeza da rua ndo deixando estocados sobre
calgada, passeios e outros. Quando julgado necessério pela fiscalizacio.

Para a execucdo da limpeza devera ser observada a Especificagdo de Servigos Rodovidrios do DER/PR.

3.4 — Pintura de Ligaciio
Pintura de ligagdo é a pintura asfaltica executada com a fungdo basica de promover a aderéncia ou

ligagdo da superficie da camada pintada com a camada asféltica a ser sobreposta. E aplicivel em camadas de
base, em camadas de ligagdo ou intermediarias de duas ou mais camadas asfilticas na construgiio de pavimentos
flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execugdo de um reforgo, recapeamento e
reperfilagens com misturas asfélticas a frio ou a quente,

Para a execugdo da pintura de ligagdo deverd ser observada a Especificagdo de Servigos Rodoviarios do
DER/PR. DER-ES-PA-17-23. Pintura de ligagdio ¢ a pintura asféltica executada com fungdo basica de promover

a aderéncia ou ligagio da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. A pintura de
ligagdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a conclusdo da compactagdo e aplicacdo de pintura
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de Imprimagdo com CM-30, tdo logo se constate a evaporagdo do excesso de material superficial. Antes da
aplicagdo da pintura betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e
equipamentos adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminando o pé e todo e qualquer material solto, podendo
também, ser necessario, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicagdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas s@o permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetragdo do ligante.

A temperatura de aplicacdo do ligante asféltico deve ser fixado para cada tipo de ligante, em fungio da
relagdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento
do ligante, no caso da emulsdo asfaltica ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 004/84).

A fim de evitar a superposigio de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo situem-se sobre estas faixas ou tiras de
papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicagdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Ap6s a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e a evaporagao em decorréncia da
ruptura.

Para este contrato serd permitido & dilui¢do em agua da emulsdo asféltica utilizada na pintura de ligagao.
O tempo de cura do servigo € fungdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condigdes climaticas e da
natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinagdo do tempo necessario 4 liberagdo da pintura ¢

definida, em cada caso, em fungdo das condigdes particulares vigentes.

3.5 - Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ¢ uma mistura asfaltica em usina apropriada, composta

de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente. Para a execugio do
revestimento em CBUQ a camada de capa asfaltica devera ser observada a Especificagido de Servigos
Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17), bem como para execugio da camada de reforco e reperfilagem.
Para a execucdo do revestimento em CBUQ foi adotada duas faixas de trabalhos com espessuras
variadas, sendo elas:
e Para fechamento de remendo ou taba buraco, foi adotada a espessura de 5,0 cm, com faixa de trabalho
tipo faixa “C” DER com teor de 5,0% de Cap na Mistura.
e Para Reperfilagem sobre pavimento poliédrico ou asféltico foi adotada a espessura de 3,0 cm, com faixa

de trabalho tipo faixa “E” DER com teor de 5,7% de Cap na Mistura.
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Para todas as camadas propostas a contratada deve seguir as Especificagdes de Servicos Rodoviarios do
DER/PR (ES-P 21/17), para todas as misturas foi considerado como densidade de projeto de 2,5ton/m3.
Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

1% 381 100 100 = s e -

i 254 95~ 100 | 90 -100 100 - - -

£ 19.1 B0 ~100 - 90 - 100 100 100 -

w 127 - 56 — 80 - 80—100 | 90— 100 -

' 9,5 45 - 80 - 56-80 | 70-90 | 75-90 100
n®4 48 28-60 | 20-59 | 35-85 | 5070 | 45-85 75— 100
ne 10 2,00 20-45 | 18-42 | 22-46 | 33-48 | 25-35 50 — 90
n.® 40 0,42 10— 32 B—22 B-24 15-25 8§-17 20 - 50
n.° 80 0,18 8-20 - - B—-17 5-13 7-28
n.? 200 0,075 3-8 17 2-8 4-10 2-10 3-10

Utilizaco como Ligagao Rolamento Reperfilagem
\Vanagao do teor de ligante 40-565 45-60 50-65
Espessura max., cm 6,0 50 3.0

Nio é permitida a execugdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua
limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C ¢ em dias de chuva.
Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar 4 obra, deve apresentar o certificado de resultados de
analise correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de servigo.

Deve trazer também a indicagdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu conteudo ¢ da
distancia de transporte entre a fonte de produgdo e o canteira de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petroleo tipo, CAP 50-70. A superficie deve
apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substincias prejudiciais. A temperatura da mistura, no momento da
distribuigdo, ndo deve ser inferior a 140°C. '

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,
pela adigdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos.
Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual € nocivo a qualidade do
servigo.

A compressio da mistura asfaltica tem inicio imediatamente apds a distribui¢do da mesma. As
coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender as seguintes orientagdes gerais: A
compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da segdo
transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao
menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.

O processo de execugdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condigoes de

acabamento.
A camada de concreto asfiltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apds o seu

completo resfriamento.
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3.6 — Sub-base Estabilizadas Granulometricamente macadame seco
Camada em rachdo com preenchimento de brita graduada esp. 15,00 cm executada sobre o subleito,

devidamente regularizado, cuja estabilidade ¢ obtida por a¢do mecanica de compactagdo, composta por produtos

resultantes de britagem primaria de rocha si, enquadrados em uma composigdo granulométrica macadame seco

preenchi com brita graduada.

Equipamentos:

Sdo indicados os seguintes equipamentos para execugio de base granular:

- Carro tanque distribuidor de agua.

- Rolos compactadores tipo, liso, liso vibratorio e pneumatico.

A execugdo da sub-base compreende as operagdes de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apos compactagio, atingir a
espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de sub-base com espessura final superior a 20cm, estas
serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base serd 12 cm, apos
compactagao.

Obedecer a Especificagio de servigo DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco.

3.7 — Base Estabilizadas Granulometricamente Brita Graduada

Camada em brita graduada esp. 15,00 cm executada sobre a sub-base, composta por produtos resultantes de
britagem primaria de rocha s&, enquadrados em uma composi¢do granulométrica satisfazendo a faixa C DNIT,
que assegura estabilidade 4 camada apds adequadas operagdes de espalhamento ¢ compactagdo.

Equipamentos:

Sio indicados os seguintes equipamentos para execugio de base granular para recomposig¢do de pavimento.

- Carro tanque distribuidor de 4gua.

- Rolos compactadores tipo, liso, liso vibratorio e pneumdtico.

- Central de mistura.

Execugdo:

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura de pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais, realizada na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactagao e acabamento na

pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds compactagdo, atingir a
espessura projetada.
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Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 cm, estas serdo
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de base serd 12 cm, apos

compactagdo.

Obedecer a Especificagdo de Servigo DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada.

3.5 - Sinalizagdo Horizontal
Os servigos de sinalizagdo horizontal do sistema virio compreendem as operagoes de pintura de faixas de

pedestres, lombadas, zebrados ¢ faixas de demarcagdo de trafego quando necessérios. A tinta a ser utilizada nas
demarcagdes sera a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda
Umida seré aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servigos determinados deverdo estar limpos e secos antes da aplicagdo da tinta. A pelicula da
tinta devera ter espessura minima de 0,6mm. Os servigos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecéanica
com auxilio de ferramentas e equipamentos adequados.

Para a execugdo da pintura de sinalizagdo devera ser observada a Especificagdo de Servigos Rodoviarios do
DER/PR DER-ES-SV-02-23 Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada em
Agua, Retrorrefletiva DER-ES-SV-03-23 Sinalizagio Horizontal com Tinta & Base de Resina Acrilica 4 Base de

Solvente, Retrorrefletiva.

4. CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servigos ¢ da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servigos, antes do inicio da execugdo das obras,
deverio estar em perfeitas condi¢oes de uso, para o inicio dos servigos.

A usina a ser utilizada para misturas asfalticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus
aspectos, antes do inicio da produgdo o projeto de massa asféltica deve ser previamente apresentado e aprovado
pela fiscalizagdo juntamente a ART de execugdo do empreendimento.

No caso da utilizagdo de rolos de pneumaticos, € obrigatoria a utilizagdo de pneus uniformes, de modo a
se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metélicas lisas deve ter peso
compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratérios poderd ser admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude de vibrag@o sejam ajustadas as necessidades do servigo, que venha a ndo causar danos
as edificagOes lindeiras a pavimentagao.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adigdo manual de massa. Esta solugdo deve ser minimizada ja que o excesso de

reparo manual é nocivo 4 qualidade do servigo.,
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No caso de rejei¢do dos servios de um segmento por desempenho insatisfatério quanto & qualidade dos
servigos, a solugdo serd remover o material empregado e refazer os servigos. A CONTRATADA tem

responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se o pavimento apresentar

defeitos relativos a sua execugdo a mesma devera solucionar os mesmos.

Ao inicio dos servigos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica e os projetos dos
materiais pétreos utilizados na obra, todo e qualquer aferi¢do de servigos executados s6 serio realizados apos a
apresentagao dos tickets de pesagem de massa asféltica, ao final do contrato para recebimento de tltima parcela

a empresa deve apresentar os laudos tecnolégicos do pavimento sendo eles serdio apresentados em média a cada

700 m?, conforme planilha de orgamento.

5. LOCAL E INDICACAO DOS TRECHOS:

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO TRECHO: entre R. Ver. Alexandre Antonella Ate R. Pedro Alvares Cabral
RUA VEREADOR ALEXANDRE ANTONELLO TRECHO: entre Av. Rio Grande do Sul Até R Floriano Peixoto
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK TRECHO: entre Floriano Peixoto Até Rua Nery Bonatto

RUA GIUSEPE GARIBALDI TRECHO: entre Floriano Peixoto Até Rua Nery Bonatto

RUA PEDRO ALVARES CABRAL TRECHO: entre Floriano Peixoto Até Rua Nery Bonatto

RUA IPE TRECHO: entre R. Araucéria e R. Jequitiba

RUA JEQUITIBA TRECHO: entre R. Floriano Peixoto e R. Ipé

RUA NERY BONATTO TRECHO: entre R. Jequitiba e R. Juscelino K.

RUA FELIPE BABINKI FILHO TRECHO: entre R. Floriano Peixoto ¢ Rua Amir Arboit

RUA "G” TRECHO: entre Av, Ulcir Pinzon Até Fim de Rua

RUA "F” TRECHO: entre Av. "B" Até Fim de Rua

RUA "M” TRECHO: entre Av. Uleir Pinzon Até Fim de Rua

RUA "H” TRECHO: entre Av. Ulcir Pinzon Até Av. "B"

RUA RIO DE JANEIRO TRECHO: Entre: R. Acre ¢ Fim De Rua

RUA RONDONIA TRECHO: Entre: R. Acre e Fim De Rua

RUA AMAPA TRECHO: entre R. Rio de Janeiro e R. Mario de Barros

RUA BAHIA TRECHO: entre R. Amapa e Fim de Rua

RUA ATANASIO PIRES TRECHO: entre R, Venceslau Braz ¢ Fim de Rua
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